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Auf der Exportmesse in Hannover zeigte Opta-Radio eine fahrbare Studioanlage, die 


u wegen ihrer hochqualitativen und zweckmäßigen Ausführung besondere Beachtung fand 
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FUNKSCHAU-VERLAG OSCAR ANGERER 
STUTTGART-S. MORIKESTR. 15 





Funktechnik in Frankreich 


Rundfunkgeräte auf der 
Exportmesse in Hannover 


Aus der Röhrenentwicklung 
Sie funken wieder 


Gleichlaufberechnung für 
Eingangs- und Oszillatorkreise 


Amerikanischer Spitzensuper 


Rundfunkwirtschaft 
nach der Währungsreform 


Funktechnische Fachliteratur 
Vom Abgleichen 
Röhrenprüfgerät „Exakt“ 
Fernsehen in Holland 
Hochqualitative Kelloggschalter 


Wir führen vor: 
Telefunken 4347 GWK 


Amerikanischer „Wire Recorder“ 


Allzweck-Schrankverstärker: 
3. Teil Vorsatzsuper 


Fortschrittlicher Hochleistungssuper 
mit KW-Bandspreizung 


Funktechnik ohne Ballast 





14. Allgemeine Schaltungsfragen 


Neue Ideen Neue Formen 


Biete: 


RENS 1823 d (oder Ersatz- 
röhre). „‚Alexanderbild ,(21b} 
Altenhandem i. W, 


Handbohrmaschine, 33 mm, 
präzis, und Kugellagerwellen 
für Kreissägemaschinen, sta- 
bile Bauart, Tauschangebote 


unter Nr. 1820 Sch an den. 


Funkschau-Verlag. 


en ET 





Kreismesserschere zum Schnei- 
den von Fiach- und Wellble- 
then bis 3 mm (Streifen bis 
5 mm), Durchgang 500; außer- 


dem elektr. Lötkolben, All- 
strom, Markenfabrikate. Er- 
bitte Tauschangebote unter 


Nr. 1814 L an den Funkschau- 
Verlag. 


Biete: Widerst. 400...600 
n 50 W, Trockengl. 112 © 
76, 45, 35 u. 25, je 1 St. 
Ladegl, gleicher Gr., Bosch 
horn, Kurbelind., Ki.-Motor 
60 W, Kabel 4 adr. 40 und 
20 Mitr., Dopp.-Dr., 0,3 Amp, 
Trafo 1 Wicklg. noch vorh. 
K.-Gr. 17 X 15 xXB ocm, el 
Kocher, Lautspr., DL 11, Meß- 
gl. u. ZF,, 273 kHz m. Eing. 
u. 2f.-Drehke. Suche: 
Radiomaterial, Tr.-Gl. 20...60 
mA, 130...300 V, 4 u. 8 gF- 
Block. Röhren ECL 1i, P 2000, 
AK2, ABC, 1F3 oder 7 
usw. Verkaufe: Röhrensockel 
P 2000 auch stückweise. Zu- 
schriften unter Nr. 1790 F. 


Biete: AL5, ABLt, AD i, 
AM 2, ACH 1, C/EM 2, CBG 1, 
EL 11, EL12, EFM 11, L491D, 
RES 1664 d, 665, 6R7G, 
6R8G, 6B8G und andere 
Röhren. Suche: Multavi Il, 
„-Rundfunkgeräte, Rundfunk- 
bastelteile. Zuschriften an 
Johann Bus, (21) Gronau ı, W., 
Grünstraße 134. 


Rristall-Mikrofon, ; 
Filme oder Platten. Suche: ! 


a ee a a gr mn 


Biete: ÜUmtorme 08, 
U10E, 0108, 917 a 10131 
sowie Cn-Lackdraht' 1,0 ©. 
Suche: Rühren der A-, 
E11. u. U-Serie. Schriftliche 
Angebote an Heinz Kunalh, 
(10 b) Machern b. Leipzig, 
Leipziger Straße 107 E. 


Biete: Meßgeräte, elektr. 
Handbohrmasch., Kleinschleif- 
masch., Röhre R 1000, Instr.- 
Klemmen, Stufenschalter, Re- 
chenstäbe, Filme, Telefonlitze. 
Kochplatt., Wolf-Gartengeräte, 
Sonstiges, Suche: Radio- 
teile, Röhren, Tr.-Gl.-Richter, 
Mignon-Schreibmasch.,. Näh- 


masch.. Wickelmasch., FUNR- | 


SCHAU dg. äß,. 
unter Nr. 1792 B. 


Zuschriften 


Biete: Meßsender Fabrikat 
Hara (neu), Frequenz 9,1 bis 
20 MHz. Bestückung: AF 7, 
ECH 4, AZ 11, Stabröhre 280/ 
40. Suche: Röhrenprüfge- 
rät Bittorf & Funke W 17, 
RPG 3/4 od. hochwertigen an- 
deren Fahbrikates. Zuschriften 
an Hövener-Bohe, Dortmund- 
Mengede, LCastropersiraße 19. 
Biete: Multavri II, nen. 
Suche: Drehstrommotor 3 
bis 5,5 PS, ev. reparaturbe- 
dürftig. Wilh. Becker, (16) 
Erbstadt üb. Friedberg/Hess., 
Vorstadt 3. 


Biete: Meßsender, N.S.H. 
4,4, Plattenspieler, Gegen- 
sprechanlage ‚‚Dufono‘' 8 stell, 
Phono-Chassis, Kondensator 
Mikrofone. Suche: Mech. 
Tischdrehbank, Autosuper 6 V, 
Magnetofon, Schreibmaschine. 
Biete: Eikos 16 uF/500 V, 
2 f.-Drehikos, Tonarme, Rückk.- 
Drehkos, Röhrensockel, IA. 
Skalen, DBC 21, EH2, 5A 8, 
RP35, RCi1, AZ1, AZ. 
Suche: CBL1, 6, EL3, 


- DBF 11,25 L 6, CL 4, DCH 11, 


DCL 11, UBL 21, ECH 13, EBF 





11, EF 12, 13. Angebote un- | 


ter Nr. 1825 6. 
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»ELBAU«- Lautsprecher 
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Das neuartig.Röhrenprüfgerüt ExaktTypeK 
für deutsche, amerikanische und russische Röhren 
istin Kürze lieferbar. TechnischeBeschreibung mit 
Bild wird bei Einsendung eines Freiumschlag, zu- 
Ba Lieferanten von Mikro-Amperemetern, 

otentiometern,Röhrenfassungen u. Einbaukipp- 
schaltern werd. um Abgabe ihres Angeb. gebet. 


Walter Jörger, Gerätebau 
(14b) Wain über Laupheim 
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PR 3 ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH 
ug Fürth/By. Kurgartenstr. 37 Ruf 71511 
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Ein anerkanntes Spitzenerzeugnis, Perm. dyn. 

Systeme mit den bewährten Alni - Magneten 

Type P130, Korb-: : 130 mm, Magnet NT1, 1,5 W 

v» PO, 180 „ v NT2,2,5,„ 

„ P200, „ 200 „ » NT3, 4 „ 
zum Teil sofort lieferbar 

ELBAU Elektrotechnik-Apparatebau [I3a) Regen Donau 
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Biete: 3 Gleichstrommotere 
7/6/12,5 kW 130/170 Valt 
2500/2950 U,/min., wasserge- 
schützt. mit eingebautem Lüf- 
ter und freiem Wellenende, 
mit Aufstellfüßen, schwere 
Ausführung, fabrikneu Su: 
che: Drehstrommotore von 
1...5 PS 220/380 Volt, 1450 
UPm. Zuschr. au Leichtmetall- 
werk Mülier & Co., Kräwink- 
lerbrücke-Hammerstein. 
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Biete: 


280/40, 1 
Röhre, Leuchtschirn 13 mm 
Type AV13S 12. Suche: 
Röhren der Zahlen A, E, U, 
Kondens. 4..50 uF, Selen 
oder Ihr Angebot. Zuschriften 
unter Nr. 1847 W. 

Bie#e: CBL6, UCH 11, 
DRW-Empf. „E',RV 2,4 P45, 
RL2,4P2. Suche: BEL 
11, Feineinstellskalen, KW- 
Drehko 100 pF, sonstige Ein- 
zelteile. Ferner leihweise ge- 
gen Sicherbeit und nach Ver- 
einbarung gesucht: FUNR- 
SCHAU 1936-40, Funk 36 bis 
44, Funktechnischer Vorwärts 
36—44, Rad>o-Amateur 36 bis 
43, Bastelbriefe 36-42 in 
geschlossenen Jahrgängen nd. 
einzelnen Heften. HR. Wick, 
Ing., Nürnberg, Kobergerstr.67. 
Biete: Nach Vereinbarung 
oder zahle Liebhaberpreis. 
Such e: Loewe-Röhren 
WG 35 und WG 36 u. 26 NG, 
Urdox 9 V, 0,36 A und drei 
Beleuchtungsbirnen 19 V. Zu- 
schriften an G. Voger, Ober- 


-vorschutz 66 üb. Wabern, 





Biete: Schmai-Tonälmgerät 
16 mm (neuwertig), Braun- 
sche Röhren Type RR 12 SS 1, 
Stabilisatoren 280/89, Stabili- 
satoren 280/40, Suche: 
Mechaniker-Drehbank, Rundf.- 
Röhren, sonstige Radio-Einzel- 
teile, Lühr & Strenge, Hützel, 
Kreis Soltau/Hann. 


i i 
‚ ELEKTRO-PHYSIK 
H. Nix und 
| Dipl.-Ing. Steingroever 
' Elektr. u. physikalische | 
; Instrumente - Geräte | 
| für die Magnetiechnik | 


KOLN-NIPPES 
| Ebernburgweg 7 


14 Stück DF22, : 
6 Stück P35, 1 Stück STV 
Stück Braunsche : 


Biete: Oszillografenröhre 
DG 7/2 und Gastetroden 2050, 
evtl. auch versch. andere Röb- 
ren. Suche: Oszillograten- 
röhre DG 93 und UCh 11, 
Angeböte unt. Nr. 1819 T. 
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Biete: Günther - Richter 
„schule des Funktechuikers’‘, 
3 Bände, letzte Auflage, neu- 
wertig. Suche: .All- oder 
Wechselstromempfänger oder 
Böhensonne für All- od. Wech- 
selstrom oder nach Vereinbar. 
Zuschr. an Harald Stamaun, 
Hamburg 39, Floot 30. 


Biete: HB. & B. Pontaviu. 
elektr. Belichtungsmesser Prix 
oder Radio-Super. Suche: 
Plattenschneidgerät, komplett, 
mögl. Koffer. Zuschr. u. Nr. 
1827 8. 


Widerstanäsmesser, neu, drei 
Meßbereiche, Netzanschluß, od. 
Rundtunkempf. (neuer Marken- 
Zweikreiser) gegen Dynamo- 
bleck 0,35 mm zu tauschen 
gesucht. Hi-Lahor 0. Schmid, 
Schwäbisch-Gmänd. 


Biete: Multizet, Multavi ] 
Multavi R, Pontavi, 3 Mavo- 
meter m. 12 Vor- u. Neben- 
widerst. u. Zusätze f. Wech- 
selstrom u. Gleichstr.-Spanng., 
3 Einbauinstr. 0,1 mA, 2 dgl. 
1mA Vollausschl.. Röhren: 
P 2000, F 2001, AL 5, RE 134, 
Hi-Massekerne, Die Math. des 
Funktechnikers, Mathem.Grund- 
begriffe 1. Fernmeldetechnik, 
Suche : Reiseschreibmasch., 
versenkbare Nähmasch., Klein- 
bildkamera 24 x 36, Marken- 
radia (evtl. ohne Röhren) od. 
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Ihr Angebot. Zuschr. u. Nr. | 


1861 Sch. 


Biete: Neue mech, Hand: 
Bohrmaschine. 2 Gänge, ge- 
kapselt, bis 13-mm-Bohrer. 
Suche: ECF1,AR2,6E8, 
EL t2, 25,6, ECH 11, oder 
and. Angebote an Mörs, Ber- 
lin-Tegel, Haasestr.23. 


' NIEDERWATT neuartige . 
Halbleiter - Widerstände : 
DM 0,30. Handelsübi. 

Rab. Radiogroßhandl. 


v.Fabriken Angeb.119 
anford. Werkstätten u. 


Fachgesch. werd. Ver- , ' 


i kaufsst. nachgewiesen. 


- G.JOCHHEIM -elektronik- ' 
: (21b) Hogen/W ‚Luisenstr.ö ; 


Entwicklung, Bau und Reparatur 


von Rundfunk und Meßgeräten 
Schalt- und Abgleicharbeiten - Röhrenprüfungen 


Ing. Wilh. Schütte (VSI) 
Ingenieur-Büro 
Werkstätten für Rundfunktechnik 
SOLTAU (HANN.) Lüneburger Straße 13 


mn nn 


Dipl.-Ing., Elektroakustiker 


Erfahrungen in Tonfilm-, Meß- und Fertigungs- 
technik, Meßgerätebau, Nf-Anlagen, Verstärker- 
und Senderbau,elektromechanischer Gerätebau, 
Entwicklungs- und laboratoriumsarbeiten und 
Rundfunkreparatur sucht geeigneten Wirkungs- 
kreis, möglichst sofort. Chiffre Nummer )997D 


Trafobleche, Stator- 
v.Rotorblechesowie ; | 
alle Stanz-v. Biege- 
arbeiten liefert seit 


Biete: 


Hochwert. Rundfunkge- | 
; räteu.gutelauisprecher | 


N Suche: 
2 : | Röhren EL 6, EL 12, Al 
Stanzwerk | 55/375, EL 12 spezial, RS 


POCK- & GROISS | 288, RS 289. 


KOÖLN-OSTHEIM 


Pe ee Er 


‚, Ang. unter Nr. 1992 7 | 


| 
| 


Biete: Oszillograten Philips. 
Type GM 3153 40,.100 8z. 
Suche: 2 Steck. erstklass. 
Superhets od. Meßsend. Rohde 
& Schwarz od. Siem. & Halske. 
Biete: Mechanikerdrehbank 
Lindner & Co, Type LE t, 
Nr, 15. Suche: Automat, 
Spulenwickelmaschine, Elektro- 
bohrmaschine u, Elektroschleif- 
stein. Zuschr. u. Nr. 1862 Sch. 


Biete. Olympia-Reiseschr.- 
Maschine. Suche: je 1X 
UCH 21, UBL 21, UY IN, od, 
üYt, EF 11, EBF41, EM4, 


6K 7, 3XEF 12, sowie C- u.U- ! 


Serie, Trockengleichr. 240/0, ; 


06—0,08, Elkos, Becherblocks 
und Drehkos, 


neu. Suche: 
brücke. Zuschr. u. Nr, 1860 R. 


Biete: H.-Fahrrad m. Bel. 
u. neuer Bereiig. Suche: 
KW-Empf. Lorenz 6 K od. Phi- 
lips CR 101. Angebote unter 
Nr. 1840 P. 


Biete: Philips Ni-Schweh.- ; 


Oszillator GM 2307, 
Kleinlautsprecher, 
Suche. Klavier, Mechanik.- 
Drehbank, Schreibmasch. oder 


neu, 


sonst. Zuschr. ü. Nr. 1816 P. 


Biete: Groß. Präzis.-Watt- 
meter, 1. Markenfabr., trans- 
portabel, bis 250 Volt Wech- 


- selstrom, 500 Watt, RM. 275.- 


Listenpr. Suche: Vieliach- 
meßinstrumente, perm.-dynam, 
Lautsprech,, Spielfilme 16 mm 
od. Angebot u. CW 1341 an 
Annone.-Exped. Metje & Co., 
Hannover 0.5, 


Biete: Trato 220/42 Volt, 
600 VA, Dynamo 24...30 V, 
2000 W, 79 Amp. Suche. 


RV 12 P 2000. : 
Bieta: Isla HB. & B., 
RCL - Meß. | 


Freischw. : 


Röhr, RV 12 P 2000. Biete: : 


Drehstr.-Motor 525V, 0,3 kW. 
1380 U/min. Suche: Wech- 
selstrommotor 110/220 Y, 0,3 
bis 1 kW. Zuschriften unter 
Nr, 1829 B. 


Biete. Motore is PS 220 
380 Volt od, Radistransiorm., 
Lautsprecher-Trafos. Suche: 
Autoreifen 6.00X16. Ang. a. 
2S 1338 an Annonc.-Expedit. 
Metje & Co., Hannover 0.5. 


Biete: Philips-Endst. E 15. 
mit 2 X AL 5/375, nen. Su- 
che: Tafelschere tm oder 
Spielfilme 16 mm, oder Motor- 
rad, od. Angebot. Angeb. unt. 
DZ 1342 an Annone.-Expedit, 
Metje & Co., Hannover 0.5. 


Biete: Funkschau Heft 6, 
10, 1942, Heft 8, 9, 10, 11, 
12, 1943 (vollständ. Jahrg.), 
3 Röhren 12 P 35, 1XRS 2414 
Suche: Gegentakt - Ausg.- 
Trafo oder Drossel f. gröf. 
Kraftverstärker (mögl. Breit, 
band}, evtl. auch defekt, Röh4 
ren 12P 2000, Sockel für 
12 P 35, Zuschr. u. Nr. 1830L. 
Biete: FUNKSCHAU Juli/ 
Dezemb. 1944, Funk und Ton 
1/1947. Suche: UNK- 
SCHAU 1 u. 2/1948. Adalbert 
Kollecker, ‘(10b) Falkenstein 
(Vogtland), Postschließf. 168. 
Biete: UCH 11, neu. Su- 
che: EF 11, EF12, EF 13, 
EBF 11, ECH 11, VGL 11, neu. 
Biete: Kommerz. Batterie- 
Chassis (WRkI.-Batt.) m. Laut- 
sprecher u. Röhren DER 11, 
2xDF 11, DAF 11, DL 11, 
fabrikneu. Suche: guten 
Zweikreiser, klein. Super oder 
Reiseschreihmaschine, Ang. u- 
Nr. 1839 E. Be 





Biete: Prüfsender, in Mes- 
sing ansgef. (Meisterstück), 

-, 6 Hi-Ber,, 2XEF 12, 
AZ 11, 220 w. Suche : Nur 
erstki. Tischbohrmasch. 220w, 
oder qut erhaltene kl. Mecha- 
niker-Drekbank mit sämtlich. 
Zubehör, bei entsprechendem 
Ausgl., auch in Radiomaterial. 
G. Gruczyk, (23) Schwarme 
über Hoya. 


a 


Elektromedizin - Elektroakustik - 


| 
Hf-Technik 
| 
] 


Planung und Konstruktion 
Ausführung von Spezialgeräten 


Ingenieurbüro Dr. H. Welker G. m. b. H. 
| München 23, Muffatstraße 8 
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 Gotteied Heideich ınc. 
| 

| Großhandel für Rundfunk- und 
i 
| 


Elektrobedarf . Apparatebau 


BAMBERG, Lichtenhaidestraße 3, Telefon 510 | 
|. 
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Größerer Posten 


Ringmagnete aus Alni-Stahl, zylindrisch, 
15mm‘, 53mm $tärke, Bohrung 4,5 mm, 
unmagnetisiert, besonders geeignet für 
Kleinstmotoren, sofort ab Lager lieferbar 


\ 
) 
| 
| 
| Elektro - Apparatebau G.m.b.H. 
| E A B HAMBURG 24, EIFFESTRASSE 462 


ee ee Fe 12 22 wine 


Kristall-Mikrophone | 
mit eingebautem Vorverstärker, (Tisch-, |! 
Ständer- und Auto-Ausführung) 

Kraftverstärker 18 Watt 

Kohle-Hand-Mikrophone 

mit Batteriekasten 

nz HANS SCHMIDT 

| Radio-Großhandelisgesellschaft m. b. H. 

(2la} BIELEFELD am lehmstih 54 | 
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Anzeigenbeilage zur FÜNKSCHAU Nr. 7/1948 





Anzeigen für die FUNRSCHAU sind ausschließlich 
an die Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) Mün- 
chen 22, Zweibrückenstraße 8, einzusenden. Die Kosten der 
Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage durch Postkarte an- 
gefordert. Den Text einer Anzeige erbitte ich in Maschinen- 
schrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 
28 Buchstaben bzw. Zeichen einschl, Zwischenräume enthält, 
beträgt DM. 1.60. Für Zifferanzeigen ist eine zusätzliche Ge- 
bühr von DM. 1.— zu bezahlen. 


Zifferanzeigen: Um Raum za sparen, wird in kleinen An- 
zeigen nur die Ziffer genannt. Wenn nichts anderes angegeben, 


lautet die Anschrift für Ziffernbriefe: 


Geschäftsstelle des 


FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8. 





STELLENGESUCHE 
UND -ANGEBOTE 


Rundfunkmechaniker - Meister, 
28 Jahre, tadellose Erschei- 
nung, ledig, Mittelschulbildg., 
Filmvorführschein, pol. unbe- 
lastet, Könner auf dem Ge- 
biet der Meßtechnik, Konstruk- 
tion sowie Reparatur, eigene 
Labor.- u. Werkstattausrüstg., 
sucht ee Wirkungskreis, 
evtl. Einheirat. (Nur bei Zu- 
neigung.) Zuschr. u. Nr. 1813 G. 





Elektromeister, 25 Jahre, ver- 
traut mit Radioreparaturen, 
zwei Jahre Entwicklungslabor- 
Praxis, sucht entsprechende 
Stellung in Elektro- u. Radio- 
geschäft, Prüffeld oder Labor. 
Angebote unter Nr. 1835 B 
an den Verlag. 


Ehemaliger Oberfunkmeister d. 
Nachrichtentruppe, 12 Monate 
techn. Funkmeisterschule in 
Halle/Saale, vertraut m.allen 
techn. Verwaltungsarbeiten, v. 
Eintritt in die Wehrmacht drei 
Jahre die kaufm. Berufsschule 
besucht, Schreibmaschinen- 
kenntnisse vorhanden, v. kurz. 
Zeit aus russischer Krie sge- 
fangenschaft entlassen, allein- 
stehend, 31 Jahre alt, bittet 
um Anstellung — ganz gleich 
welcher Art innerhalb eines 
größeren Rundfunk- od. Nach- 
richt.-Techn. Betriebes. Zu- 
schriften u. Nr. 1815D au 
den Verlag. 


Mit der Rundfunkbranche im 
Einzelhandel aufgewachsener 
erfahrener und techn. geprüft. 
Fachmann a. d. engl. Zone 
mit sehr guten Referenzen, 
solide u, charakterfest, sucht 
Vertrauensstellung im Einzel- 
bandel. (Chef-Entlastg., Filial- 
leiter, Gesch.-Führer,) Mög- 
lichkeit späterer Geschäfts- 
übernahme erwünscht ab. nicht 
Bedingung. Mittelstadt i. d. 
Bizone bevorzugt. Techn. Ein- 
richtung. kann erforderlichen- 
falls mit eingebr. werden. Zu- 
schriften unter Nr. 1866 B. 


Techn. Dolmetscher (Nordd.), 
Funkfachmaun, empfiehlt sich 
f. Übersetzungen anglo-amerik. 
Fonkliteratur, auch Inhalts- 
angaben in Heimarbeit, evtl. 
Anstellung. Eigene Schreib- 
masch. Zuschr. u. Nr. 1828 C. 


Wirsuchen: Rundfunktechniker, 
Rundfunkmechaniker, Rundfunk- 
instandsetzer. Selbständige Ar- 
beiter mit praktischen Erfah- 
rungen in Umbau und Repara- 
tur, Dauerstellung. Telefun- 
ken Stuttgart, Heilbronner- 
Straße 148. 





Entw.-Ing. von Kurzwellen- 
generatoren und -verstärker 
(Spezialröhren) sucht neuen 
selbst Wirkungskreis, mögl. 
nach Süddeutschland oder Ber- 
lin. Angebote unter 1841 T. 


Chefkonstrukteur für Rund- 
funkgeräte mit 15 jähr. Praxis 
bei führenden Firmen, versiert 
in Konstruktion und Betrieb 
sucht neuen Wirkungskreis. 
38 Jahre, pol. unbel., z. Zeit 
im Rheinland tätig. Zuschrif- 
ten unter Nr. 1796 W. 





Rundfunkmechaniker - Meister 
sucht passenden Arbeitsplatz. 
Angebote unter Nr. 1821 W. 


Rundfunikmechaniker mit Fach- 
schulbildung sucht sich zu ver- 





ändern. Wohnraum (1 Zimmer)- 


Beding. Zuschr. u. Nr. 1855 L. 


Radio-Kaufmann aus der brit. 
Zone, 36-jähr., in geordneten 
Verhältnissen lebend, seit 1926 
im Fach, mit umfassenden 


..kaufm., techn. u. Werbe-Kennt- 


nissen sowie Ürganisations- 
vermögen und nachweisbaren 
besten Erfolgen (eigene Exist. 
ging durch Gebietsabtr. ver- 
loren, letzte WDRI-Rabattkl. 
EF), arbeıtsam u. ideenreich, 
sucht in Industrie od. Großh. 
in engl. od. amerik. Zone — 
auch kleinerem Unternehmen, 
sofern auf solider Grundlage 
— als Verkaufs- oder Werbe- 
leiter dankb. Arbeitsfeld, auf 
dem zu schaffen es Freude 
macht. Zuschriften u. 1865 B 


EV ENBEGEES TEENS 
Wer stellt strebsamen Kriegs- 
beschädigten, 28 Jahre, in sei- 
nem Rundfunkbetrieb als Hilfs- 
kraft zur weiteren Ausbildung 
ein? Reichliche Vorkenntnisse 
vorhanden in Reparatur sowie 
Neubau. Zuschriften unter Nr. 
1824. G. 


Rundfunkmechaniker - Meister, 
ledig, sucht passenden Wir- 
kungskreis, auch im Ausland. 
Zuschriften unter Nr. 1781. 


Radio-Techniker, 1. Kraft, wo- 
möglich ledig, für neuzeitlich 
eingerichtete Werkstätte in 
schön geleg. Kleinstadt (Obst- 
reiche Gegend), Nähe Stutt- 
gart gesucht. Zuschriften mit 
Lichtbild und Zeugn.-Abschr. 
und Danerstellung an 1816 P 
Funkschau-Verlag. 





Rundfunkmechaniker, 27 Jahre, 
seit 1945 in ungekünd. selbst. 
Stellung, vertraut mit allen 
vorkommenden Reparaturen u. 
Neubauten wünscht sich zu 
verändern und sucht wieder 
selbst. Arbeitsplatz. Gegend 
gleich. Zuzug u. besch. Wohn- 
möglichkeit erforderlich. Zu- 
schriften unter Nr. 1872 M. 


Hi-Techniker (Dipl.-Ing.), Mei- 


ster, Sudetend., 42 Jahre, 
eigene Werkstätteneinrichtung, 
langj. Erfahrung in Werksver- 
tretung, Reparatur, Entwickl., 
sucht ausbaufähige Position 
in Industrie, Großhand., Über- 
nahme herrenlosen Geschäftes, 
Fusion mit brancheähnl. Zwei- 
Zimmertauschwohnung vorhand. 
Zuschriften an FUNKSCHAU- 
Verlag Nr. 1811 H. 


Rundfunkinstandsetzer-Meister 
u. Kaufmann, Flüchtling, seit 
1923 selbst. gewesen, eigene 
Existenz verloren, vertrauf m. 
sämtlichen Reparaturen, Um- 
banten, Abgleich- und kanfın. 
Arbeiten, z. Z. in ungekündigt. 
Werkstattstellg., sucht selbst. 
Beschäftigung in Werkstatt od. 
Betrieb. Angeb. u. Nr. 1810 W. 


Radiomechaniker, mit mehrjhr. 
Praxis, in allen Arbeiten per- 
fekt, selbständi7 arbeitend, 
(auch als Werkstattieit.) sucht 
passende Dauerstellung. Werk- 
zeug und Meßgerät, (eigenes) 
vorhanden. Bedingung zwei 
Zimmer und Zungegenen ig. 
muß gestellt werden. Südd. 
bevorz. Angebot. u, 1844 Sch. 


“Rundfunk - Mechanikermeister, 


umsichtig und erfahren als 
Werkstattleiter, mehrere Rund- 
funk-Mechaniker mit guten 
Kenntnissen und praktischen 
Erfahrungen sowie mehrere 
Hilfskräfte (auch weiblich) für 
leichte Arbeiten v. radiotechn. 
Fabrikationsbetrieb in Erlangen 
möglichst sofort gesucht. Zu- 
schriften unter Nr. 1826 Sch. 


Erstklassige, mit allen vor- 
kommenden Reparaturen und 
Umbauten vertraute Rundfunk- 
techniker für Werkstatt und 
Labor. Bewerbungen mit den 


üblichen Unterlagen an: WEAG. 


Werkstätten für elektro-aku- 
stische Geräte, Ing. K. Müller, 
Krumbach/Schwaben, Schließ- 
fach 41. 


Ingenieurbüro sucht Verbin- 
dung mit Werken der Elektro- 
u. Radio-Industrie zwecks Über. 
nahme von Vertretungen für 
Bayern, Lagerräume und Fach- 
kräfte vorhanden, 
Labors. Zuschriften an dng.- 
Büro Dr. H. Welker, München, 
Muffatstraße 8, 

er ae. 
Leistungsfähiges, besteingef. 
Radiospezialgeschäft m. Werk- 
statt in günstig gelagertem 
Bezirk des Rheinlandes über- 
nimmt Vertretung vom Rund- 
funkwerken. Mitteilungen an 
Nr. 1817 K FUNKSCHAU-Verl. 
ni un 
Lautsprecher-Reparaturen wer- 
den schnellstens ausgeführt. 
15 jährige Erfahrung. Zuschr, 
an Lautsprecherfabrik Elbau, 
Bogen/Donau, 








Für Auswertung einer neuar- 
tigen, . automatischen Platien- 
wechslerkonstruktion geeignete 
Firma oder Interessenten für 
Gesellschaftsgründung gesucht. 
Import-Anfragen ausländischer 
Staaten liegen bereits vor. 
Zuschriften unter Nr. 1853 G. 





Aufstrebendes Großhandelsun- 
ternehmen der Elektro- und 
Rundfunkbranche übernimmt f. 
den Bezirk Köln-Aachen Ver- 
tretung leistungs- und liefer- 
fähiger Industriefirmen. Zu- 
schriften unter Nr. 1852 D. 


Existenz! Elektro-Radio-Gesch. 
mit Reparatur-Werkstatt, seit 
20 Jahr. bestehd,, konkurrenz- 
los am Platze in Westdeutsch. 
Kreisstadt an schnellentschlos- 
senen Käufer abzugeb. Filial- 
betrieb zu obigem Geschäft 
auch als Einzelgeschäft möglich 
zu verkaufen. Ertl. Geschäfts- 
tausch innerhalb der Bizone. 
Angebote unter Nr. 1868 K an 
den FUNKSCHAU-Verlag. 


Elektr. Lötkolben in laufend, 
Lieferung zu Fabrikpreis sich. 
wir demjenigen zu, der uns 
umgehend einen größer. Posten 
Kabel 2X 0,75 mm Cu oder 
Chromnickeldraht 0,08 bis 0,2 
mm liefern kann. Gebr. Wolf- 
ram, (16) Offenbach/M., Rum- 
penheimerstraßg 46. 


Rd. Rep. Werkst. — Wer hat 
Interesse? An einer Beteili- 
gung oder gemeinsamen Grün- 
dung eines Unternehmens? Habe 
als Radiotechniker (Flüchtling) 
ein mittleres Haus im Bau 
befindlich. Werkzeuge u. z. T. 
Material vorhand. Es wollen 
sich nur solche Interessenten 
melden, bei welchen die Vor- 
aussetzung für ein Gewerbe 
und gute Zusammenarbeit ge- 
geben sind. Angebote unter 
Nr. 1850 D. 


-Funkschau-Hefte 4, 5, 7-9/47 


zum Kauf oder Tausch ges. 
Zuschrift. an Valet, Hamburg- 
Bahrenield, Valparaisostr. 11. 


Suche Röhren EM 11 zu kauf. 
(Höchstangebot) oder zu tau- 
schen (nach Vereinbarung). 
Zuschriften unter Nr, 1802 T. 


Wir suchen Einanker-Umform. 
220/110 V Gleichstr. auf 220 V 
Wechselstrom 50 Hz 500 VA 
u. 150 VA. Angebote unt. Nr. 
1801 Sch. 


Schallplattenschrank v. Privat 
gesucht. Angebote nur erstkl. 
moderner Ausführung an G. 





. Maierthaler, Köln-Lindenthal, 


Rückertstraße 9. 


Modernste 


Suche Kinoapparatur für Nor-' 
. malfilm (Wanderapparat) Kauf 


oder Tausch nach Vereinbarg. 
Angebote unter Nr. 1859 R. 


AEG-Winkelbohrmaschine ge- 
sucht, Gegenlieferung v. Trans- 
formatoren. Zuschr. H. Kuhnke, 
Malente-Gremsmüblen. 

Suche Autosuper evtl. in Tausch 
gegen Transformatoren, Aus- 
gangsübertrager, Klingeltrans- 
formatoren, Listen anfordern. 
Zuschriften an NH. Kuhnke, 
Mälente-Gremsmüklen. 





Holländisches Rundfunkunter- 
nehmen sucht für Fertigung 
Angeböte in Gehäusen, Holz 
und Preßstoff. Wellenschalter, 
Lautsprecher 2 und 4 Watt, 
Röhrensockel, Drehkondensato- 
ren, einfach und zweifach. 
Elkos usw, Bezahlung teils in 
Fertigwar. Ang. u. Nr. 1818K. 





. Suche Schaltung mit Daten d. 


ehem. großen u. klein. kom- 
merziellen Rundfunkempfänger 
(D 11er- u. D 2fer-Reihe). Zu- 
schriften unter Nr. 1854 H. 





Suche größeren Posten Fas- 
sungen für LB 8. Zuschriften 


unter Nr. 1793 B. 





Welches Elektro - Radio - Indu- 
strieunternehmen vergibt lau- 
fend Montage und Schaltar- 
beiten. Arbeitskräfte u. Räum- 
lichkeiten vorhanden. Angebote 
unter Nr. 1849 B, 





Spulenwickelmaschine f. Netz- 
trafo, Drosseln u. Ausgangs- 
übertrager f. Handbetrieb so- 
wie Umformer 12 V Batterie 
auf 110/220 V Wechselstrom, 
mind. 70 W gesucht. Angebote 
an Gerh. Köhler, (24b) Husum, 
Lämmerfenne Nr. 14. 


Suche: Görlersätze F 270, 
F 270, F 274, F 159, F 159, 
F 164 in Kauf oder Tausch 
gesucht. Zuschrift. an Reichert, 
Bonn, Rittershausstraße 11. 








Suche zu kaufen: Komplettes 
Katodenstrahloszillograf LB 8, 
Gaskipptriode, P 35, RL12T15, 
LG 12, RFG5, DAF 11. An- 
gebote unter Nr. 1787 P. 


Wer liefert das Meßgerät 
‚„Univa‘‘ (Innenwid. 833 Ohm/ 
Volt), 1 Wattmeter (2—-300 
Watt) kleinere Form, 1 Volt- 
meter 250 Vw u =, 1Reso- 
röhre. Erbitte Angebot evtl. 
Austausch an Otto Krösel, 
(22a) Solingen, Hauptstr. 87. 


Suche: Vilbig, Lehrbuch d. Hf- 
Technik, Bd. Iu. Il, Kammer- 
loher, Hf-Technik, Bd. 1, li u. 
Hl, Barkhausen, Röhren, Bd. 
I—1V, Ratheiser, Röhren, Pro- 
kop, Modulation, Lennartz, 
rakt. Meßgeräte für Hf und 

f gegen Kauf oder Tausch. 
d. März, Niebüll, Hauptstr. 11. 


VERKAUFE. 


Kaufe od. tausche geg. Rund- 
funkempfänger od. Verstärker, 
Normaltonfäilmmaschine mit od. 
ohne Tongerät, auch repara- 
turbedürftig, möglichst mit 
Lampenhaus, Spiegelbogenlam- 
pe und Umformer. Zuschriften 
unter Nr, 1831 F. 


Projektions - Katodenstrahlrohr 
zu kaufen oder tauschen ge- 
sucht. Zuschriften Laborato- 
rium Udo von: Schultz, Cux- 
haven-Duhnen. 


Bügeleisenheizkörper R 5 220/ 
400 R 5 110/400. In größeren 
Mengen lieferbar. Stückpreis 
RM. 4,85 frei Schrobenhau- 
sen. Anfragen und Anforde- 
rungen von Mustersendungen 
an IBS, Ungenieurbiiro Schro- 
benhausen (Obb.). 


9-Röhren-Kurzwellensuper zu 
verkaufen oder zu vertauschen 
gegen anderes Rundfunkmate- 
rial oder -gerät. Zuschriften 
an Ang. R. Schindler, Det- 
mold, Erummestraße 40. 





na te re RT ne 


Biete: 


Verk. 2X Klangfilm 70504, 
LS50, LG 6, RG 12 D 60, LD1, 
VCL 11 (neuw.) gegen Höchst- 
angeb,. Zuschr. u. Nr. 1857 0. 





Verkaufe Radioröhren AZ 1, 
E3, EF9, ECH 3. Zuschr. an 
G. Takach, Deggendorf-Helf- 
kam 411/,, 





Verkaufe 1000 Röhrensockel 
f. Philips-Knopfröhren Stück 
RM. 1,50 ab Lager. Angebote 
u. BY 1340 an Annonc.-Exp. 
Metje & Co., Hannover 0. 5. 


Verkaufe: a) Chrom-Nickel- 
Spiralen, Schmelzpunkt 1400 
Grad, 400 W RM. 2,80, 500 W 
RM. 3,00, 600 W RM. 3,51; 
b) Wolframlegierung-Spiralen, 
Schmelzpunkt 1500 Grd., 600 W 
RM. 3.32, 800 W RM. 3.58 
liefert in jeder Menge: J, 
Lindner, Handeisvertretungen, 
Fürth i. Bay., Blumenstr. 13, 








Rundfunk-Zeigerskalen m. Frik- 
tionsantrieb und 2 Skalenblät- 
tern (für Rechts- und Links- 
lauf) ab Lager lieferbar. Preis 
pro Stück netto RM. 4.80 
ohne Gegenlieferung. Zuschrif- 
ten unter Nr. 1856 L, 





ca. 50 Stück elektr. 
Zählwerke. Außere Maße: 


28X20X95. Werte der Er- 
regerwicklung: 100 —4400 — 
0,18 Cul, Zählwerk: 4 stellig. 
Als Kontrollorgan für Fließ- 
bänder, Spulenwickelmaschi- 
nen usw. geeignet. Zu ver- 
kaufen evtl. Tausch gegen C- 
Meßgerät, Katodenstrahlgerät, 
Meßsender, Rundfunkgerät od. 
ähnl. Zuschr. u. Nr. 1754 K. 


Dez Tr — 





und 
Wechselstrom, 500 Ohm pro 
Volt, 41 Meßbereiche, ähnlich 
Multizet, gegen Markensuper, 
Röhren, zu tauschen oder ge- 
gen Gebot zu verkaufen. Än- 
gebote an Auton Mönikes, Nürn- 
berg, Wielandstraße 14. 


Verkaufe FUNKSCHAU-Jahr- 
gang 1946/47, ev. Tausch ge- 
gen DERE-Lautsprecher. Ange- 
bote unter Nr. 1846 H. 


Fabrikneuer Einanker-Umfor- 
mer, Eingang 24—36. Volt 
Gleichstr., Ausgang 110 bzw. 
220 V Wechselstrom, Leistung 
300, 500--800 Watt u. Trok- 
kenladegleichrichter für Wech- 
selstrom, 220 V Ladeleistung 
24 V, 0—6 Amp., gegen An- 
gebot abzugeben. ing. E. Fort- 
mann, Hannover, Scharnhorst- 
straßs 17, 


' DEKE-Gehänsse (Originalausfüh- 


rung), auch größere Mengen, 
jedoch freibleibend, sof. lie- 
ferbar. Zuschriften an Radio- 
Eck, Münster i. Westf., Neu- 
brückenstraße 15-—16. 


Verkaufe Ott-Kompensations- 
Polar-Planimeter mit Kugel- 
pol. Ang. an H. Deichmann, 
Bebra, Kasseler Straße 37. 


Verkaufe Meßsender FPG 1 (w. 
Waßmann), evil. Tausch. An- 
gebote unter Nr. 18426. 


Mech.-Drehbank 26 cm Sp. 1, 
Handschleifst. m. Bock 110 V 
3A zu verkaufen od. geg. gr. 
®szilloge. od. Maynetofon od. 
Radione oder Fu. G. 10 oder 
sonstiges zu vertauschen. Zu- 
schriften unter Nr. 1798 K. 


DKE-Gehäuse in großer Stück- 
zahl sofort gegen Höchstgebot 
oder gegen Tausch v. Radio- 
werkstattmaterialien abzugeb. 
Angebote unter Nr, 1848 A. 





Verkaufe Röhren C3d, Ee, 


VT 180, ECF1, 
ein Vielfachmeßiustrum. =/» 
mA/V für Kapazitäts- u. Wi- 
derstandsmessung get. Böchst- 
preis. Angeb. u, Nr. 1804 B. 


- are m 
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Ab Lager lieferbar: Sockel f.. 
RV 12 P 2000 ohne Gitteran- 
schluß RM. 1.30 netto, mit 
Gitteranschluß RM. 1.80 netto 
pro Stück. Versand erfolgt 
nur in Packungen von minde- 
stens 50 St. Heinrich Alles, 
Elektro- und Rundfunk-Groß- 
handlung, Frankfurt a. Main, 


Elbestr. 10, Fernruf 3 15 06. 





Verkaufe: Magnetofen Type C, 
vollständig und betriebsklar, 
bestehend aus 3 Kästen (Auf- 
nahmegerät m. Mikrofon, Wie- 
dergabegerät mit 3XP 2000, 
Motorantrieb, Rücklauf und 
Löscheinrichtung und 2 Aus- 
gängen und Spulenkasten mit 
20 Rollen. Laufdauer je 11 
ın., gegen Höchstangebot. 
Angebote unter Nr, 1778 A. 


Radiogehäuse, formschöne, s0- 
lide Ausführung, für Super, 
Einkreiser u. Kleinsigeräte, 
sowie Lautsprecher im Tausck 
gegen kommerzielle Röhren 
P 2000 und Elektrolith-Kon- 
densatoren abzugeben. Fordern 
Sie Abbildung mit Maßen an. 
Angebote unt. Nr. 1875 Z an 
den FUNKSCHAU-Verlag. 


Biete: Elektr. Lötkolben 
„‚standard‘‘ 80 W u. 160 W, 
220 oder 110 Y, erstklassige 
Ausführung, Pairone leicht 
auswechselb. Suche: Lauf- 
werk, Kondensatoren über 4 
uF 450/500 Volt, Reißzeug, 
Werkzeuge oder sonstige An- 
gebote.e. Bi e te: Urdoxe 
EUIV, U2410-—P, Mikromster, 
Gitterkappen f. x. B. AF 7. 
Suche: Werkzeuge, Röh- 
ren, Lautsprecher. Zuschriften 
unter Nr. 1777 W. 





Biete: Kondensatormikro- 
fon Telwa, 2-V-Batterie (neu). 
Suche: Schreibmasch., Ra- 
dio-App., Meß- u. Prüfger., 
Werkzeuge, Lautspr., Konden- 
satoren üb. 4 uF 450/500 V, 
Plattenspieler kompl. od. Lauf- 
werk, gute Radiogehäuse, Röh- 
ren. Zuschr. u. Nr, 1775 W. 


Biete: Versch. Radio-Elek- 
tro-Ersatzteile wie Radioröhr. 
Suche: Klein. Mechaniker- 
Schraubstock, Batterie-Wand- 
ubr, wenn möglich in weiß, 
2 verchromte Nachtkästchen- 
lampen m. buntem Glasschirm. 
Zuschr. u, Nr. 1797 W. 


Biete: 1 Funkschau, Heft 
1/1948. Suche: 1 Funk- 
schau, Heft 9/1947. Zuschr. : 
an F. W. Watfienschmidt, 
Brühl-Pingsdorf (Rhld.), Eus- 
kirchener Straße 15. 


Biete: Neue 3 xXEF 14, 
3XECH 21, DE 35, 2X 
DF 25, 2x 1064, 3 X 2004, 
3XEL1, 3X EBL1,2X 
UCH 21, 2X UBF #11, 1X 
DF 11, 5X RE 134, 3X 
RE 604, 66, 6L6, nach 
Wahl. Suche: neue AL1, 
AL4, AB2, ABEA1, CBL1, 
CBL6, CL4, UCL 11, RENS 
1254, EF5, 2X CF 3, AF3, 
AFT, 3525. Ferner Schalt- 
schema für Allstrom-Empfän. 
ger „Eumig“, Type 19383 
u. 152 260 (Kopie oder leih- 
weise). Ang. u, Nr. 1833 W. 


Biete: Wechselrichter kpl. 
mit Zerhacker W. Gl. 2,4 a. 
Suche: Spulensatz f. Groß- 
super. Zuschr,. u. Nr, 1780 V. 


Biete: Kommerz. Kurzw.- 
Empf., 9 Röhren, 7 Kreise, 
Frequenzbereich 1,5—25 MHz, 
Wechselstrom, od. Blaupunkt- 
Standgerät 4W 76 m. mag. 
Auge. Suche: Farvimeter. 
Angeb. u. Nr. 1863 U an den 
FUNKSCHAU-Verlag. 


Biete: Muttern nach DIN- 
Norm. Suche: ARundfunk- 
geräte, Radioteile f. Einkrei- 
ser, Zweikreiser und Super, 
sowie Röhren RV 12 P 2000 








. dringend gesucht. Zuschr. an 
. Heinr. Schneider & Co., K.-G., 


Gosheim/Württ., Breitestr. 209. 





Biete: Universalmeßinstr. 
‚ähnl. Multavi II, $#. Gleich- 
u. Wechselstr, 3 Volt bis 
600 Volt, 3 mA bis 6 Amp. 
mit Etui. Suche: Guten 
Wechsel- od. Allstrom-Super. 
Zuschr. u, Nr. 1795 T, 


Biete: ‚Transformatoren. 
Suche: Glühlampen. Zu- 
schriften an Transformatoren- 


bau H, Heer, Gelsenki 

Am Stadthalen, rchen, 
en 
Biete: Transformat. Su- 
che: Plattenspieler. Bicte, 
52 ‚ 2, n- ne : Plat- 

pieler. Zuschr, 
ae r, unter Nr. 


EEE EEE 
Biet e: Neues Präz.-Reiß- 
zeug, Glühlampen 110 u. 220 
Volt, Einbau-Voltmet. 0—6 V, 
Suche: Batterieröhren und 
P 2000. Ang. u. Nr. 1802 T; 
||| 


Biete: AX2, EK2, AF 7, 
AH 1, ‚„ EM1, H4100 
Spezial, 1054, 1064, VCL 11, 
1294, EL3, 904, AC2, zwei 
gasgefüllte Laderöhren f. 1,3 
Amp. u. zwei zugehörige Wi- 
derstandsröhren, kompl. Lade- 
gerät 1,3 Amp., Drehkos 100, 
150, 200, 250 u. 500 cm mit 
Hartgummiisol., neues DKE- 
Bakelitgehäuse (hochglanz). 

Suche: Wechselsir.-Super, 
12polig. Wellenschalter, 2 X 
ECH 4, EBL1, EM4, Dreitf.- 
Drehkondensator 3 X 500 em 
und große Stations-Vollsicht- 
skala (Glas) u, Einbaugehäuse. 
P. Stolper, (106) Glauchau i. 
Sa., Bahnhofstr. 2. n 
ee HE Fe ee 
Biete: Kleemann, Grund- 
züge der Fernmeldetechnik u. 
Rinkow, Mathem. Grundbegriffe 
für Fernmeldetechniker. Su- 
che: Schadow, Funkwerktech- 
nik. Zuschriften an Steffen, 
Eckernförde, Ochsenkopf 19. 


Biete: 12SK7 u. 12507. 
Suche: AL4,. Zuschr. unt. 
Nr. 1781 8, 


Biete: Zerhacker W, Gl. 
2,4 a — 50 Stck. — Verstär- 
ker 20 W mit AC 2—AC 2-2 
x EL 12/375 0.R. Suche: 
- Luftärehkos 500 cm, Hart- 
papierdrehkos 250-500 cm, 
Lautsprecher Freischwinger u. 
Permanent bis 4 W. £&. Sie- 
land, Elektro- u. Radiospez.- 
Geschäft, (16) Wanfried/Werra, 
Marktstraße 17. 


Biete: A21, E3, EF9, 

ECH 3, Radioröhr. Suche: 

CL4, EUIX. Zuschr. au 6. 
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Biete: Umformer m). 
Verbundmasch, 110 V Glei 
strom auf 220 V Wechselstr,, 
gekapselt, ca. 14 PS, Su- 
che: Modern. Markensuper. 
Zuschr, u. Nr. 1774 Sch, 


Biete: Mehrere ECF 1, 
EBL 1, 676, 666, 6K7, 
68J 7, 12 RK 8, 12 A 6, 2050. 
Suche: 2 Philips DG 7—2. 
Zuschr. u. Nr. 1773 Sch. 


Biete: Braunsche Röhren 
(bis zu 10 Stck.) RK 12 SS 1, 
fabriknen. Suche: Radio- 
röhren. Zuschr, an Radioapp.- 
Großhandl. J. Schiffer, Braun- 
schweig, Leopaldstr. 28. 


Biete: Röhre AZ1, AB2, 
AF 7 AL 4, LD 1, LS 50, 
EF 12, 6Y 1, 12 50 7, P 2000, 
LV 1, LV5. Suche: Röhre 
DCH 11, DAF 11, DF 11, DL11, 
DDD 25, perm, Lautspr. Hans 
Schießl, Nürnberg, Christoph- 
Weiß-Straße 15. 


Biete: Gleichstrom-Motore 
1/ı u. !/s PS, 110 V, Tisch- 
Ventilator */ıs PS, 110 Velt, 
Handbohrmaschine bis 10 mm, 
110 Volt. Alles gebraucht und 
qut erhalten. Suche : Wech- 
selstromzähler 220 Volt, 5A 
od. Einphasenmotor 220 Volt, 
1/ı PS. Ang. u. Nr. 1809 R. 


Biete: Umformer 220 V 
=/220 V ww, 2,5 kW Leistg., 
Thermodraht Kupfer 2 X 0.5 
mm? 500 m,,. 
a, PS 220% Suche: Ge- 
gen Gebot. Biete: Platten- 
spieler, diverse Radioröhren. 
Suche: Tonarm DT 1000 


_ Telefunken. Biete: Genera- 


tor 25 V80 A, Umformer 25 V 
4,5 A, 350 V 0,13 A, Umforn, 
24V 5A, 700V 0,54A, Mo- 
tor 24V 120W, 120/87 V 
333 ww, Suche: Tieiton- 
chassis 25 W, Tonfilmverstär- 
ker 40 W, Umiormer 220/380: 
70V= 80A, diverse Schalt- 


armaturen für Vorführraum 
Ang. u. Nr. 1776 Sch. 
Biete: „Hütte‘‘ Band 3 


od. 4 neu. Suche: ‚Hütte‘ 
Band 2. Zuschr. an P. Satt- 
ler, Bremen, Schwachhauser 
Heerstraße 206. 


Biete: Schweiß-Dyn. 8 kW, 
85 V, Wechselstrom-Dynamo 
Frequ. 500, 1,5 kW, Drebstr.- 
Mot. 2 PS, Umform. 220/30 V 
=, 220 V =/220 V v, 100 W, 
Bosch-Dyn. 12V, CuL-Drabt 
0,8, elektr. Lötkolben, Mavo- 
meter 9 W, Isolavi, RC-Meßbr., 
Pertinaxplatten 3 mm stark, 
Wickle VE-Netztrafos. Su- 
che: Radiovapparat, Röhren, 
Staubsauger, Schreibmaschine, 
Fahrrad od. Angebote. Angeb. 
u. Nr. 1753 S. 


Biete: Radiomaterial, oder 


was suchen Sie? Suche: 
Eingangs-Bandält. F Siemens 
für alle Mehrkreiser. G. Rühl, 
(16) Wiebelsbach, Post Groß- 
Umstadt (Hessen) 


Tausche 4 Stck. DF 22 und 2 
Stck. DDD 11 gegen EF 11, 
EL 11 od. AF7, AL4 oder 
3 Stck. RV 12 P 2000. Zu- 
schriften an K. Roehl, Hom- 
berg (Bez. Kassel), Westhei- 
mer Straße 20. 


Biete: 5 LV30 (Ersatz f. 
EL 12 u. ALS). Suche: 
U-11-Röhrensatz (UCH, UBF, 
UCL, UV). Biete: EF12 
od. RY 12 P2001. Suche: 
2X KC1 u KLi. Zuschr, 
an R. Rießner, München, Reit- 
morstraße 25, 





Tausch: Auto - Radio - Super, 
6 Röhren, 7 Kreiser, 12 V, 
Philips kompl. gegen gleich- 
wertigen Auto-Radio 6 Volt. 
Zuschr. an G. Raft, Pforz- 
heim, Mathystr. 24, 





Biete : Gossen-Instrumente: 
20 uA, 5uA, 100 uA,'1 A, 
Thermo-Instrum. 1 A, 4 A, 
16 A (bis 60 MHz), Thermo- 
Umf. 15 mA, 6A, Norma-Ohm- 
meter 0-—10 kQ, Weston 150/ 
300/450 Vw, Gossen 2/7,5/ 
15 V, 50...10 000 Hz. Steuer- 
varz 100 kHz, 1 MHz (R. & 
Schw), $S. & H.-Meßbrücken- 
summer, zZerhacker komplett 
2/100 V, Frequenzmesser 20... 
300 MHz (R. & Schw.), mehr. 
Netztrafos, Röhren: AL 4, 
AL5, AD, AK1,AC2, AZ 1, 
AZ11, EL 12, EF 12, EF 14, 
EZ 11, Regeltrafo (R. & Schw.), 
H. & B.-Widerstands-Dekaden 
0...1, 0...10 usw. bis 0... 
10009. Suche: Fote- 
Apparat Kleinbild od. bis 
6X9 cm. Ang. u. Nr. 1789 P 
an den FUNKSCHAT-Verlag. 


Biete : Röhrenprüfger. ‚‚Tu- 
batest L3'' für sämtliche ir- 
u. ausländ. Röhren, fabrikn. 
Suche: Schreibmaschine, 
mögl. Koffermaschine oder 
Meßsender für Superabgleich. 
Ang. u. Nr. 1808/0. 


Biete, da doppelt vorhan- 
den: URWEg (9 X P 2000) 
39,5—45 Mc. Suche: Gro- 
ßen, komplett. Katodenstrahl- 
oszillografen od. and. URW- 
Gerät, oder was bieten Sie? 
Ang. u. Nr. 1787 P. 


Biete : Erstki. Mittenwalder 
Meistergeige. Suche: 0s- 
zillograf oder Spiegelgalvano- 
meter. Zuschrift. a. F. Döring, 
Mittenwald, Schöttelkarstr. 34. 








Gleichstrommotor | 


Koffer-Radio Marke ‚‚Braun‘' 
mit 4 Röhren (D-Satz), Lang-, 
Kurz- u. Mittelwelle, 2 Ano- 
denbatterien, 2 Akku, kann 
auch mit Netzanode angeschlos- 
sen werden, sehr gut erhalt., 
zu tauschen gegen Netzgeräte 
gleichwertig (4 Röhren), Mar- 


kenapparat, Zuschr. an AH. 
Neuschwender, Möhren über 
Treuchtlingen. 


Biete: 1 Philips Super 
Type 750 A oder 1 Kodak- 
schmalfilm 8 mm Aufnahme- 
gerät oder 





Biete: Fabrikneue Secs- 
kreis-Super. Suche: 


gebote unter Nr. 18126. 





Biete: Transformatoren jed. 
Art werden sauber und schrell 
angefertigt. Suche: Meß- 
instrumente. Zuschriften an 
H. v. Kaufmann, (24a) Him- 
melpiorten (Niederelbe). 





Biete: 20-Watt-Verstärker 
Keury, neu mit 20-Watt-Laut- 
speecher. Suche: ARadione 
Kofiferempfänger „‚R2'' oder 
Meßgeräte. Zuschriften uuter 
-Nr. 1807 L. 








Radione Kofferempfänger ‚‚R2‘ 
oder Markensuper oder Meß- 
geräte. Zuschr. u. Nr. 1807 L. 


Biete: Schaltungssammlung 
sämtl. Industrieger. Suche: 
Hochfrequenz - Literatur oder 
Einzelteile. Zuschr. an Otte 
Lemberger, Köln, Achterstr. 9. 





Biete: Bis je 5 Stück fa- 


brikneug Röhren: EC] 11 geg. 
ECH 11 od. ECH 3 od. ECH 4; 


gebraucht sein. Angebote unt. 
Nr, 1771. 


Funkschau 1946, 
Heit 2,4,5. Suche: Funk- 
schau, Heft 6, 7. Zuschriften 
an Otto Köhler, Hirschaid b. 
Bamberg, Nürnberger Str. 23. 


Biete: DEKE-Batterie - Em- 
pfänger, ohne Batterien, jed. 
m. Röhren. Neuwert. Zustand. 
Suche: DEKE-Allstrom oder 
anderes Einkreisergerät für 
Wechselstrom 220 Volt. Evtl. 
Wertausgleich. Zuschrift. unt. 
Nr. 1783 0. 


Biete: Neue Drehkonden- 
satoren 500 cm. Suche: 
Kupferlackdraht in Stärken 
von 0,08--0,24 mm. Zuschrift. 
an Nr. 1784 B. 


Biete: Elektro - Wärmege- 
räte. Suche: Stromtor- 
röhren (Tyratron) Schaltlei- 
stung 2A 300 V mögl. Stahl- 
kolben. Zuschr. u. Nr, 1858 R. 


Biete: Tavocord T6 333 
neu. Suche: T6 1000 oder 
elektr. Handbohrmaschine oder 
Armbanduhr oder Angebot. 
Angebote unter Nr. 1803 A 
an den Verlag. 


Biete: Radio-Röhren nach 
Wahl. Suche: Radio-Röh- 
ren EF1, EL1, EZ iu. EF2 
Rundfunk - Schult, Cuxhaven, 
Bahnhofstraße 24. 


Biete: 30 Stück Röhren 
65C7 und 5 Stück 6L6. 
Suche: Gutes Röhrenprüt- 
gerät. Angeb. u. Nr. 1834 St, 


Biete: Sicherheit und Ein- 
zelteile nach Vereinbarung. 
Suche: Dringendst leih- 
weise für 8 Tage Funkschau 
1936, Heft 47-49-50-52 und 
1937, Heft 3-5-8, Fernseh- 
empfang v. Ardenne. H. Wick, 
Ing., Nürnberg-N., Koberger- 
straße 67. 





er E,: 
Biete: Plattenspielschra 

220 ‚Volt Alistrom. r uch : : 
Radioapparat 4 Röhren. Zu- 
schriften an H. Weißbach, 
München, Künigwarterstr. 23, 


Biete: Tischferns 
(Selbstwähler). ee 
VEL 11, vY1, Trockengleich- 
richter, Elkos, Luftdrehkos, 
nprechen, neen an 
. Wanderey, Hamburg - Bl. 
Mühlenberg-65. Be 








Biete: Feusterglas. Su- 
che: Rundfunkmaterial oder 
Bleche aller Art. Angebote 
unter Nr, 1822 W. 


Biete » Fabrikneuen Meß- 
sender für Kurz-, Mittel- und 


Langwellenabgleich. Suche: 
Original fabrikueue Trafo- od. 
Ereuzwickelmaschine kompl. m. 
Motor und Zähler. L, Win- 
degger, Augsburg 10, Radetzky- 
straße 13, 


Biete: Lautsprecher perm. 
mit hochwertigen Edelstahl- 
magneten 120 mm Korbdurch- 
messer ohne Ausgangsübertrag. 
Suche: Potentiometer mit 
und ohne Netzschalter 0,5... 
1 MOhm, Ami-Röhrensockel ok- 
tal für 6&7 usw., Dreh- 
knöpfe. Zuschr. u. Nr. 1832 A. 


Biete: Bändchenmikrofon 
Ela. M. 201/1.Suche:Mul- 
tavi, Multizet, Novatest oder 
Angebot. Zuschriften au Odo 
Bayerle, Dießen a. A., Lach- 
nerstraße, 








Biete: Metall - Antenne. 
Suche: Kond. 4... Sur, 
ca. 500 V; Widerstände und 
Radiomaterial. Angebote unter 
Nr. 1805 B. 


Biete: 2—3 Stück Br. 
Röhren LB8 mit Fassung. 
Suche: Röhrenprüfgerät, 


Multavi II oder Angebot. Zu- 
schriften unter Nr. 1788. 


Biete: Röhren EL 50, 6K7, 
6SR7, und zweimal 6 SL 7. 
Suche: Plattenspielerlaui- 
werk 220 V, Gleich- od. Wech- 
selstrom. Zuschr. u. Nr. 1894 E, 





Biete: 50 kg Altmessing u. 
50 kg Altalumin. Suche: 
Einige Zwei- u. Einfachdrehko 
500 pF, Netzkondensatoren cd. 
Angebot unter Nr. 1837 6. 


Biete: Kupfer, Messing 
oder Blei. Suche: Radio- 
gerät. Zuschr. u. Nr. 1867 K. 


Biete: Trafos für Netz- u. 
Lautsprecher. Suche: perm. 
dyn. Lantsprecher. Angebots 
unter A U 1339 an Aunonc. 
Exped. Metje&Go, Hannover 05. 


Biete; Tavocord, Biügel- 
eisen, 20 Wattverstärker Te- 
kade, 30 Röhren DF 11. 
Suche: Gute Radios. Zu- 
schriften an Elektro-Lilienfeld, 
Fürth/Bayern, Koblenmarkt 1. 


Biete: Rundfunk-Material, 
Spulen oder Umformer prim. 
220, sec, 130 V Drehstrom, 
440 u. 550 V Gleichsp. Oder 
was suchen Sie? Suche: 
Kleine Stanzmaschine bis zu 
1/4 t Druck, evil. kleiner. 
K. HB. Mangelsen, Ing., Ham- 
burg-Hubü. ‚Hamburger Str.103. 


Biete: Neue elektr. Blech- 


schere (2 mm) u. el. Schleif- 
und Poliermaschine 220 Volt. 
Suche: Markensuper mit 
EW-Teil. Angeb. u. Nr. 1836 B. 


Biete: Einbauinstrument, 
Drehspul, 833 oder 900 2 
pro Volt, Skalendurchm. 35 mm 
oder Röhre 607, 6R7 ge- 
braucht. (Instrumente fabrik- 


neu). Suche: Lehrmeister 


Rundfunkbücherei: ‚‚Vom älte- 
sten zum neuesten VE-Gerät‘“‘, 
E. W. Stockhusen, U. Teil. Zu- 
schriften an R. Matt, Witten- 
schwand b. Blasien/Schwarzw. 


Biete: LS50 (od. RL 12 
P35), AL4, ACH 1. Suche: 
DG3...2, 50L6 (oder 
3516). EF 13. Zuschriften a. 
W. Maurer, Spachbrücken, Post 
Reinkeim, Dieburgerstraße 9. 





Biete: Röhrenprüfgerät, 
Reparaturgerät, Ladeoerät, Pa. 
rallelschraubstöcke 125 mm, 
Plattenspieler, Trockengleich- 
richter all. Typen, Suche: 
Kleinen Luftkompressor, kleine 
Drehbank, Meßsender, R, €, 
u. L. Meßbrücke, Oszillografen 
usw. Oder was bieten Sir? 
Zuschriften unter Nr, 1864 H. 





Biete: Prof. A. Hund-Hoch- 
frenuenztechnik, Mathematisch, 
Hilfsbuch für Wechselstrom- 
technik von Becker und Voigt. 
Suche: Entweder Kammer- 
Ioher Band 2 w. 3 od. Daudt: 
Funktechnik (Sammlung der 
Rustinhefte). Zuschriften an 
G. Hettenhausen, Preetz/Hol- 
stein, Klaus-Groth-Straße 30. 


Biete: Syochron Schaltuhr 
130 V u. Zwischenzähler 110 Y 
10A». Suche: Röhren 
und Radıiomaterial, Zuschriften 
unter Nr. 1798 E. 





Riete: Multari II nen mit 
Traotasche, Nsolationsprüfer 
(Kurbelinduktor) 500 V, Siem. 
Suebe: Mittleren Suner. 
Zuschriften an R. Gabelunke, 
Frankfurt/Main,  Werttstr. 19. 


Biete: Ly Tax-Schmalton- 
filmprojektor 16 mm kompl. 
mit Verstärker zu tauschen. 
Suche: Normalfilmprojek- 
ter, evtl, Koffer (Phonohox). 
Zuschriften unter Nr. 1791 E. 








Biete: RV12P2000., 


-Suche: 5 Lötkolben 220 V 


- 


80 W. Angeb. u. Nr. 1823 K. 


Biete: 1. Grillo Eisen- 
Konstanten Pyrometer (Ther- 
moanzeigeinstrument) 20 bis 
1600 Grad; 2. Waagerecht- 
einbauinstrument, 15cm Skala, 
16,62 mV. Angebote an Radio- 
Haus Kossen, Stolberg/Rhld., 
Rathansstraße 34. 


Biete: KW.-Spezial-Emp- 
fänger, 10 Röhren, 8 Bereiche 
für „-Netzanschluß, betriebs- 
klar. Suche: Normalen 
Rundfunkempfänger oder Ein- 
zelteile, Zuschriften ax ing. 
Schiffaer, Glonn/Obb. 


Biete: Radione Kofferemp- 
fänger „„R3‘‘, 7 Stahlröhren, 
3 Kurzwelienbereiche, 110/220 
Volt Wechselstrom und 12 Y 
Akku. Suche: Radione Kof- 
ferempfänger ‚‚R2'‘ m. Kurz-, 
Mittel- und Langwelle. Zu- 
schriften unter Nr. 1807 L. 





Biete: Gleichstrom-Umfor- 
mer N.V. 12 Volt, 2,8 Amp./ 
H.V. 220 Volt, 0,080 Amp. 
Suche: Schallplatten Mo- 
tor 220 V mit elektr. Ton- 
abnehmer. Evtl. and. Tausch- 
vorschläge erbeten. Angebote 
unter Nr. 1806 L. 


Biete: Stecker oder Fas- 
sungen (Bakelit), Suche: 
Röhr. RV 12 P 2000. Biete: 
Tauchsieder 220 V. Suche: 
Röhren AFT, AL4, AZ, 


. RV 12? 2000. G-Röhren. Zu- 


schriften an H. Lamertz, Was- 
serkoog b. Garding-Eidersted. 


Biete: Kompl. Rundfunk- 
werkstatteinrichtung, bestehend 
aus: etwa 200 neue Röhren 
der A-, C-, E-Serie, Meßsen- 
der, Philips-Oszillograf, Kar- 
tograf I u. Il, Multan I, OD, R, 
Isolari, Kapavi, Pontavi, Mul- 
tizet, Ohmmeter 6 Bereiche, 
Philips RLC-Meßbrücke, Phi- 
lips Kraftverstärk. KV 25 PC, 
2 el. Handbohrmaschinen O bis 
10 mm, Tischstativ dazu, 
divers. Lautsprecher, Trafos, 
Drosseln, Elkos Hoch- u. Nie- 
dervolt, 3 sechr. Kr. Super u. 
div. Reparaturmaterial. Su- 
che: Guten Pkw., fahrbereit, 
nicht über 2,5 Lir., evt. Ver- 
kauf od. Tausch geg. anderes. 
Zuschriften unter Nr. 1772 M. 





Biete: 16 Glaselektroden 
f. Hi-Heilgerät, Kosmos Lehr- 
baukasten ‚‚Mechanik'‘‘ und 
„‚Radio‘‘ m. Röhre RE 074 d. 
Suche: Röhrön der E-, T-, 
A-Serie, Trafos od. Angebot. 
Zuschriften unter Nr. 1799 GC, 





Biete: Körting Auto-Super 
6 Volt, dto. 12 V, 2 Kreis 
Chassis, Lautsprecher 4... 
19 W, DG 16...2, Studie- 
Lampe 110 V, 60 A, Schall- 
platten, Opta Röhrenvolimeter, 
Umformer 12 V = 130 V 
20 mA = in Gehäuse, Umfor- 
mer 12 V 1000 V = 240 mA, 
AEG-Heißwasserspeicher 220 V 
1500 W 100 Liter, Dynamo 
220 V 4 A 3000 n, Super 
Bausatz m. Drehko u. Skala. 
Suche: Rote, Stahl- und 
amerik. Röhren, gute Klein- 
bildkamera, Multavi 15, Licht- 
marken Galv., Philips Elek- 
tronenschalter, Philips oder 
Rohde & Schwarz od. gleichw. 
Meßsender, Schwebungssum- 
mer, Wobbler, R-C-Summer, 
Kap. u. Ind.-Meßgerät. Zu- 
schriften an Radio - Langer, 
Hohentels/Opf., Unterlinder. 


Biete: Röhren 26 NG/ 
Loewe; AL4, AZ1, AB, 
AF3. Suche: Mazenm, 6K7, 
ME (T—4) 411 (am. Fabrik.). 
Günter Lämmel, (22 b) Neu- 
bau, Er. Rockenhausen. 





Biete: 1. Kommerz. Emp- 
fänger Typ H 2 1/7, 10 Wel- 
lenbereiche von 14...20 000 m 
durchgehd. Ohne Röhren, Mit 
Philips-Netzanschlußgerät. 2. 
Radione Auto- u. Heim-Emp- 
fänger Typ R3 (3 Kurzwel- 
lenbereiche), 3. Kurhelinduk- 
tor R 1234, 0...100 Meg.Ohm. 
4. Telwa Kond. Mikrofon Typ 
VA.3. Suche: Mechani- 
kerdrehbank, Oszillografen od. 
Angebot. Radie-Haus Kossen, 
Stolberg/Rhld., Rathausstr. 34. 


Biete : Röhrenprüfgerät Tu- 
batest II, Meßsender 110 kHz, 
30 MHz=0szillograf m. Kipo- 
verät 0. Verstärker = 20 W 
Ela IV/103 Verstärker = 50 W 
Körting perm.-dyn. Lautspre- 
cher-Kapaz. u. Induktiv.MeB- 
brücke. Suche: Auto-Super 
6 u. 12 V Allstromsuper Mar. 
kengerät. Zuschrift. an Hoch- 
freqnenzlabor, Miinchen 2, Ga- 
belsbergerstraße 38. 


Riete: Selen 250 mA, 
1064, AZ 1/11, EBL 1, AH 100, 
1854, VT 36, Meßbrticke, Lei- 
tungsprüfer, Kleinprüfsender, 
mA-Met. Stoppuhr, kl. Reiß- 
zeug, Zähler, Bananen, 4 KV- 
Blocks, Lötkolben. Suche: 
E-, U-, V-Röhren (spez. VL 1, 
VL 4), 3 mm Schrauben, Phi- 
loskop, Kat.-Str.-Oszillograf, 
Flkos. Boschblocks. Angeb. an 
FUNKSCHAT-Verlag Nr. 1811H. 


Riete: Drehspulinstrum., 
Einbau & 80, 8...10 mA Voll- 
susschl., Sirutoren od. nach 
Vereins. Suche: Gleiehr. 
14 V/4 A, 1 Vielfach-Präzis.- 
Instrum., Mikro-Schr., Wid.- 
Drähte. Biete: Aggregat, 
hest. aus Motor 380 V, 3,5, 
u. Gen. GW 802 140 V, 21,4 A. 
Suche: Motor 220/380 
8,...10 PS od. Verkauf-Höchst- 
aeb. A. Fendt, Unterach 4, 
P. Aindling/Obb. 
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Bild 1. Selbstbau-Fernsehempfänger von Cover 


Bild 2. Oszillograf von Trophy 





Bild. 3. 7-Röhren-6-Bereichsuperher „Studio 62 1" mit Spulenrevolver 








Es ist kein Geheimnis, daß die Qualität der franzö- 
sischen Rundfunkempfänger, die während des Krieges 
oft in kleinsten Werkstätten hergestelit wurden, bis- 
her für unsere Begriffe zu wünschen übrig ließ. Eine 
Ausnahme bildeten hier Spezialempfänger, wie z.B. 
kommerzielle Geräte für Flugfunk und Schiffahrt. 
Neuerdings macht sich jedoch auch im Bau von Rund 
funkgeräten eine erfreuliche Qualitätssteigerung be- 
merkbar. 


Gesetzliche Vorschriften 


Es wurde ein sog. „Label” eingeführt, d.h. eine ge- 
setzliche Festlegung aller Forderungen an elektrischer 
Leistung und mechanischer Ausführung, der alle auf 
den Markt kommenden Geräte unterworfen sind. Dazu 
kommt ein Aufbau des Berufsausbildungswesens, das 
sich entgegen dem deutschen „Zurück zur Universitas” 
bei Aufteilung in Berufsschul-, Polytechnikum- und 
Hochschulniveau jeweils nach gemeinsamer allge- 
meiner Elektro. und Methematikausbildung in einzelne 
Fachrichtungen aufspaltet. So kann ein Techniker 
sich z.B. als Spezialist für die Reparatur aller Indu- 
strieempfänger, für Gerätemechanik, für Großlaut- 
sprecher- und Tonfilmanlagen, Trägerfrequenzanlagen, 
Rundfunksender, Fernsehgeräte, für Ultraschatltechnik 
oder Rönfgentechnik u. s. }. ausbilden lassen und 
schließlich in seiner Fachrichtung akademische Grade 
erreichen. 


Zur Marktlage 


Wie ist nun die Marktlage? Mit etwas Rührigkeit 
kann man in Paris praktisch alles kaufen. Nun einige 
Ladenpreise: ECH 3 oder 6E83 35 DM. (1 DM. gleich 
12 France), Spulensätze 40...250 DM., Skalen 50... 
150 DM. (beides in Ausführung und Qualität wie bei 
uns z.B. noch nicht greifbar), Potentiometer 6&...15 
DM., Baukasten für Einkreiser 350 DM., für Kleinsuper 
(ECH3—ECFI — CBLö5— CY2) 600 DM, für Groß- 
super (EF9 — ECH3 — EF9 — EBF2 — 5V6 — 
5Y3G) MODM. Die fertigen Geräte kosten etwa 
200 ...300 DM. mehr, ohne Unterschied, ob die Ge- 
röte mit amerikanischen oder roten Röhren bestückt 
sind. Ein Fernsehgerät wird zu einem. Preis von 
5000... 12000 DM. angeboten, ein Röhrenprüfgerät für 
1100 ... . 1800 DM.,ein Vielfachmeßgerät 450... . 950 DM. 
Die Qualität der Industriegeräte ist meist hervor- 
ragend bei erstaunlicher Empfangsleistung und Trenn- 
schärfe. Neuerdings findet man auch formschöne Ge- 
häuse, die sich mit den besten Konstruktionen des 
europäischen Marktes messen können. Daneben findet 
man noch die altbekannte französische Flachbauweise 
in weniger ansprechenden Gehäusen. Im allgemeinen 
baut man die Empfänger kleiner und kompakter, wo- 
bei Lautsprecher über dem Chassis angeordnet ist. 
Darunter oder davor befindet sich die Linearskala, 
aber alles in Flachbauweise und trotz der Kleirheit 
mit überraschend autem Klang {Anhebung des unte- 
ren und oberen Teiles der Frequenzkurve durch die 
üblichen Schaltmittel}. Man sieht auch Empfänger in 
Stilmöbeln, Buchform oder Tischlampenausführung, die 
manchmal geradezu Meisterleistungen der Kleinbau- 
weise darstellen. Besonders auffallend ist ein Gerät 
in Tischlampenavsführung, bei dem der Lampenschirm 
als Skala ausaeführt ist. Der Skalenzeiger rotiert um 
den Lampenschirm. Die Autoempfänger haben teils 
Umformer, teils Zerhacker und zwei oder drei Be- 
reiche, aber immer mit Kurzwellen, 


Schaltuna und Aufbau 
der Rundfunkgeräte 


Schaltungsmäßig sind kaum Neuheiten zu verzeichnen. 


In größeren Geräten verwendet man mindestens zwei 
KW .-Bereiche. Es werden meist amerikanische Röhren 
der 6. oder 12-Volt-Serien oder röte E- Röhren ver- 
wendet. Die 2ler- oder 25er-Preßglasröhren erschei- 
nen kaum auf dem Markt, da sich die Industrie auf 
die neven Rimlockröhren vorbereitet. Die Verdrah- 
tung ist manchmal aus Reklamearünden wie in den 
Anfanaszeiten der Rundfunktechnik rechtwinkelig aus- 
geführt. 


Meßgeräte 


‚Neuerdings werden qgute Meßgeräte, teilweise in 


sehr geschmackvoller Ausführung hergestellt, die sich 
nun gegenüber primitiven Formen vergangener Jahre 
durchzusetzen beginnen. Es werden verschiedene Meß- 
geräte angeboten, wie Oszillografen, RC.-Genera- 
toren, Klirrfaktormeßgsräte, Resonanzkurvenschreiber 
mit eingebautem, gewobbeltem Festfrequenzgenera- 
tor, große Meßsender Hf/Nt mit Wobbler und 
Oszillogrofen zusammengebaut usw. 





Bild 4. S-Röhren-3-Bereichempfänger 5. I,R. „Colontal” 


Fernsehen 


Noch ein Wort über das Fernsehen, dessen Programm 
an Stundenzahl zwar dürftig ist, sich aber großer Be- 
liebtheit und Aktualität erfreut. In Paris gibt es kein 
besseres Radiogeschäft ohne eine Reihe von Bauv- 
kösten für kleine Geräte mit 8 Röhren und Bild- 
schirmdurchmesser von 7 cm bis zum 20-Röhrengerät 
mit 25 cm Schirmdurchmesser. Die Fernsehtechnik in 
Frankreich ist einfacher als in USA., wo die Geräte 
auf über ein Dutzend frequenzmodulierter Dezimeter- 
kanäle einstellbar sein müssen, 
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Bild 5. Französischer Mittelklassensuper 


Fachliteratur 


Die Zeitschriften haben schon viel Papier und zeic 
nen sich meist durch schöne Aufmachung aus, Au 
die neu erschienenen Fachbücher behandeln intere 
sante Themen wie z.B. „Moderne Funknovigation 
„Reparatur von FM.-Empfängern nach dem $chirmbild 
„Was ist Frequenzmodulation?”, „Der Ultraschali vı 
seine Anwendungen“, „Sender kleiner Leistung f 
den Amateur” usw. So ist es nicht uninteressant, fe: 
zustellen, daß sich die französische Funkindustrie « 
eine der ersten des Landes wieder erholt und 

kurzer’ Zeit qualitativ und quantitativ einen hoh 
Stand erreicht hat. Könnte man da nicht auch für u 
einige nützliche Schlüsse ziehen? . Fritz Tren) 





Bild 6. Französischer Autosuper mit Kurzwellen 
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Bild ı. Blaupunkt-Raumtortruhe 


Spitzensuper mit Drucktasten-Bandwähler 


In einem betont eleganten Luxusgehäuse zeigte Schaub den Großsuper 7 K7, 
der allein fünf gespreizte Kurzwelienbereiche oufweist, die durch Drucktasten ein- 
scholtbar sind. Schaltung und Aufbau entsprechen im wesentlichen dem Export- 


gerät SG 42, das 1942 zum erstenmal herauskam (auch als Lorenz L4S5W bzw. 


TMW bekannt). Gerade bei einer Vielzahl von Wellenbereichen und -bändern 
ist die Drucktaste das gegebene Hilfsmittel. Ein Wellenschalter nutzt sich sehr 
leicht ab, da stets über viele Bereiche hinweg geschaltet werden müßte. Man kann 
daher wohl behaupten, daß der Dructaste bei der Kurzwellen-Bandspreizung die 
Zukunft gehört. f 

Es versteht sich von selbst, daß ein Großgerät, wie der Schaub 7K 7 alle weiteren 
technischen Möglichkeiten ausschöpft. Die Bandbreite ist kontinvierlich regelbar 
und mit der Tonblende gekuppelt, der Schwundausgleich wirkt auf vier Stufen. 
Eine 8-Watt-Endstufe mit Mehrfach-Kanal-Gegenkopplung in Verbindung mit einem 
Großlautsprecher geben dem Gerät eine ungewöhnliche Tonfülle (Röhren: EF13, 
ECH 11, EBF 11, EFT, EL12, EM 11, EZ 12). 


Sessel-Phono-Super 


Für den verwöhnten Musikfreund, der das Äußerste an Bequemlichkeit wünscht, hat 
Telefunken den neven Sessel-Phono-$uper 1040 geschaffen, der 
in seinen Linien und Formen ganz dem modernen, kultivierten Wohnstil angepaßt 
ist. Die elegante Form des Gerätes, einem Teewagen ähnlich, vereinigt in sich 
einen hochwertigen 6-Kreis-4-Röhren-Super (ECH 11, EBFil, ECLII, AZ11) und 
einen modernen Plattenspieler mit dem neuen Saphir-Tonarm TO 1002. Ein 6-Wott- 
Lautsprecher mit weicher Zentriermembrane (staubdichter Abschluß} gewährleiset 
eine vollendete Reproduktion des Klangbildes. 


Blaupunkt-Raumtontruhe 


Die Raumtontruhe von Blaupunkt, die 1939 schon großes Interesse erregte, 
wird in einer etwas abgewandelten Form wieder herausgebracht. Es ist das 
Chassis des bekonnten Spitzensupers (mit fünf Wellenbereichen) 8W 748 ein- 
gebaut, doch hat man durch erweiterte Regelmöglichkeiten (Baßregler usw.) die 
Möglichkeit gegeben, den Klang ganz nach Wunsch einzustellen. Sechs Bedie- 
nungsgriffe, z. T. mit Druck Zug-Schalter kombiniert, sind allein vorgesehen. Die 





Rundfunkgeräte auf der 
Expörtmesse in Hannover 


Die diesjährige Exportmesse zeigte verschiedene neue 
Rundfunkgeräte, in einer bereits wieder guten techni- 
schen und äußeren Ausstattung. Man erkannte, daß 
sich die Herstellerfirmen, vor allem im Hinblick auf das 
spätere Inlandsgeschäft, Mühe geben, mit durchent- 
 wickelten und ausgereiften Konstruktionen auf den 
Markt zu kommen, auf dem in Zukunft nur noch das 
Qualitätsfabrikat Aussicht auf Erfolg haben wird. Von 
besonderem Interesse sind Geräte, die zwar mit der 
Standardbestückung versehen sind, die aber durch ihre 
gelungene Konstruktion und technische Ausstattung. 
und durch ihr repräsentatives Äußeres in die bessere 
Mittelklasse eingereiht werden können. Auch in dieser 
Empfängerklasse beginnt sich die Bandspreizung 
durchzusetzen (Philips RA 4 W), die bei Großgeräten 
‚schon fast Selbstverständlichkeit ist. Weiter erkennt 
man, daß die Entwicklung allmählich wieder zum 
:musikalisch guten Klang kommt, der gerade die deuf- 
schen Geräte so hervorragend auszeichnete, dem man 
jedoch in den letzten Jahren .nicht immer die ge- 
bührende Aufmerksamkeit widmete. 


breite Skala ist sehr übersichtlich gestaltet. Die im Innern der Truhe eingebaute 
Tonführung des Tiefton-Lautsprechers, nach Art eines verschlungenen großen Trich- 
terlautsprechers, gibt dem Gerät eine charakteristische, eigene Tonfülle, die trotz 
- lad gesehenen Mängel eine ausgesprochen gute musikalische Wir 
ung hat. 


Sieg der Bandspreizung 


Die Philips-Laboratorien, Eindhoven, waren es, die 1937 die Bandspreizung erst- 
malig für die Spitzensuper einsetzten und in den nachfolgenden Jahren laufend 
verbesserten. Marksteine dieser Spitzenklasse waren die unüberftrefflichen Luxus- 
geräte 895%, 915X und 9%0X. Heute haben die Philips-Valvo-Werke, 
anknüpfend an die vorausgegangenen Entwicklungen, die Bandspreizung (auf dem 
49- und 25-m-Band} im Mitteiklassensuper Philips RWA4E eingesetzt und zwar auf 
Verzicht eines durchgehenden Kurzwelienbereiches und der Langwellen, Das 49-m- 
Band ist das Europaband, in dem bereits eine Anzahl deutscher Kurzwellensender, 
wie Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, Baden-Baden vertreten sind, also Sen- 
der, die in den Tagesstunden an vielen Orten Deutschlands und Europas auf 
Mittelwelle selbst mit empfindlichsten Geräten nicht zu hören wären. Die Band- 
spreizung geschieht nach der kapazitiven Methode (Serienkondensator). Die Ein- 
stellung auf den beiden KW-Bändern ist leichter, als bei Mittelwelle, Dadurc, 
daß beim 49-m-Band der Bereich von 46,80 bis 50,80 m erfaßt wird, werden auch 
die „Außenseiter“ (unter 48m, wie z.B. Baden-Baden) erfaßt. Die Empfindlichkeit 
beträgt im 49-m-Band etwa 15 uV. Es ist selbstverstnädlich, daß das neue Gerät, 
das mit den Röhren ECH 4, ECH 4, EBLT], AZ I bestückt ist, klanglich gonz beson- 
ders gut ausgelegt ist, denn der Name Philips verpflichtet. Es werden nicht nur 
die Tiefen, sondern auch die Höhen angehoben. Was in dieser Hinsicht vom 
RW AE gesagt werden kann, gilt ganz besonders für den Philips-Super D 78, der 
wegen seiner Tonfülle begeistert vom Publikum aufgenommen wurde, zeigte man 
ihn doch in Hannover zum erstenmal einer breiteren Offentlichkeit. Ein frei ausge- 
stelltes Chassis dokumentierte den sauberen technischen Aufbau dieses Empfängers. 
Als D78U wird das Gerät außerdem auch in Allstromausführung mit den Röhren 
UCH 5, UCH 5, UBL3, UY3 hergestellt. 


Telefunken-Exportsuper 
Der neve TelefunkensuperT8 H 65 WK verkörpert eine Linie, die der 





Bild ı. Der neue Teletunken Sessel-Phono-Super 1040 


Bild 3. Schaub-Super > K 3. das Grofgerät für Anspruchsvolle 





Bild 4. Chassis des Autosuperhets der Fa. Fahnenschreiber 


Teletunkengeräten der Jahre 1939-41 das Gepräge gab und die bei Freunden 
eines kultivierten Wohnstiles so überaus großen Anklang fand. Obwohl der 
T8EH55WK nur mit einer Standärdbestückung {ECH 11, EBF1l, ECL11, EMI11, 
AZ 11} versehen ist, hat man den Eindruck, ein größeres Gerät vor sich zu haben. 
Es ist der neve 6 Watt-Lautsprecher mit einer weich aufgehängten Membrane, 
der es ermöglicht, die guten Eigenschaften des Gerätes zur Wirkung zu bringen. 
in einigen, früher selbstverständlichen, in den letzten Jahren aber manchmal 
vernachlässigten Punkten, die jedoch einen Empfänger erst zu dem machen,. was 
er sein soll, verkörpert sich sehr sinnfällig der Fortschritt. Es sind zu nennen: 
Vierfach-Klangfarbenschalter mit Zf-Bandbreiteregelung kombiniert, Baßschalter 
ımit Abstimmknopf verbunden), 9 kHz-Sperre, gehörrichtige Lautstärkeregelung, 
Wellenbereichanzeiger auf der Skala, Tonabnehmerschaltung durch Wellenschalter 
und Magisches Auge. 

Blaupunkt zeigte neben den bereits bekannten Exportgeräten 8BW 748 und 
5W648 den Super 5 W 647 KH in Exportausführung mit drei Kurzwellen- 
bereihen (13...20 m, 19...32m, 30...52m und Mittelwelle). Schaltungs- 
mäßig ist das Gerät sehr ausgereift. Durch die gewählte Röhrenbestückung {ECH 4, 
EF9, EF9, EBLI, EM4 (11), AZ1) ist auch die NFf-Vorröhre (Pentode) in den 
Schwundausgleich mit einbezogen. Auch dieses Gerät besitzt 9 kNz-Sperre, gehör- 
richtige Lautstärkeregelung (Spezialpotentiometer), Gegenkopplungsschalter und 
Mogisches Auge. Die Ausführung für den innerdeutschen Markt erscheint mit Kurz-, 
Mittel- und Langwelle ohne Magisches Auge im Holz- als auch formschönen Preß- 
stoffgehäuse. (5 W 447 H bzw. 5W 648). 


Super mit U-21-Röhren 


Schaub hat in der Mittelklasse einen neuen Super ($ 49) herausgebradt, der 
in einem schlichten und doch vornehmen Holzgehäuse erscheint und mit den Preß- 
gias-Schlüsselröhren UCH 21, UCH 21, UBL21: bestückt ist. Als Netzgleichrichter 
verwendet Schaub Selenzellen. Mit der gleichen Bestückung ist auch der Schaub- 
Zwerg-Super Z 49 versehen, der im Aufbau und Bakelitgehäuse im wesent- 
lihen den beliebten lorenz-Tefag-Schaub-Geräten der Kriegsjahre entspricht. 
{Abmessungen : 280% 180%X 150 mm.) Auch er hat drei Wellenbereiche und Klangschalter. 


Lorenz hat ebenfalls einen größeren Allstrom-Superhet mit U-21-Röhren heraus- 
gebracht (Typ „Trausnitz”). Da auch hier ein Selengleichrichter- verwendet wird, 
beschränkt sich die U-21-Bestückung auf nur zwei verschiedene Röhrentypen, Die 
U 2]-Röhren werden bekanntlich in der neven Eßlinger Lorenz-Röhrenfabrik sowie 
von TEKA DE, Nürnberg, hergestellt. , 
Yon Loewe-Radio {Werk Kronac-Küps) wurde ein never 4-Röhren-5-Kreis- 
Super Opta 2547 in einem schönen Edelholzgehäuse mit gefälligen Propor- 
tionen herausgebracht. (Wechselstrom, Röhren: ECH4, ECH 4, EBLI1, AZ11.) 
Die Geräte der süddeutschen Siemens-Werke, die Siemens-Super SH 
467 W und SH 478 W sind gleichfalls mit ECH4, ECHA4, EBL1, AZ1I bestüct. 
Unter der Bezeichnung SH 477 GW erscheint eine Alistromausführung mit U-Röh- 
ren. In ihren Gehäuseformen entsprechen sie, wie die Berliner Siemens-Geräte, 
dem früheren Siemens-Leitsatz „Zeitlos in Form und Stil”. 


Neue Gehäuseformen für den „Standardsuper”’ 


Neben Blaupunkt und Siemens bringen jetzt eine Reihe anderer Firmen den be- 
kannten „Standardsuper” auch im Holzgehäuse heraus. Telefunken und Lorenz 
haben versucht, neve Formen zu verwirklichen. Dagegen zeigte die AEG eine 
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Bild 6. Der neue Teletunken-Exporteuper T& Ho; WK 
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Bild 5. Chassis des Schaub-Superhets 7 K 7 


sehr schöne Holsgehäuseausführung des Standardsupers. Die Firma WILAG 
(früher Mechanische Werkstätten Lensahn) verwenden in ihrem Standardsuper im 
Holzgehäuse, Typ „Holstein”, einen 7-Watt-Lautsprecher, der dem Gerät einen 
guten Klang verleiht. 

Der Drei-Röhren-Sparsuper, der zur Leipziger Messe im Frühjahr von vie- 
len Firmen herauskam, fand auch bei den Besuchern der Exportmesse großes Inter- 
esse, ist es doch ein Gerät, das in Zukunft am ehesten Aussicht hat, den abge- 
spielten VE und Einkreiser abzulösen. Man muß dieses Gerät so billig wie mög 
lich herstellen. Daß trotzdem die Leistung und auch der Klang nicht schlecht sein 
müssen, bewies vor allem das Telefunken-GerätT 4347 GWK (Aus- 
führliche Beschreibung folgt). Blaupunkt zeigte den Dreiröhren-Sparsuper in einem 
modernen, geschmacvollen Gehäuse mit einer 360%-Zeigerskala besonderer An- 
ordnung. Auch in diesem Gerät wird die beim Blaupunkt-Kleinsuper sehr be- 
währie, Rohstoff sparende und billig herzustellende Induktivitätsabstimmung an- 
gewandt (Röhren: VCH I1, VEL11, VY2). Eine nette Art der Betriebsanzeige hat 
der Dreiröhren-Sparsuper von Siemens (SB380 GW). Die Gleichrichterröhre 
YY2 ist wie ein „Magisches Auge” angeordnet, so daß das Licht ihres glühenden 
Heizfadens durch einen Ausschnitt auf der Skala zu sehen ist. Das Gerät ist fast 
aan Chassis aufgebaut, ähnlich dem bekannten $iemens-Super 


Neuer Autosuper 


Erstmals nach dem Kriege soh man auch wieder einen Autosuper und gleich in 
einer sehr gelungenen Ausführung. Er wird von der firma Fahnenschrei- 
ber gebaut und kann als geschlossene Einheit direkt in das Armaturenbrett ein- 
gesetzt werden. Interessant und neu ist die Anordnung der Röhren, die, ohne 
Ausbau des Gerätes, lediglich nach Abnahme der Frontplatte {nach Lösen von nur 
zwei Schrauben) zugänglich sind, sowie die Verbindung der Skala mit dem Laut- 
sprecher. Im Gegensatz zu einer ähnlichen Skalenanordnung bei einem„Seibt- 
Gerät geht hier die Drehkondensatorachse durch den Lautsprechermagneten. Der 
Wechselrichter wird an einer beliebigen, geeigneten Stelle im Wagen unter- 
gebracht. Die Ausmaße des Empfängers sind erstaunlich gering {325X200xX107 mm). 
ern handelt es sich um einen Sechsröhren-Sechskreis-Super mit drei Wellen- 
ereichen. 


Kleinstempfänger 


Verfolgt man bei der Entwicklung von Kleinstempfängern nicht nur den Weg, die 
Ausmaße um jeden Preis zu verringern, so ist man bestrebt, bei aller Kleinheit 
der anderen Bauelemente und vor allem der Röhren, den Lautsprecher so groß 
wie möglich zu wählen, um überhaupt noch einen Klang zu bekommen. Schaub 
hat eine gute Lösung gefunden und einen Kleinstempfänger „Kolibri” gezeigt, 
der (obwohl er nur mit zweimal P 2000 bestückt war) eine ganz beachtliche Laut- 
stärke und einen erstaunlichen Klang aufwies. 


Man hielt sich nicht sklavisch an eine Reduzierung üblicher Gehäuseformen, son- 
dern legte die Skala auf die Kopfseite des Gerätes. Der „Kolibri“ soll später als 
Super mit zweimal UCH 21 herauskommen. Die Firma Wobbe zeigte gleichfalls 
ein Kleinsigerät den „Knirps” {Einkreiser mit zweimal P 2000). Seine Ausmaße sind 
gegenüber dem „Kolibri“ etwas kleiner, doch erreichte man dieses nur auf Kosten 
der Lautstärke und des Klanges. 








Bild 3 Philips-Super RW 4 k mıt zwei gespreizten Kurzwellenbändern 
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Bild 8. Blaupunkt- 3-Röhrensuper. 3 GW 448 
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Rundfunk-UÜberwachungs-Empfänger 


Eine beachtliche Neukonstruktion brachte Loewe-Radio heraus. Den Erfor- 
dernissen der „Rundfunkgesellschaften entsprechend, wurde ein spezieller Über- 
wachungs-Empfänger (Typ Opta 6541) entwickelt, der es ermöglicht, die Qua- 
lität der Rundfunk- oder Drahtfunk-Sendungen zu kontrollieren. Es ist ein Zehn- 
Röhren-Dreikreis-Geradeausempfänger mit Eingangsbandfilter, Diodengleichrich- 
tung, Phasenumkehrstufe und 10 W Trioden-Gegentakt-Endstufe, bestückt mit EF 11, 
EF 11, EF12, EF12, EF12, EF12, EF12, AD 1/400, AD 1/400 und AZ 12. Seine Band- 
breite läßt sich bei den Rundfunkwellenbereichen auf 6, 9 und 12 kHz einstellen, 
beim Drahtfunk-Wellenbereich beträgt sie 18 kHz. Das Gerät erscheint in einem 
repräsentativem Holzgehäuse und besitzt zwei eingebaute elektrodynamische Laut- 
sprecher. Es zeichnet sich vor allem durch hervorragende Klangqualität aus und 
hat bei einstelibarer Bandbreite eine ideale Abstimmkurve,. Eine getrennte Aus- 
gangsstufe liefert für Ubertragungsleitungen, Magnetbandaufnahmen oder für 
weitere Abhörstellen eine feste Spannung an 300%. Der Überwachungsempfänger 
genügt höchsten Ansprüchen, wie sie in Rundfunk-Studios oder Drahtfunkämtern 
gestellt werden. _ 

Abschließend kann gesagt werden, daß wieder ein gutes Programm an Rundfunk- 
geräten zur Verfügung steht. Die größeren Werke waren bereits mit einer Typen- 
reihe von drei bis sechs Geräten, vom Kleinsuper bis zum Spitzenempfänger, ver- 
treten. Im Rahmen dieses Berichts konnten jedoch nur einige markante Nev- 
schöpfungen von Firmen besprochen werden, die sich auch heute, wie früher, den 
Qualitätsgrundsatz vorbehaltlos zu eigen machen und die somit aller Wahrschein- 
lichkeit nach eine Rolle auf dem künftigen Inlandsmarkt, der nach wie vor das 
Hauptgeschäft darstellen wird, spielen werden. Heinrich Brauns 


Aus der Röhrenentwicklung 





Heizspannungsänderung bei der VCH 11 


Die Heizspannung wurde bei der Entwicklung der VCH 11 zunächst auf 36 Volt fest- 
gesetzt. Dann wurde sie auf 40 Volt erhöht. Bei der Erwägung «einen vollständi- 
gen Satz der V-Röhren für einen Standardsuper mit insgesamt 220 Volt zu schaffen, 
wurde die Heizspannung für die VCH 11 endgültig auf 38 Volt festgesetzt. 


Vorläufig keine VBF 11 


Von dem Gedanken der Schaffung einer VBF11I ist man in letzter Zeit leider 
wieder abgegangen und hat dieses Projekt vorläufig begraben. Man sagt, den 
Standardsuper solle man nach wie vor mit U-Röhren aufbauen. Die Y-Serie solle 
lediglich zum Aufbau eines Kleinstsupers VCH 11, VEL}I, VB 2 verwendet werden, 
der berufen ist, den Einkreiser abzulösen. Wir bedauern diesen Standpunkt von 
Telefunken und hoffen, daß er doch noch revidiert wird. Man kann mit Y-Röhren 
endlich einmal einen Allstromsuper aufbauen, der nur als Empfänger und nicht als 
„Heizofen” dient. Die Netzspannung kann völlig zur Röhrenheizung verwendet 
werden und braucht nicht durch Vorschaltwiderstände vernichtet zu werden wie 
sonst bei Allstromgeräten. Gewiß liefert er nur 2 Watt Sprechleistung gegenüber 
dem U-Röhren-Super mit 4 Watt. Das genügt aber in den meisten Fällen. Sonst 
sind die beiden Superarten jedoch‘ gleichwertig. Der U-Röhren-Super verbraucht 
mindestens 37 Watt, der V-Röhren-Standard-Super würde aber nur 20 Watt ver- 
brauchen. Das fällt in Zeiten des Stromsparens aber oft schon ins Gewicht. 


Sie Aunken wieder! 





Neue funktechnische Anschriften | 


Unsere AÄnschriftenliste kommt vielfachen Wünschen von Industrie und Handel ent- 
gegen. Wir bitten alle Firmen, die wieder liefern können, um Mitteilung ihrer 
Anschrift unter kurzer Angabe der gegenwärtigen Erzeugnisse. Die Liste wird 
laufend ergänzt werden. Die Aufnahme geschieht kostenlos. Einsendungen an die 
Redaktion des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) Kempten-Schelldorf (Allgäu), Kot- 
terner Str. 12. 


Funktschnische Fertigungswerkstätten Hans Jostmeier, (23) Wilhelmshaven, Emsstraße 1 


Spulensätze für Einkreiser, Zweikreiser und Superhets — Regenerierung von Rund- 
funkröhren — Transformatoren — Reparatur von Tansformaloren und Lautspechern 
-— Fertigung von Rundfunkbauteilen. 


Erwin Hötonmeyer, Hachfrequenztechnisches Laboratorium, {13 b) Aystetten, über Augsburg 2 
Spulensätze für Funk- und Meßgeräte — Kreuzwickel-Sperrkreisspulen — Hf-$tör- 
schutzdrosseln. 


Willy Korsmeyer, Glühlampen-Instandsetzungsbetrieb, (21a). Gohfeld in Westfalen, Nord- 
bahnstraße 106 


Wiederherstellung elektrischer Glühlampen aller Wattstärken und Spannungen, 


in denen der Leuchifaden (Wendel) einmal gebrochen ist. 


Lizenzierte Zweigbetriebe: 

Hanns Riesterer, Holz- und Metallbau, (14 b) Ebingen/Wttbg., Luisenstraße 3 
Josef Joisten (VDI), Industriebedarf, (22 b) Brohl/Rhein, Postfach 13 

Fritz Löüling, (21a) Hagen i. Westfalen, Wiltdestraße 43 

Gebr. Lembke, (21a) Lemgo/Lippe, Herforder Straße 186 
Schwerbeschädigtenbetrieb ‚‚Weserfteiß‘’, (21a) Höxter/Weser 


Phaenolux Gesellschaft für Glühlampen-Instandsetzung, Dr. H. & W. Ehrlichmann, (16) Frank- 
furt am Main, Goebenstraße 9 


Bernhard Kammerer, Rottweil am Neckar 


Ruhrland G.m.b.H., (21b) Volmarstein/Ruhr 


Anoden-, Taschenlampen. und Schwerhörigenbatterien — Trockenelemente Accu- 
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Viele Mißerfolge beim Bau von Überlagerungsemp: 
füngern beruhen auf mangelhaftem Gleichlauf zwi- 
schen Eingangs- und Oszillatorkreis, deren Resonanz- 
frequenzen an jeder Stelle des Empfangsbereiches, 
also bei beliebiger Stellung des Zweifachdrehkonden- 
sators, eine stets gleichbleibende Frequenzdifferenz 
(Zwischenfrequenz f,) aufweisen sollten, Bei schlech- 


tem Gleichlauf bleiben die Empfänger an verschie- 
denen Abschnitten des Wellenbereiches sehr unemp- 
findlich und weisen wegen der schlechten Vorselektion 
oft Interferenzpfeifen auf. Und all dies nach best- 
möglichstem Abgleich mittels Prüfsender. Wenn auch, 
wie noch ausführlich gezeigt wird, z.B. im Mittel- 
wellenbereich nur an drei Stellen des Wellenberei- 
ches vollkommener Gleichlauf erreicht werden kann, 
so soll doch die Abweichung an den dazwischenlie. 
genden Teilbereihen nicht mehr als etwa 1 bis 2Vs 
betrogen, Die grundlegende Fehlerquelle eines 
schlechten Gleichlaufs ist meist falsche Bemessung des 
Serienkondensators oder der Oszillatorspule oder 
beides, seltener ein schlecht abgleichbarer Eingangs- 
kreis. Folgendes Rechenverfahren mit praktischem Bei- 
spief zeigt nun auf einfache Weise, wie sämtliche 
Schwingkreise der Mischstufe für beliebigen Frequenz- 
bereich und beliebiger Zwischenfrequenz genau vor- 
ausberechnet werden. Bild 1 zeigt die allgemein 
übliche Schaltung der Kreise, und Bild 2 die Wirkung 
der Festkapazitäten im Oszillatorkreis, wodurch im 
Mittelwellenbereich die drei Schniftpunkte zustande 
kommen, Die Kurven sind der Deuvtlichkeit halber 
stdrk übertrieben gekrümmt, Kurve I enispreche dem 
Verlauf der Empfangsfrequenz im Mittelwellenbereich: 
Af.) =05:15MHz =1:3; erforderliche Kapazitäts- 
voriation AC„ =1:3=1:9. Bei einer Zwischen- 


frequenz f, = 0,468 MHz erfordert dies vom Oszilla. 





Bild ı. Allgemein übliche Schaltung des Eingangs- u. Öszillatorkreises im Super 


tor eine Frequenzvariation Af, = 0,5 + 0,468 :1,5 + 
0,468 MHz = 1:2,03 und damit ein AC,=1:2,03 
=1:4,1. Die Kapazitätsvariation des Oszillatordreh- 
kondensators muß also viel mehr eingeengt werden 
als beim Eingangskreis und möglichst den Sollfre- 
quenzverlauf I} ergeben, Würde man die Einengung 
nur mit Parallelkapazität bewirken, so ergäbe sich 
ein Verlauf nach Kurve Ill, also eine erhebliche Ab- 
weichung von der Sollkurve Il, Durch Einengung 
allein mit Serienkapazität ergäbe sich Kurve IV, also 
wiederum starke Abweichung von Il. Vereinigt man 
dagegen beide Verfohren, so entsteht der Verlauf V, 
und damit nur geringe Abweichung von der Sollkurve. 
Kurve V schneidet die Sollkurve nun an drei Stellen, 
und es besteht die Aufgabe, diese Schnittpunkte so 
zu verteilen, daß V möglichst in Il übergeht, Mitbe- 
stimmend hierfür ist das richtige Verhälmis von C,,. 
zu C, und die Größe der Oszillätorspule L,. Allge- 
mein legt man die Schnittpunkte im Mittelweilen- 
bereich auf f,, = 0,6— 1,0 — 1,4 MHz, dann ergeben 


sich an den dazwischenliegenden Bereichen die ge- 
ringsten Verstimmungen, 


Gleichlaufberechnung mit Beispiel 


Zur Vereinfachung sei hier dem Rechnungsverlauf un- 
mittelbar ein praktisches Beispiel eingeflochten, Zu 
berechnen sind der Eingangs. und Oszillatorschwing- 
kreis für den Mittelwellenbereich bei gegebenem 
Zweifachdrehkondensator mit gleichem Platfenschnitt 
zu 2X20...500 pf und einer Zwischenfrequenz f, 


= 0,468 MHz, Die Benennung der Schaltglieder erfolgt 
nach Bild I. 


Eingangskreis 
Zu überstreichender Frequenzbereih Af. =0,5... 


15 MHz = 1:3. Hierzu erforderliche Kapazitätsvoria- 
tion AC,=1:3?=1:9, Verfügbarer Drehkonden- 


sotor ACp = %:500pFf = 1:25. Diese zu große 
Variation auf 1:9 eingeengt erfordert den Parallel- 
trimmer C nn) für das Verhältnis 


20+C } 


pm 


+ gg 


mp 
Daraus ergibt sih C,n = 40 pf. Dadurch wird die 
Antangskapazität des Kreises C, = 20 + 40 = 60 pf 
und die ‚Endkapazität C, = 500 +40 = 540 pF, und 
das geforderte Verhältnis AC,, =60:540=1:9 ist 
erreicht. 


2 nn = | : für Eingangs- und Oszillatorkreise . 


K, = 





Aus Con max und fi min errechnet sich die Spule 
des Eingangskreises: 


25350. _ 3350 _ 1977 uH 


nm 052-500 





Damit liegen die Werte für den Eingangskreis fest. 
Zur Ermittiung von C, und C,, und zur späteren Kon. 


trollrechnung werden nun für drei Empfangsfrequen- 
zen die resultierenden Kreiskapazitäten C,, ausge- 


rechnet, Für die Empfangsfrequenz fi = 0,6 MHz wird 


2330| — 20 _ 
Er ver ee 7725777 


Beim Schnittpunkt fa =1 MHz wird Ca = 135 pF und 
beim Schnittpunkt fz = 1,4 MHz wird C „a = 68.8 pF- 


Oszillatorkreis 

Die Veränderüng der Gesamtkapazität C„, bzw. C, 
zwischen den Schnittpunkifrequenzen beträgt für den 
Eingungskreis: 


f3 2 1,4 ® 
K= II) = 548; 
£ \ /10\ 
2 ‚ 
Ki lo Fat = 2,775. 


oder aus den bereits ermittelten Werten Ca 1, 2.3: 


Cnı 35 
er = 68.8 u 5,4436; 





und für den Öszillatorkreis: 


co fetrY 14 + 0,468 \: 
a nr) oe ro) 3059 
fa + 4,\2 10 + 0,468 \: 
K = ER == nm nn _ 
und Kz ( > 2) (m z an) = 1,889, 


Ki, Ka, Ka, Kı und die Faktoren X, Y, Z, A und B sind 
sehr genau zu ermitteln, entweder numerisch oder mit 
fünfstelligen Logarithmentafeln ; Rechenschiebergenauig- 
keit ist unzureichend. 

x = (KıK) + (Kr -+ (K N 

(5,4436 — 2,7755) » (3,059 — 1} » (1,889 — I) = 
2,6681 + 2,059 » 0,889 — 4,8838; 


ku N 





(KL Ka): (KK) — (KmK) Kl) = 
(5,4436 — 3,059) » (1,889 — 1) — (2,7755 — 1,889) 
(3059-1) = 

= (2,3846 - 0,889) — (0,8865 - 2,059) = 2,12 — 1,8253 
= 0,2947; 


€ 
noN 





Kı + {Ka—Ks) > (Ka —1) — Ka + {Kr Ka) (Ka —D 
5,4436 » (2,7755 — 1,889) - (3,059 — 1) — 

00 2,1755 « (5,4436 — 3,059) - (1,889 —}) = 

= 5,4436 » 0,8865 - 2,059 — 2,7755 - 2,3846 » 0,889 
= 5,8838; 








7 me 80 We 10° 10° 160° 180° 
46,540, 
Bild 2. 1 Frequenzverlauf im Eingangskreis. II Sollfrequenzverlauf Im Oszil- 
lator. 111 bewirkt durdı Parallelkapazität und IV durch Serienkapazität ; Schnitt- 
punkte sur bei fj und fa. V bewirkt durdı Parallel- und Serienkondensator ; 
Schmittpunkte bei fı, fa und fa und beste Annäherung an die Sollkurve I 
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Bild 3. Oszillatorfehlerkurve auf den Eingangskreis bezogen. Zu niedere 
Öszillatorfrequenz wirkt sich auf den Eingangskreis. wie eine positive Ver- 
stimmung aus 


. Alıyız 
= —Z7R+Z 
4,8838 + {4,8838 + 0,2947 + 5,8838) __ 54,026 








Tag - (ABO ra A ee 
a. 
=yyz 
0 0207 _ 
= 8 + 5 107076 TE, 


Der Serienkondensator C, ergibt sich nun durch Multi. 
plikation von A mit der Gesamikapazität C.ı des 
Eingangskreises beim Schnittpunkt tiefster Frequenz: 


= 1,1984 + 375 = 449,4 au 450 pF, 


und der Paralieltrimmer [, (ohne den in Rechnung 
gesetzten Wert Com} aus 

C, = B:- Cni 
= 0,02736 375 = 9,26 pF. 
Nun war im Wert C „1 die Trimmerkapozität C 
des Eingangskreises enthalten, Da diese im Öszillator- 
kreis noch fehlt, muß zu C, die Größe von Con 


dazugezählt werden. Der Paralleltrimmer Im Oszil- 
lator wird demnach Zr 











Co > C + Com 


= 9,26 + 40 = 49,26 = 50 pF. 


In diesem Wert ist die Schalt. und Röhrenkopazität 

enthalten. Zur Ermittlung der Oszillatorinduktivität 

muß die Gesamtoszillatorkapazität bei einem der 

Schnittpunkte bekannt sein, Am besten wählt man die 

des mittleren Schnittpunktes bei fs + f, = 1,468 MHz. 
Hier it C (Om: + 5 

is om 

e Che + c, +C 

(135 + 9,26) - 449.4 


Ge Tarıgn 


135 + 9,26 Fa 192 pF, 


Damit wird 





2 u 
(1288): "109,2 


= 107,7 uH. 


Mithin liegen auch für den Oszillatorkreis die Daten 
fest. Die gesamte Öszillatorkapazität bei den ande: 


ren Schnittpunkten beträgt C,ı = 277,5 pF bei 


ft +4, = 1068 MHz und C,3 = 67,82 pF bei #3 + f, 


= 1,868 MHz. Verhalten sich diese Kapazitätsverhält: 


. nisse nun so wie die Quadrate der geforderten Fre- 


quenzverhältnisse, dann ist an den Schnitipunkter 
volikommener Gjleichlauf hergestell} und die Richtig 
keit der Ergebnisse bewiesen, 


c 207,5 &H+t\ 
I re az 


ei; 207,5 


u 
—|—n nn 


Ca 1092 


iu 

3 

+] 

ll. 
re N 
nn! 1 
ah [U 3 
+ + 
ana Wie» } 

N IN 
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Die Berechnung, wie weit der tatsächliche Oszillator 
frequenzverlauf von seinem Sollwert abweicht, ist seh 
langwierig, In der Praxis genügt die eben gezeigt 
Kontrollrechnung vollkommen; denn aufschlußgeben: 
über die richtige Bemessung aller Kreise ist imme 
die Messung. Interessiert die Fehlerkurve, dann Oszil 
latorfrequenz messen und den Oszillator außer Be 
trieb setzen. Hierauf wird bei gerau derselben Dreh 
kondensatorstellung mittels Meßsender und Röhren 
volimeter die Resonanzfrequenz des Eingangskreise 
bestimmt. Diese Meßreihe im MW-Bereich in Abstär 
den von 100 kHz durchgeführt, ergibt dann die Fehle: 
kurve. Beträgt z.B, die f, = 4/0kHz und die Oszi 


latorfrequenz 1670 kHz, dann müßte bei idealeı 
Gleichlauf die Resonanzfrequenz des Eingungskreise 
1970-40 = 1 kHz sein, Beträgt diese abe 
1210 kHz, dann ist der Eingangskreis um + I0kH 
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Bild 4. Empfindlichkeitsschwankungen gemessen an einem 1-Kreis-6-Röhren- 
Super bei drei verschiedenen konstant gehaltenen Ausgangs’eistungen 


oder + 0,82% verstimmt. Maximalabweichungen die- 
sen ÄAusmoßes treten selbst bei gutem Gleichlauf auf. 
Demzufolge hat es keinen Zweck, Eingangskreisspulen 
mit überdurchschnittlic hoher Güte zu verwenden, 
weil damit in gewissen Teilbereichen der dadurch 
bedingte Empfindlichkeitsverlust viel größer wäre, als 
mit Spulen mittlerer Güte. Für den Oszillator wird 
Cc, meist als Festkondensator mit 2° Toleranz aus. 


gebildet und L, mittels Kernschraube für den Schnitt- 
punkt tiefster Frequenz abgeglichen, Noch erfolgtem 
Abgleich durch L, und Co stellt sich dann der milt- 


lere Schnittpunkt von selbst richtig ein. Der Eingangs- 
kreis darf durch den Anschluß verschiedenartiger 
Antennen wegen der unterschiedlichen Antennenkapa - 
zität nicht verstimmt werden, und sol! die transfor- 
mierte Antennenspannung auf ein Vielfaches erhöhen. 
Gut erfüllt wird diese Forderung. wenn Gitterkreis 
und Antennenspule zwei voneinander etwas distan- 
zierte Kreuzwickelspulen sind und die Induktivität der 
Gitterkreisspule durch Hf-Kernschraube abgleichbar 
ist, Die Antennenspule wird dann so bemessen, daß 
sich mit der ihr parallel liegenden Antennenkapazität 
bei etwa 500 kHz Resonanz ergibt. Bei geschlossenen 
Eisenkernspulen ist die Kopplung zwischen Antennen. 
spule und Gilterkreis nur durch ihr Windungszahl- 
verhältnis bestimmt. Um aber auch hier eine unzu- 
lässige Verstimmung des Gitterkreises durch die unter: 
schiedlichen Werte der #transformierten Antennen 
kapazität C’', = Cı/i? zu vermeiden, wird durch- 
schnittlih U = wa/wı zu 5 gewählt, Unter diesen Um- 


ständen spielt dann auch die Antennendämpfung 
praktisch keine Rolle mehr, 


Folgen schlechten Gleichlaufs 


Gleichlauffehler verursachen im Mittelwellenbereich 
bei höheren Frequenzen (1000... . 1500 kHz) meist viel 
größeren Empfindlichkeitsverlust, weil hier die Selek 
tivität des Eingangskreises ansteigt. Da nun aber auf 
diesem Frequenzabschnih die meisten schwachen Sen- 
der verteilt sind, ist gerade deshalb bestmöglichster 
Gleichlauf anzustreben, Jede Abweichung der Oszil- 
latorfrequenz von ihrem Sollwert wirkt sich auf den 
Eingangskreis wie eine Verstimmung aus, weil die 
Empfangsfrequenz ausschließlich von der Zwischen- 
frequenz und Oszillatorfrequenz bestimmt wird. 
Bild3 zeigt zwei auf den Eingangskreis bezogene 
Fehlerkurven; die eine bei richtig bemessenem Oszil- 
tatorkreis und die andere bei zu großer OÖszillator- 
induktivität, In beiden Fällen ist der Oszillator. und 
Eingangskreisabgleich so gehalten, daß sich bei den 
üblichen Abgleichpunkten vollkommener Gleichlauf 
einstellt, Bei der falsch bemessenen Oszillatorspule 
ist mit einem Eingangskreis mittlerer Güte im Bereich 
von BI kHz der Empfang schwacher Sender völlig 
unzureichend. Gleichlauffebler dieser Größe sind 
ober bei billigen Zwergsuperhets und bei: Eigenbau. 
geräten keine Seltenheit. Mit Rücksicht auf billigen 
Preis unterläßf man bei Zwergsuperhets oft jegliche 
Abgleichmittel, und macht Gleichlauffehler meist da- 
durch unmerkbar, indem man die Güte der Eingangs- 
kreise niedrig hält, was natürlich auf Kosten der Ge- 
soamtempfindlichkeit geht. Die größte Bedeutung 
kommt dem Gleichlauf bei Superhets mit Hf-Vorstufen 
zu, weil hier zwei Eingangskreise hintereinander 
liegen und dem zufolge wesentlich bessere Vorselek- 


‚Den Industrievereinigungen 


tion ergeben, In Bild 4 ist für ein derartiges Gerät 
die Empfindlichkeitsschwonkung aufgetragen, OÖffen- 
sichtlich wirken sich Gleichlauffehler auf den Empfind 
lichkeitsverlauf um so stärker aus, je weniger die 
Schwundregelung in Erscheinung tritt. Vorliegendes 
Meßergebnis wurde an einem 7-Kreis-6-Röhren-Super 
durchgeführt; einmal bei bestmöglichstem Gleichlauf, 
und dann die Oszillatorspule um etwa 20 Yı verklei- 
nert und durch Nachstellen des Serien. und Parallel. 
trimmers an den äußeren Schnittpunkten wieder 
Gleichlauf hergestellt. Für die jeweilige Meßreihe 
wurde die Ausgangsleistung konstant gehalten und 
der hierfür notwendige Eingangsspannungsbedarf dem 
Prüfsender entnommen, Daraus geht die Notwendig- 
keit eines guten Gleichlaufs für Fernempfang deutlich 
hervor. Ing. Josef Cassani 


Aus der Rundfunkwirtschaft 





Rundfunkwirtschaft nach der 
Währungsreform 


In unmittelbarem Zusammenhang mit der Währungs- 
reform hat die Verwaltung für Wirtschaft die Aufhe- 
bung der Bewirtschaftung für eine Anzahl technischer 
Erzeugnisse bekanntgegeben. Hierunter fallen auch 
Rundfunkgeräte, Lautsprecher und Röhren. Bei der 
überaus geringen Erzeugung von Rundfunkgeräten in 
den drei letzten Jahren werden Außenstehende dieser 
Tatsache zunächst keinen großen Wert beimessen. 
Trotzdem wird sich die Bedeutsamkeit dieser Maß- 
nahme schon in Kürze bemerkbar machen. 

Die Zufuhr von Roh- und Hilfsstoffen für alle erlaub- 
ten Zweige der deutschen Industrie in den drei West 
zonen wird nach den Verlautbarungen der Dienst 
stellen des Marshall-Planes (ERP.) in wenigen Mo 
naten eine erhebliche Beschleunigung der Produktion 
bewirken. Es kann also mit Sicherheit gerechnet 
werden, daß schon in Kürze Rundfunkgeräte, Laut- 
sprecher, Röhren und Zubehör, daneben Ersatzteile 
für Reparaturbedarf und Selbstbau, auf den Markt 
kommen. Die industrie wird geneigt sein, sich ihrer 
Reserven zu entblößen,. wenn sie mit baldigem Nach- 
schub von Rohmaterial rechnen kann. An der Tatsache, 
daß die Elektroindustrie armer denn je an den für 
eine kontinuierliche Produktion notwendigen Stoffen, 
insbesondere Buntmetalien, ist, besteht wohl kaum 
ernsthafter Zweifel. Es kann also nur das Vertrauen 
auf die Wirksamkeit des ERP. und auf die Realisie- 
rung von Exportabschlüssen zur baldigen Abgabe von 
elektrotechnischen Erzeugnissen auch für den Inlands- 
markt führen; diese drei Faktoren sind eng miteinan- 
der verknüpft. 


r 


isi vor wenigen Tagen 
durch die bizonalen Militärbehörden die Bildung von 
Gruppen erlaubt worden, die für die Überwindung 
des gegenwärtigen Depressionsstandes nicht entbehrt 
werden können. Nur enge Zusammenarbeit der Erzeu- 
gerbetriebe kann die knappe Material- und Devisen- 
decke rationell ausnützen und die Grundlagen für 
den Neuaufbau der deutschen Elektroindustrie zum 
Wohle der Abnehmer in aller Weit schaffen. 

Von dem Erfolg der Industrie hängt! direkt das wei- 
tere Schicksal des deutschen Rundfunk-Groß- und Ein- 
zelhandels ab. Diese Betriebe konnten in den letzten 
Jahren ihre Arbeitnehmer zum Teil nur dadurch halten, 
daß mit Hilfe kleiner Restbestände an Reparaturteilen 
und unter Verwertung von Zerlegegut der früheren 
deutschen Wehrmachffertigung die Instandsetzungs- 
werkstätten betrieben wurden. Daß die Nachfrage 
nach Reparaturwerkstätten für Rundfunkgeräte von sei- 
ten der Konsumenten so groß war und ist, erscheint 
verständlich, wenn man bedenkt, daß mindestens neun 
Jahre kein freier Verkauf mehr von neuen, modernen 
Rundfunkgeräten möglich war. Es mußten also alte 
und älteste Rundfunkgeräöte instandgesetzt werden, 
und vielfach standen die Instandsetzungskosten in kei- 
nem Verhältnis zum tatsächlichen Wert des alten Ge 
rätes. Dies wird für geraume Zeit wohl noch so blei 
ben, denn die Nachfrage nach Geräten wird von der 
Industrie in den nächsten Jahren auch bei größten 
Anstrengungen kaum gedeckt werden können. 

Für die nächste Zeit muß gleichwohl damit gerechnet 
werden, daß ein Großteil der Kunden noch geldliche 
Schwierigkeiten haben wird. Im Verkehr zwischen 
Industrie und Großhandel, Großhandel und Einzel: 
handel wird der Woarenwechsel wieder Bedeutung 
erlangen. Hiergegen ist nichts einzuwenden, aber 
man sollte sich gleich am Beginn einer neven Wirt- 
schoftssitwation über gewisse Grundfragen des Lie- 
ferungs- und Zahlungswesens klar werden, um eine 
Desorganisation der Marktverhältnisse zu verhindern. 
Die Autorisierung der Industrie im Sinne der Alige- 
meinheit Gruppen zu bilden, sollte auch für den Ar 
beitsbereich des Groß. und Einzelhandels unter Ein- 
schiuß der Rundfunkmechanikerbetriebe ausgedehnt 
werden. Damit soll keine ausschließlich fachlich-ego- 
istische Kartellisierung erstrebt, sondern im Gegenteil 
in gemeinsamen Bemühungen .Wege und Mittel er- 
arbeitet werden, um eine möglichst reibungslose Ver- 
sorgung der Konsumenten zu ermöglichen. Als Beispiel 
hierfür sei die Koordinierung der Teilzahlungskäufe 
erwähnt. Wie in den USA., so werden in Zukunft auch 
bei uns Elektro- und Rundfunkgeräte wieder in einem 
erheblichen Maße in Teilzahlungskäufen erworben 
werden, Im Interesse des Käufers sollte man hierfür 
einheitliche Richtlinien anwenden, wie sie schon früher 
bei uns bestanden haben und heute in anderen euro- 
pGischen und außereuropäischen Ländern von den 
Fachverbänden ausgearbeitet und von der Praxis an- 
aewendet werden. Eine Mindestzahlung von 20 vom 
Hundert des Kaufpreises und eine Begrenzung der 


Ratenonzahl auf zehn Roten sollte angestrebt werden. 
Bei der Begleichung von Instardsetzungsrechnungen 
aber sollte man über fünf Raten nicht hinausgehen, 
um die Verwaltungskosten für die Gewährung von 
Teilzahlung nicht zu hoch ansteigen zu lassen. Wenn 
man die Erfahrungen der Bankinstitute berücksichtigt, 
die sich im In. und Ausland mit TZ.-Finanzierung be- 


‚fassen, "kann die Ausweitung des Kreditverkaufes der 


allgemeinen Wirtschaftsbelebung nur zuträglich sein. 
insgesamt gesehen, bringt die Währungsreform und 
die durch sie bedingte teilweise Aufhebung von 
Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen eine Vielzahl 
schwerwiegender Probleme für die Rundfunkwirtschaft, 
von denen man hoffen darf, doß sie in fortschritt- 
ficher Zusammenarbeit der beteiligten Fachverbände 
zum Nutzen der Konsumenten gelöst werden. Für den 
Handel selbst wird es von lebenswichtiger Bedeutung 
sein, daß die Industrie der gegenwärtig sehr ver- 
lokend erscheinenden Ausdehnung ihres Verkaufs. 
stellennetzes widerstehi zugunsten einer Besinnung 
auf die eigentlichen Aufgaben der Entwicklung und 
Verbesserung ihrer Erzeugnisse. Für Spezialbetriebe 
der Rundfunkinstandsetzer und Installateure besteht 
die Lebensfrage der nächsten Zeit darin, die Fac.- 
krüfte bei elektrotechnischen Großfirmen nach Über: 


. windung der Materialschwierigkeiten möglichst bald 


nicht mehr für Instandsetzung beliebiger Fabrikate 
und für Kleininstallationen einzusetzen, sondern nur 
für Spezialarbeiten, die nicht von den eigens dafür 
bestimmten Unternehmen erledigt werden können. 
Dr. Karl Weinrebe 


Auslandskonstrukfionen 





Amerikanischer Spitzensuper 


Ein besonders leistungsfähiger Vertreter der ameri- 
kanischen „Communications-Empfänger” ist das Gerät 
SX 42 der Firma Hallicrafters. Das Gerät übersteigt 
bewußt den Rahmen eines normalen Nachrichten- und 
Amateurgerätes, indem es mit 4 Bereichen lückenlos 
einen. Frequenzumfang von 540 kHz bis 110 MHz (2,7 
bis 555 ml) erfaßt und dabei mit seiner 8-Watt-Gegen- 
taktendstufe eine außergewöhnliche Klangfülle be- 
sitzt (30... 15000 Hz). Auf zwei Hf-Stufen mit den 
steilen Breitbandverstärkerröhren 6AG 5 folgt eine 
Mischstufe mit der 7F8, also bemerkenswerterweise 
eine Duo-Triode*). Die günstigen Rauscheigenschaften 
und der hohe Eingangswiderstand sichern eine außer- 
ordentliche tatsächliche Empfindlichkeit von etwa 
} Mikrovolt, Der dreistufige Zf-Verstärker besitzt zwei 
Kanäle, den üblichen mit einer Zf von 455 kHz, und 
einen zweiten mit 10,7 MHz, der dem Empfang fre- 
quenzmodulierter Signale dient. Auf den Bereichen 
zwischen 27 und 110 MHz gestattet ein Umschalter 
{Phono-AM-FM-Telegrafie) frequenzmodulierten Emp- 
fang. Bis 30 MHz ist ein östufiger Trennschärferegler 
wirksam, zu dem bei Telegrafie natürlich das übliche 
Quarzfilter hinzukommt. Die eigentlihe Hauptab- 
stimmskala {links) ist genau in Frequenzen geeicht (mit 
rot markierten Rundfunkbändern). Die kleine Skala in 
der Mitte betätigt eine induktive Feinabstimmung der 
Bänder (5... .80-m-Band), stellt also eine sog. „echte 
Bandspreizung” dar. Die besonders günstige Abstim- 
mung wird nicht zuletzf auch durch eine neuartige 
Drehkondensator-Konstruktion erreicht, bei der die 
Statoren besonders aufgeteilt sind (split stator sy- 
stem). An weiteren Einzelheiten sei erwähnt: der 
besonders wirksame Störbegrenzer, das übliche $- 
Meter (rechts oben), sowie ein vierstufiger Tonregler, 
der eine hervorragende Klanggüte einzustellen er- 





Bild ı. Außenansicht des „Uommunivcations-Emptänger: SX41 
der Fa. Hallicrafters Co. Chicago 


laubt. Daß der Oszillator stabilisierte Spannung er- 
halt und einen temperaturkompensierten Schwingkreis 
besitzt, braucht nicht extra betont zu werden, da die 
meisten derartigen Geräte damit ausgestattet werden. 
Der Preis des Empfängers beträgt rund 190 Dollar 
{entsprechend etwo 2200 Schweizer Franken). Es stellt 
{von der neueren etwas verbesserten Aufloge 543 
abgesehen) das Spitzengerät der großen Hallicraf- 
ters-Serie dar, und ist wohl die erste Konstruktion, 
die einen derartigen Frequenzumfang mit rundfunk 
mäßiger Klanggüte vereinigt. (Unterlagen und Ver: 
tretung: John Lay, Luzern.) W.Gruble 
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Geradeaus-Empfänger 


Abgleichen bei Geradeaus-Empfängern heißt, zwei, drei oder mehr veränderliche 
Abstimmkreise derart in Übereinstimmung zu bringen, daß ihre Resonanzfrequen- 
zen in jeder Stellung des veränderbaren Abstimm-Mittels die nämlichen sind. 
Wenn (was normalerweise zutrifft} das veränderbare Abstimm-Mittel aus einem 
Drehkondensator besteht, so muß beim Hinein- oder Herausdrehen in jeder Stei- 
lung die Resonanzfrequenz eines der Kreise hinreichend genau sich mit den 
Resonanzfrequenzen der übrigen Kreise decken. Die Kreise müssen „gleichlaufen”, 
Ein solcher Gleichlauf läßt sich bei Geradeaus-Empfängern nur erreichen, wenn 
die Induktivität der Spulen und die Kapazität der Drehkondensatoren überein 
stimmen. Diese Übereinstimmung zu erzielen ist der Sinn des Abgleichens, 


Superhets 


Jeder Zwischenfrequenzkreis ist auf die vorgegebene unveränderliche Zwischen- 
frequenz einzustellen. Das geschieht entweder durch Eintrimmen der Induktivität 


des Kreises {z.B. durch Heraus- oder Hineindrehen der Eisenkerne der Spulen) . 


oder der Kreiskapazität (vielfach: durch Verdrehen der Trimmerkondensatoren). 
OÜbliche Zwischenfrequenzen u.a.: 118, 128, 175, 429, 433, 440, 452, 468, 472, 
473. 479, 483, 485, 486, 487, 492 kHz. 

Der OÖszillotor-Kreis und der oder die Abstimmkreise vor der Mischröhre, die auf 
die Wellenlängen der zu empfangenden Sender einzustellen sind, müssen so 
gegeneinander abgestimmt sein, daß der Unterschied zwischen der Frequenz des 
Oszillators und der Resonanzfrequenz der Abstimm-Kreise gerade die Zwischen- 
frequenz ausmacht. Aus verschiedenen Gründen muß der Oszillator „schneller” 
sein, d.h. es gilt; { 

ff, +f, 


f, = Oszillator Frequenz, f, = Empfangs Frequenz, f, — Zwi- 


{Darin bedeuten: 2 
schenfrequenz.) 

Diese Gleichung läßt sich nur genau erfüllen, wenn der Drehkondensator des 
Oszillator-Kreises einen anderen Plattenschnitt (einen anderen Kapazitätsverlauf 
in Abhängigkeit vom Drehwinkel) aufweist wie der oder die Drehköndensatoren 
:der Abstimm-Kreise. Fast immer findet man jedoch gleiche Drehkondensatoren, 
wobei der Oszillator-Drehko durch Reihenschaltung eines Kondensators so „ver- 
kürzt” wird, daß die Gleichung für drei Punkte etwa Anfangs-, Mittel- oder End- 
stellung des Drehkondensators genau, im übrigen hinreichend genau, erfüllt wird. 


Abgleichvorgänge bei Geradeaus-Empfängern 


Man dreht die Drehkondensatoren fast ganz ein, stellt den Skalenzeiger (bei 
Stellung auf Mittelwellen) z.B. auf 550 kHz und versucht die (etwa 30%.) modu- 
lierte Meßsender-Frequenz mit 550 kHz im Lautsprecher möglichst laut hörbar 
werden zu lassen. Möglichst wenig Hf-Spannung an den Empfänger-Eingang. Nur 
die Spulen verstellen. Empfehlenswert kann parallel zum Lautsprecher ein Meß- 
instrument für Tonfrequenz sein, das über einen Kondensator (ca. TyF) anzu- 
schließen ist. Hierauf dreht man den Drehko heraus, stellt auf z.B. 1400 kHz und 
versucht wieder die Meßsender-Frequenz von 1400 kHz möglichst laut in den Laut- 
sprecher zu bringen. Nur an den Trimmer-Kondensatoren drehen, die parallel zum 
Drehkondensator liegen. Daraufhin wieder den Abgleich bei 550 kHz prüfen, dann 
wieder bei 1400 kHz usw. solange, bis keine Verbesserung der Einstellung mehr 
erzielbar ist. Auf die gleiche Weise verfährt man beim Abgleich auf Langwellen 
und Kurzwellen. Bei eingedrehten Kondensatoren die Spulen, bei ausgedrehten 
die „Trimmer“ einstellen. Bei Kurzwellen beginnen, dann Mittel-, hierauf Lang- 
wellen abgleichen. - 


Äbgleichvorgänge bei Superhets 


Man beainnt mit dem Zwischenfrequenzteil. Meßsender-Spannung {mit Zf-Frequenz 
z.8.472kHz) an das Gitter der Zf-Röhre legen (evil. Kondensator einschalten 
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Die Kapazitätsäönderung der Abstimmkreise und des Oszillatorkreises bei 
einem normalen Superhet. Der Oszillatorkreis ist bei allen Wellen- 
bereichen auf eine höhere (schnellere) Frequenz eingestellt als die Ab- 
stimmkreise. Die Fälte 2 sind praktisch nicht ausführbar bzw. zu vermeiden. 
Beim Abgleich auf Kurzwellen vor allem ist beim Einstellen des Oszillators 
daher darauf zu achten, daß die schnellere Oszillatorfrequenz die Richtige 
ist. Findet man hier beim Verdrehen des Eisenkerns der Kurzwellen-Oszilla- 
"*tor-Spule oder des Kurzwellen-Trimmers zwei Einstellungen, so ist die Ein- 
stellung die Richtige, bei der der Kern bzw. der Trimmer herausgedreht ist, 
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Bild 1. Prinzipsckaltbild der Standard-Mischstufe 






und auf Gittervorspannung der Röhre achten). Bandfilter zwischen dieser und der 
nachfolgenden Gleichrichter-Röhre zu einem einkreisigen Filter machen durch Ver- 
stimmen des einen der beiden Kreise {z.B. durch Parallelschalten eines Konden- 
sators von 1000 pF zu diesem Kreis). Hierauf den anderen Kreis auf die Zf ein- 
stellen. Anschließend verstimmen des eben eingestellten Kreises durch Parallel- 
schalten des 1000 pF Kondensators und den ersten Kreis eintrimmen. Damit ist 
der Abgleich des Zf-Filters beendigt). Die Einstellung der vorhergehenden Zf-Filter 
erfolgt in genau gleicher Weise. Die Meßsender-Spannung ist dabei an das Gitter 
der Mischröhre, oder falls zwei Zf-Stufen vorhanden, an das Gitter der vorher- 
gehenden Zf-Röhre zu geben. Ist der Zf-Teil abgeglichen, so wird daran nichts 
mehr geändert. Beim Abgleich des Oszillator-Kreises mit den Abstimm: Kreisen 
beginnt man mit dem Oszillator-Kreis derart, daß man mit’dem Oszillator-Kreis 
allein und mit dem Kurzwellenbereich anfängt. Der Oszillator-Kreis legt die Stel- 
lung der Sender auf der Skala fest. Man fängt oben bei z.B. 50 m an und ver- 
stellt gegebenenfalls die Spule. Bei der Stellung auf z.B. 20 m, also „unten“, 
regelt man den Kurzwellen-Trimmer. Die Meßsender-Frequenz (50 m bzw. 20 m) 
ist an das Gitter der Mischröhre zu schalten. 
Beim Abgleich auf Mittelwellen beginnt man wieder „oben”, z.B. bei 550 kHz. 
Korrektur bei evtl. Abweichungen zwischen Skalen-Einstellung und Meßsender- 
Frequenz durch den Mittelwellen-Verkürzungs-Kondensator. Eine Verkleinerung des 
Kondensators !äßt den Sender nach kleineren Frequenzen, eine Vergrößerung nach 
größeren Frequenzen hin rutschen. Hierauf Einstellung des Meßsenders und des 
Empfängers auf z. B. 1400 kHz evtl. nötige Korrekturen durch den Mittelwellen-Trim- 
mer besorgen. Anschließend wieder Nacheichung bei 550 kHz, hierauf wieder bei 
1400 kHz und so fort, bis sich keine Verbesserung mehr erzielen läßt. Sollte der 
Verkürzungs-Kondensator nicht veränderlich und nicht defekt sein, so kann man 
„oben“ auch durch Veränderung der Spule korrigieren. 
Der Abgleich auf Langwellen erfolgt in ähnlicher Weise. An bereits eingestellten 
Mittelwellen-Spulen oder Verkürzungs-Kondensstoren darf jedoch dabei nicht mehr 
gedreht werden. 
Wenn der Öszillator mit der Skala nun übereinstimmt, so legt man den Meßsender 
an die Antennenbuchse und gleicht den oder die Abstimmkreise ab wie bei einem 
Geradeaus-Empfänger. 
Häufig sind auf den Skalen Markierungen (z.B. WM, E, A) zu finden. Man benutze 
in solchen Fällen diese Markierungen und eiche diese Punkte, Dabei führe man evtl. 
Korrekturen in der Mitte der Skala durch {wenn möglich) Heraus. oder Hinein- 
drehen der Eisenkerne der Spulen aus. In solchen Fällen hat man dann einen 
Dreipunkte-Abgleich erreicht und der Abgleich zwischen diesen Abgleichpunkten 
stimmt bereits hinreichend genau. 
Da ein möglichst genauer Abgleich nicht nur wegen ausreichender Trennschärfe 
oder guter Empfindlichkeit, sondern auch im Interesse guter Wiedergabe anzu. 
streben ist, muß man darnach trachten, im Zwischenfrequenz-Teil eine Bandfilter- 
kurve mit steilen Flanken, richtiger Breite (9 kHz) und nicht zu großer Einsattelung 
{etwa 9%" der „Höckerspannung”) zu erreichen und den Abgleich zwischen Oszil- 
lator und Abstimm-Kreisen auch zwischen den drei Eichpunkten (durch Verbiegen 
der äußeren Rotorplatten) möglichst aenau zu erreichen. Ein solcher Qualitäts- 
oabaleich (wie er etwa für „Orchester-Super” erstrebenswert ist) kann ohne über- 
mäßig aroßem Zeit- und Arbeitsaufwand nur erreicht werden, wenn man die Meß- 
BEDOSETTEQUENE „wobbelt” und die Bandfilterkurve auf einem Oszillografen sicht: 
ar macht. 
Man merke: Ein guter Abgleich, insbesondere bei Großempfängern, ist ohne Meß- 
sender unmöglich. Man verdrehe deshalb nicht die Abaleichmittel, wenn man nicht 
über eine solche Meßeinrichtung verfüat. Man vermeide ein Herumdrehen aber 
auch, wenn man nicht weıß, wie es „gehf” oder woran man dreht. 
Lautstärkeregler immer aanz aufdrehen. möglichst wenig Hf-Spannung erteilen 
{wegen der Gefahr des Abgleichens auf Oberwellen oder Entstehens von Ober- 
wellen durch Übersteusrung). Schwundausgleich möglichst kurzschließen. 
Jeder Abstimm- und Zwischenfreauenz«Kreis muß sich auf ein scharfes Maximum 
einetellen lassen. Trifft dies nicht zu, so ruhe man nicht. bis man die Ursache, 
z.B. herausgefallenen Eisenkern, nder defekten Kondensator, gefunden u 
.Monn 


FUNKTECHNISCHE FACHLITERATUR 


Wir bitten unsere Leser, die hier besprochenen Werke nur beim Fachbuchhandel 
oder bei dem jeweils in der Besprechung angegebenen Verlag zu bestellen. 


FUNKSCHAU-Anpassungstabelle. Von Hans Sutaner. FUNKSCHAU-Verlag Oscar 
Angerer, Stuttgart-$., 1948, Preis DM. 1,75. 

Die bekannte FONKSCHAU- Anpassungstabelle ist in erweiterter und neu bearbeilte- 

ter Auflage wieder erschienen. Sie stellt für den Elektroakustiker eine wertvolle 

Arbeitsunterlage dar und berät den Reparaturtechniker in einschlägigen Fragen, da 

alle Anpassungsprobleme von Lautsprecher und Endröhre an Hand zahlreicher Ta- 

bellen, Nomogramme und Abbildungen erschöpfend behandelt werden. 


FUNRSCHAU-Spulentabelle. Wickeldaten für gebräuchliche Hf-Spulen. Von Hans 
Sutaner, FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, Stuttgart-$. Preis DM. 2,50. 
In der wesentlich erweiterten Neuauflage werden neben in letzter Zeit neu hinzu- 
gekommenen Hf-Eisenkernen auch Luftspulen berücksichtigt. Es ist ein besonderes 
Verdienst der Neubearbeitung, daß neben ausführlichen Wickeltabellen: für alle 
Schaltungsarten genave Unterlagen für die Spulenberechnung gegeben werden. 
Be erleichtern übersichtliche Kurventafeln und Nomogramme die Berechnungs- 
ar eit, E u j 
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Fernsehen in Holland 


Die holländische Fernsehtechnik, die von Philips, Eindhoven, hochentwickelt worden 
ist und sich grundsätzlich mit dem letzten Stand der Fernsehtechnik in den USA. 
messen kann, verwendet jetzt 567 Bildzeilen bei 25 Bildern je Sekunde, Die mit 
diesem Verfahren erzielte Bildqualität kann als wirtschaftliches Optimum bezeich- 
net werden. Eine weitere Erhöhung der Zeilenzahl würde die Kosten für Sender 
und Empfänger wesentlich ansteigen lassen, ohne daß die erzielie Verbesserung 
der Bildqualität in einem tragbaren Verhältnis zum Aufwand stünde. Ein System 
mit kleinerer Bildlinienzahl dagegen würde nur eine geringe Ersparnis bedeuten 
und eine schnelle Abnahme der Bildqualität herbeiführen. 

Wohl werden die englischen Fernsehübertragungen als ziemlich gut bezeichnet 
und können bei einem Vergleich mit dem amerikanischen 525-Linien-System erfolg- 
reich bestehen, jedoch darf nicht verkannt werden, daß das britische System mit 
405. Linien nach dem derzeitigen Stand der Technik noch eine nachteilige Be- 
schränkung enthält, die sich insbesondere ‘dadurch äußert, daß die Bildlinien in 
dem üblichen Beobachtungsabstand von etwa dem Vier- bis Sechsfachen der Bild- 
höhe noch deutlich zu erkennen sind. Der Zuschauer ist demzufolge geneigt, sich 
weiter weg vom Bild zu setzen; dies aber ist für die gute Übersicht keineswegs 
erwünscht. Durch ein System von 600 Linien wird dieser Nachteil gänzlich behoben. 
Nach Ansicht der Philips-Werke kann man sich sowohl des AM-, als auch des 
FM-Systems bedienen oder wird vielleicht der Amplitudenmoduiation den Vorzug 
geben, besonders dann, wenn sie die Konstruktion möglichst preiswerter Fernseh- 
empfänger zuläßt und die Frequenzmodulation in diesem Falle keine überwiegen- 


den Vorteile bietet, 


Versuchsübertragungen in Eindhoven 


Philips stellte in ihrem Eindhovener Labor einer 5-kW-Fernsehsender auf, der 
vorläufig wöchentlich vier Stunden Programme und Filme sendet. Für Tonüber- 
tragungen wird Frequenzmodulation verwendet. In der Umgebung von Eindhoven 
betriebene Philips-Empfangsgeräte — sowohl einfache Typen für direkten Empfang 
mit Katodenstrahlröhre als auch Projektionsempfänger für Bilder von zirka 40 mal 
50 cm Größe — dienen der Sammlung praktischer Erfahrungen in kürzester, Frist; 
darüber hinaus können sich auch interessierte Kreise über die modernen Möglich- 
keiten des Fernsehempfanges unterrichten. 


Die Beleuchtung des Philips-Fernsehstudios 


Die Qualität einer Fernsehaufnahme im Studio hängt in hohem Maße von der 
Beleuchtung des Aufnahmeobjektes ab. Dabei spielt die Art der Lichtzusammen- 
setzung im Studio, d.h. welche Farben bzw. Wellenlängen des gesamten Licht- 
spektrums sich für Fernsehzwecke am besten eignen, eine wichtige Rolle. Die 
Fernsehkamera mit dem eingebauten Ikonoskop ist von einer Empfindlichkeit, die 
sich erheblich von derjenigen des menschlichen Auges unterscheidet. Während 
letzteres für Strahlen aus dem gelb-grünen Spektrumteil die höchste Empfindlichkeit 
zeigt, bevorzugi das Ikonoskop ein ganz anderes Gebiet des Lichtspektrums. Bei 
Fernsehaufnahmen kommt es ‚selbstverständlich in erster Linie auf die für das 
Ikonoskop erforderliche spektrale Zusammensetzung an. Im allgemeinen wird die 
Bühne mit mindestens 19 000 Lux beleuchtet, im Interesse der Reflexionsverhältnisse 
zwischen Hautfarbe, Kleidung und Bühnendekoration womöglich noch stärker, 
damit auf der Mosaikplatte des Ikonoskops ein Bild von größter Helligkeit ent- 
steht. Es hat sich gezeigt, daß Fernsehaufnahmen ein Licht erfordern, ‚In dem 
hauptsächlich Blau und der langwellige Teil von Ultraviolett enthalten sind. 
Zwar hat eine derartig beleuchtete Bühne unnatürliche Farben, doch kommt es 
hierbei, wie bereits erwähnt, nicht auf das Auge des Menschen, sondern auf die 
Fernsehkamera an. Durch Verwendung einer Quecksiiberlampe werden die For- 
derungen des Ikonoskops weitgehend erfüllt. Ihr bläuliches Licht enthält überdies 
beträchtliche Strahlen des ultravioletten Spektrumgebietes, entspricht also in 
dieser Zusammensetzung der Empfindlichkeit des Ikonoskops. Die geringe Wärme- 
ausstrahlung der Quecksilberlampe ist ein weiterer wertvoller Faktor. Ferner wird 
das Quecksilberlicht von den Schauspielern weniger störend empfunden und ist 
im Verbrauch wirtschaftlicher als das Glühlampenlicht. : 
Die Quecksiiberlampe hat sich als eine ‚Beleuchtungsart mit höchstmöglichem Wir- 
kungsgrad erwiesen. So liefert die wassergekühlte Philips-Quecksilberlampe Typ 
SP 500 mit 60 Lumen je Watt eine Moximalleistung, während die Leistung einer 
Glöhlampe dagegen nur 15 Lumen/Wall beträgt. Die Hauptbeleuchtung des Philips- 
Fernsehstudios besteht aus 42 Quecksilberlampen SP 500 mit einer Gesamtleistung 
von 21kW, angeordnet zu je drei Lampen in vierzehn Gruppen. Die Neben- 
beleuchtung besteht aus fünf Quecksilberlampen SP 1000. Die Gesamtlichtstärke im 
rückwärtigen Teil des Fernsehstudios kommt mit etwa 7000 Lux der des Sonnen- 


iichtes gleich. 


Ausblick auf die internationale 


Fernseharbeit 


! 
Abgesehen von noch zu lösenden Problemen der_Fi- \ Ei 
nanzierung, Programmgestaltung usw. scheint die Ent. I 
wicklung des Fernsehens in Holland durch das Fehlen 
einer Übereinstimmung: der verschiedenen Länder be- 
züglich des anzuwendenden Systems vorerst noch stö- 
rend beeinflußt. In den USA. hat man diese not- 
wendige Übereinstimmung bereits vor Jahren ein- 
gesehen und dadurch den Aufschwung der Fernseh- 
industrie überhaupt ermöglicht. Nach Meinung der :: 
Philips-Sachverständigen bestehen kaum ernste Hinder. ;.. : 
nisse, und man ist allgemein der Auffassung, daß :.. 
ein internationaler europäischer Ausschuß hier schnell E 
zum gewünschten Entschluß kommen würde. u 





Bild s. Fernsebansage im Philips- Fernsebstudio Kild 2. Philips- Fernseb-Schrankempfänger 





Röhrenprüfgerät ‚‚Exakt’’ 


Röhrenprüfgeräte mit Leistungsprüfung, insbesondere einfache Geräte mit reiner 
Wechselspannungsmessung, haben allgemein den Nachteil, daß sie beim Messen 
von Röhren mit schlechtem Vakuum falsche Resultate liefern, so daß die Röhren 
noch als „gui” oder „brauchbar“ qualifiziert werden. Zur Behebung dieses Nac- 
teils ist das Röhrenprüfgerät „Exakt“ so eingerichtet, daß es den Anlaufstrom der 
Röhre in Diodenschaltung mißt. 





Bild 1. Außenansicht des Röbrenprüfgerätes „Exakt” 


Hervorgerufen durch die Austrittsgeschwindigkeit der Elektronen aus der Katode, 
Nießt durch eine Röhre bereits Strom, wenn sie nur geheizt wird. Dieser Strom 
ist ein Gütemaß für die Röhre. Direkt geheizte Röhren haben nahezu den gleichen 
Anlaufstrom, während indirekt geheizte Röhren einen kleineren {unter sich jedoch 
gleichen) Anlaufstrom ergeben, Dieser Anlaufstrom ist von der Emissionsfähigkeit 
der Katode und somit von der Heizfadentemperatur abhängig, weshalb bei dieser 
Art Röhrenmessung besonders auf eine konstante Heizspannung zu achten ist. 
Nach Barkhausen ergibt die Änderung der ubsoluten Heizfadentemperatur um 
1 %s bereits eine Änderung des Sättigungsstromes um 26 !o| 

Aus diesem Grunde wurden Maßncohmen ergriffen, um den Heizsirom bzw. die 
Heizspannung auf dem vorgeschriebenen Wert zu halten. Das Prüfgerät „Exakt“ 
hat an der Primärseite des Heiztransformators einen Drehregler, der die Heiz- 
spannung genau eingestellt. 

Die Heizspannungsmessung erfolgt hier mit dem einzigen, im Gerät vorhandenen 
Instrument, das gleichzeitig als Prüfinstrument dient. Dieses Instrument ist sehr 
empfindlich, da der Anlaufstrom bekanntlich nur wenige Mikro-Ampere beträgt. 
Bei direkt geheizten Röhren wird die Empfindlichkeit durch Paraltelschalten eines 
Nebenwiderstandes herabgesetzt, bei indirekt geheizten Röhren voll ausgenutzt. 
Die einzelnen Elektroden, ausgenommen die Katode, werden bei der eigent- 
lichen Messung miteinander verbunden. Durch eingebaute Umschalter werden sie 
einzeln abgetrennt. Die Heizfadenprüfung mittels Schauzeichen macht eine falsche 
Anzeige durch Feinschiuß unmöglich, was bisher bei Prüfung mit Glimmlampen 
nicht erreicht werden konnte. Das Prüfgerät zeichnet sich ferner durch die geringe 
Anzahl der Röhrenfassungen aus, denn jede Fassung ist nur einmal vertreten. 


Amerikanische Normalfrequenzsendungen 


Das amerikanische National Bureau of Standards, dem unsere Physikalisch-tech- 
nische Reichsanstalt entspricht, sendet von einer eigenen Sendestation mit dem 
Rufzeicken WWV in Beltsville, Maryland, in der Nähe von Washington, D.C. 
laufend Normalfrequenzen und Zeitzeichen aus. Die mit I0 kW ausgesandten 
Hochfrequenzen und Modulationstöne sind auf weniger als 10-7 genau. Die Fre- 
quenzen 5 MHz und 10 MHz werden ununterbrochen ausgestrahlt, die dritte Frequenz 
15 MHz jedoch nur, so lange es in Washington Tag ist. 
Jede der genannten Frequenzen ist mit zwei Tönen 
moduliert, dem Kammerton A von 440 Hz und einer 
Normalfrequenz 4000 Hz. Alle Sekunden ist überdies 
ein 5 Millisekunden davernder Impuls überlagert, der 
sich im Lautsprecher als ein leichtes Ticken bemerkbar 
macht. Astronomisch genau zur vollen Stunde und je- 
weils alle fünf Minuten später wird die Modulation 
auf 1 Minute ausgeschaltet und das Rufzeichken WWV 
in Morsezeichen gegeben. Bei der jeweils 30. Minute 
{also nicht bei der vollen Stunde) wird der Sender 
mündlich angesagt. 

Die durch die Impulse angezeigten Sekundeninter- 
volle sind auf 10° sec, genau. Die durch das Aus- 
und Einschalten der Modulation gekennzeichneten 


Zeitpunkte sind mit den Sekundenimpulsen synchroni- 
siert und auf 10-7 ihrer 1, 4, bzw. 5 Minuten beira- 
genden Zeitdauer genav. 

In unserer Gegend wird vor allem die 10-MHz- und 
erst recht die 15-MHz-Frequenz für den Empfang in 
Frage kommen. W.K. 





Bild t. Das Philips ‚Fernsehstudio verwendet als Beleuchtungsart 
hochwirksame Quecksilberlampen 






Dem Kleinsuper kommt in heutiger Zeit, da Preis- 
würdigkeit wieder eine große Rolle spielt, besondere 
Bedeutung zu. Man wird es zu schützen wissen, einen 
volkstümlichen Allstromsuper mit drei Wellenbereichen, 
leichter Bedienung und angenehmen Klangeigenschaf- 
ten in nevartiger Form zu kleinem Preis zu erhalten. 
Der Kleinsuper ist darüber hinaus der ideale Zweit- 
empfänger, da er sich leicht transportieren läßt und 
infolge seiner geringen Abmessungen überall auf- 
gestellt werden kann, 


Interessante Schaltungseinzelheiten 


Telefunken-Berlin konnte bei der bekannten Klein- 
superkonstruktion 143 GW, die in gewissem Sinne als 
Vorläufertyp des 4347 GWK betrachtet werden darf, 
die Erfahrung machen, daß ein neuzeitlich aufgebauter 
Kleinsuper durchaus rentabei erscheint, wenn man auf 
einen besonderen Zf-Verstärker verzichiet, dafür aber 
ein Zf-Audion mit Rückkopplung benutzt, Die resul- 
tierende Empfindlichkeit ist dann auch für Fernemp- 
fang ausreichend. Im Vergleich zum Kleinsuper 143 GW 
weist der neue Allstromsuper eine Reihe wesentlicher 
Verbesserungen auf, die sich günstig ouf Klanggüte 
und Fernempfangsmöglichkeiten auswirken. Wie das 
Schaltbild erkennen laßt, gelangt die Antennenspon- 
nung bei MW und IW über einen Schutzkondensator 
{S5nF) und über den Zf-Sperrkreis zum unteren Ende 
des Vorkreises, Während die BAenasnE SPP ung in 
diesen Bereichen kapazitiv arbeitet, Wird bei Kurz- 
wellen induktive Antennenkopplung über L; verwen- 
det, Zur Beseitigung von Brummstörungen ist im An- 
4ennenkreis eine Äbleitdrossel angeordnet. Aus Grün- 
den einfacheren Aufbaues finden wir im OÖszillator- 
kreis kapazitive Dreipunktschaltung angewandt, die 
auf besondere Rückkopplung verzichtet. Bei KW be- 
dient mon sich der vorteilhafteren induktiven Rück- 
kopplung. Im Katodenkreis der #1s Mischröhre be- 
nutzten VCH 11 befindet sich die mit dem Zf-Bandfilter 
gekoppelte Rückkoppiungswicklung. 

Die hohe Empfindlichkeit des Kleinsuperhets ist auch 
auf die Verwendung der Doppelröhre VEL 11 zurück- 
zuführen. Der E-Teil dieser neuzeitlichen Röhre arbei- 
tet als Zf-Anodengleichrichter, wobei sich der günstig- 
ste Gilterspannungswert durch den 300-82-Regler genau 
einstellen läßt. Die Schirmgitterspannung wird durch 
das Potentiometer (1 M®, 300 k2) auf ungefähr 40 V 
eingestellt. Eine weitere Verringerung des Netzbrum- 
mens gestattet der 2-nF-Kondensator, der die beiden 
Schirmgitter der Röhre VEL1} miteinander koppelt 
und so eine Brummkompensation bewirkt. Der End- 
verstärker arbeitet wie üblich mit Widerstandskopp- 


lung. Vor dem S$teuergitter des Endsystems ist der 


Lautstärkeregler angeordnet, 

In schaltungstechnischer Hinsicht zeigt die Schaltung 
der VEL-11-Stufe verschiedene interessante Einzelheiten. 
Die für einen Kleinsuper beachtliche Klangqualität, die 


trotz Verwendung eines Kleinlautsprechers mit 12cm 


Membrandurchmesser erzielt wird, erklärt sich u. 4. 
auch aus der im Endverstärker angeordneten Gegen- 





















VCH 11 


Bild ı Schaltung des 
Telefunken Kleinsuperbets 
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Sondereigenschaften: Vorkreis; Zwei- 
gang-Drehkondensatof; zweikreisiges Zf-Bandfilter, 


i verzögerte Schwundregelung auf Mischröhre wirksam, 
 kombiniertes Gehäuse mit Preßstoffkappe, Holz- 


grundplatte und Gehäuserahmen aus Hartpappe, 
permanentdynamischer. Lauisprecher. I 





Bild 2. Außenansicht des Telefunken- Kleinsuperbeis 


kopplung. Die Gegenkopplungsspannung wird am 
Ausgangsübertrager sekundärseitig über eine Zusatz- 
wicklung abgegriffen und über die übliche Konden- 
sator-Widerstandsanordnung (O,l1uF, 2k2) zum unteren 
Ende des Lautstärkereglers geführt. Die Gegenkopp- 
lung arbeitet also Taytstörkeobhängig. Bei Orts- 
empfang erweist sich ferner die angeordnete auto- 
matische Schwundregelung als vorteilhaft, da man 
eine Übersteverung des Anodengleichrichters wirksam 
vermeidet, Die Schwundregelspannung wird vom Ano- 
denkreis des Anodengleichrichters abgegriffen, durch 
einen Sirutor gleichgerichtet und über ein Siebglied 
(1,5 M2, 25 nF) dem Steuergitter der VCH 11 zugefährt. 
Zur Konstanthaltung der Anoden- und Schirmgitter- 
spannung der Mischröhre VCH II dient ein in der 
Minusleitung angeordneter Urdox-Widerstand. Die 
Verzögerungsspannung für die Schwundregelung lie- 
fert der in der Katodenleitung der VELII liegende 
300-2-Widerstand. Der Netzteil zeichnet sich durch 
große Einfachheit aus. Um auch an Wechselstrom- 
netzen unter 220 V ausreichende Empfangsleistung zu 
erhalten, ist ein umschaltbarer Autotransformator vor- 
gesehen. An Stelle einer Siebdrossel wird ein ohm- 
scher Widerstand verwendet, vor dem man die Ano- 
denspannung für die Endröhre abgreift. 


Neuartiger Aufbau 


Ein neuzeitlicher Kleinsuper wird sich nur dann erfolg- 
reich durchsetzen können, wenn der Verkaufspreis 
wesentlich unter den Anschaffungskosten eines Mittel- 
klassensupers jJiegen kann. Da eine Kostenverringe- 
rung durch billigere Einzelteile zwangsläufig zu Qua- 
litätsverschlechterung führen muß, gewisse Einsparun- 
gen jedoch durch zweckmäßige Gehäuseformen ohne 
Benachteiligung der elektrischen Eigenschaften möglich 
sind, hat Telefunken-Berlin für den Kleinsuper 4347 
GWK eine neuartige und originelle Gehäusekonstruk- 
tion gefunden, : 

Auf einem hölzernen Sockel werden Lautsprecher und 


VELTI 
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Ausgangsübertrager befestigt. Das eigentliche Geräte- 
chassis, das eine Pertinaxplatte darstellt, befindet sich 
über dem Lautsprecher auf sechs Streben, die gleich- 
zeitig den Preßstoffdeckel mit den Ausschnitien für 
Skala, Lautstärkeregler und Stationsabstimmung tra- 
gen. Die Seitenwände mit der Lautsprecherverkleidung 
bestehen aus stabiler Pappe. So wird ein recht mäßi- 
ger Preis für den konstruktiven Aufwand erzielt, der 
den Gesamtpreis des Kleinsupers niedrighält,. Einen 
weiteren Vorteil dieser Konstruktion stellt das beach- 
tenswert niedrige Gewicht des Gerätes von nur 3,5 
Kilogramm dar. 


Wie die Exportmesse in Hannover gezeigt hat, besitzt 
dieser neuartige Telefunken-Kleinsuper alle Export- 
eigenschaften, die man heute an Rundfunkgeräte stel- 
len kann, obwohl er ursprünglich nicht für den Export 
entwickelt worden ist. Während für den Techniker 
interessante schaltungstechnische Verfeinerungn gebo- 
ten werden, steht dem Rundfunkhörer ein fortschritt- 
licher Kleinsuper in neuartiger Aufmachung mit guten 
Klangeigenschaften zur Verfügung, 


Werner W. Diefenbach 


Die „Topfkernspule MV 311" 


Der unter obigem Titel erschienene Aufsatz des Herrn 
Sutaner in FUNKSCHAU 1947/10, Seite 94, gibt Ver- 
anlassung, auf Folgendes hinzuweisen: 


Die beschriebene Topfkernspule wurde s.Z. von der 
Fa. C. Lorenz A.-G. Berlin entwickelt und vor allem 
im kommerziellen Funkgerät 24 verwendet. Die im 
Handel erschienenen Ausführungen dieser Spule (Ein- 
zelkreise wie auch Bandfilter) entstammen diesen aus- 
geschlachteten Geräten. Da sich die Spule infolge 
ihrer Kleinheit und ausgezeichneten elektrischen Eigen- 
schaften für Ein- und Mehrkreisempfänger sowie vor 
allem für Zwergsuper hervorragend eignet (z.B. Zf- 
Filter mit C-Kopplung], ist sie zu einem gesuchten Ar- 
tikel geworden. Infolge Erschöpfung der Bestände der 
Ausschlachtungsbetriebe ist es jedoch vor allem für 
Klein-Betriebe nicht ratsam, mit dieser Spule eine 
umfangreichere Planung für Empfangsgeräte vorzu- 
nehmen. Die C. Lorenz A.G. verfügt über keine Be- 
stände mehr und nimmt auch keine Neuferfigung auf. 
Herr Sutaner hat diese Spule nach der auf dem Eisen- 
kern aufgestempelten bzw. eingepreßten Typennum- 
mer benannt, Da sich noch andere Spulenkonstruk- 
tionen der gleichen Herstellerfirma im Handel be- 
finden, sei darauf hingewiesen, daß diese Nummer 
eine werkeigene Bezeichnung der verwendeten Eisen- 
sorte darstellt, und zwar: MV 311 und MV 312 für Hf- 
Kreise, wobei sich die u„Werte und -Verluste unter- 
scheiden. Eine ältere Bezeichnung MV 279 weist eiwa 
die gleichen Werte auf. Die Typen MV 280 bzw. 
MV 313 haben wesentlich höhere u-Werte und werden 
für Ton- und Trägerfrequenzen bis etwa 100 kHz ver- 


wendet, Ing. Ernst Hannausch 


Hochqualitative Kellogaschalter 


Der allgemeine Mangel an Hebelumschaltern, insbe- 
sondere in der Fernsprechtechnik, veranlaßte die 
Firma H. Kuhnke, die Fertigung von Kelloggschaltern 
wieder aufzunehmen. 


Diese Kelloagschalter entsprechen in ihrer Ausführung 
der Vorschrift DIN 41 030. Die Deckplattengröße 56x20 
oder 50x25 wird nach Wunsch schwarz lackiert oder 
galvanisch verzinkt. Die Schaltergriffe nach DIN 41.030 
oder mit Isolierhaube werden in den genormten Farb- 
tönen schwarz, weiß, grün und rot angefertigt. Zur 
Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Kontaktfedern 
mit Doppelkontakten ausgerüstet (maximale Betriebs- 
spannung 100 V, maximaler Betriebsstrom 0,5 A). 


Bemerkenswert sind ferner die bei Betätigung von 
Mehrfachfedern direkt in die Zwischenbetätigungs- 
federn eingespritzten Trolitulpimpel, die die Betriebs- 
sicherheit gegenüber Schaltungen früherer Konstruk- 
tion ebenfalls erheblich erhöhen. Bekanntlich erfolgte 
durch das Einsetzen von Quellgummipimpeln bislang 
eine etwa 40prozentige Querschnittreduzierung, die in 
der Regel zum Bruch der Haupfbetätigungsfeder im 
gefährdeten Querschnitt führte. 


Zunächst werden die neuen Kelloggschalter den drin- 
gendsten Bedarf der Deutschen Post für Instand- 
setzung und Ausbau der Fernsprechvermittlungsämter, 
Verstärkerämter und Drahtfunk-Überwachungssteflen 
decken. Nach Überwindung der noch bestehenden 
Schwierigkeiten hofft die Herstellerfirma jedoch, auch 
ihre Zivilkunden wieder ausreichend beliefern zu 
können. 





Bild t. Kelloggschälter von Kuhnke (Foto: Knollmaller) 
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veck-Schrankverstärker 


3 Teil: : Vorsatzsuper 


> In den FUNKSCHAU- ‚Heften Nr. 5 und 6, 1948, wurden Bauanleitungen 
für die Endstufe EW 12 und für den Mischpultverstärker MPV 9/3 ver- 
En öffentlicht. Wir setzen in diesem Heft die Artikelserie über einen neuzeit- se 
lichen. Verstärkerschrank. mit. der Beschreibung des ‚Vorsaizsupers a . 


Vorsatzempfänger für. Musikgeräte bester Wieder- 


gabe, :zum Schneiden von Tonfolien und für Kraft- 


verstärker sind schon oft beschrieben worden. Beson- 
ders beliebt war lange Zeit eine Zweikreiserschaltung 
mit zwei Hf-Stufen und Diodengleichrichtung ohne 
Rückkopplung und ohne Schwundausgleich. Im Inter- 
esse einer besonders guten Wiedergabe war die 
zweite Hf-Röhre eine Leistungspentode, und die 


beiden Kreise waren außerdem noch zusätzlich be- 


dämpft. Tatsächlich war der Empfang mit diesem Ge- 
rät ein Genuß, wenn man sich auf die wenigen Sen- 
der beschränkte, die am Empfangsort ohne Schwund 
aufnehmbar sind und die von den Nachbarsendern 
nicht gestört werden. Unter den heutigen ungünstigen 
Wellenverhältnissen ist mit so einem Gerät aber 
bestenfalls der Ortssender aufnehmbar. 
daher eine Superschaltung gewählt (Bild }}. Es han- 
delt sich um einen Empfänger, der in vielen Punkten 
dem Standardsuper für die Bereiche KML entspricht, 
nur, daß er ohne eigenen Netzteil und ohne End- 
röhre aufgebaut ist, wie das bei. Vorsatzgeräten 
üblich ist. An Stelle von zwei normalen Bandfiltern mit 
spitzer Resonanzkurve haben wir jedoch drei über- 
kritisch gekoppelte Filter verwendet, die nach An- 
gabe der Herstellerfirma in dieser Schaltung nor- 
malen Filtern mit regelbarer Bandbreite überlegen 
sind. Sie ergeben namlich gegenüber normalen 
regeibaren Filtern in Stellung „breit” einen größeren 
Durchlaßbereich und haben trotzdem eine größere 


on 22 Ausgong EW 13 


Bild 1. Abhörlautsprecher 
mit Stufentransformator 





Selektion bei 9kHz Verstimmung als diese in Stel- 
lung „schmal“. Tatsächlich befriedigt das 'Gerät hin- 
sichtlich der Klanggüte auch hohe Ansprüche. 


Nf-Verstärker mit EF 12 


Den aufmerksamen Leser befremdet vielleicht die als 
Triode geschaltete EF 12, die als Nf-Vorstufe arbeitet. 
Verstärkungsmäßig wäre sie tatsächlich nicht erforder- 
ih, da der MPV. reichlih über die erforderliche 
Empfindlichkeit verfügt, sie wurde aber eingebaut, 
um noch vor dem Mischregler mit dem Kopfhörer den 
Rundfunkvorsatz überwachen zu können. Das ist zum 
Beispiel erforderlich, um 
tragung den richtigen Moment zum Einblenden des 
Rundfunkprogramms abpassen zu können. 


Stufentransformator 


Um den Abhörloutsprecher unabhängig von der ein- 
gestellten Lautstärke regeln zu können, wird ein 
Stufentranstormator in Verbindung mit einem Stufen- 
schalter verwendet. Die Anwendung eines einfachen 
Widerstandes in Serie mit der Schwingspule, wie es 
manchmal empfohlen wird, haben wir verworfen, da 


diese Anordnung sehr frequenzabhängig ist. Der’ 
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Wir haben. 


im Rahmen einer Dber-” 


fasser jederzeit dankbar. 





Bild 3. Rücansicıt des Vorsatzsuperı mit Abhörlautsprecker 
# und Stufentransformator 


Stufentranstormator wurde auf den Kern eines alten, 
defekten Anpaßtransformators gewickelt, und die 
Bleche zum Schluß wechselseitig wieder eingesetzt, 
weil in dieser Schaltung eine Gleichstrommagnetisie- 
rung wegfällt. Die äußeren Enden des Stufentrans- 
formators liegen am 2-R-Ausgang der Endstufe, Der 
Draht für den Transformator ist 0,8 Cul. Die Wicel- 
daten: 384 Windungen, angezapft an der 3., 6., 12., 
24., 48., 96. und 192. Windung. 

Mit dem hier beschriebenen Schrankverstärker lassen 
sich alle dem Übertragungstechniker gestellten An- 
forderungen erfüllen. In der Hand des fFachmannes 
wird er immer neue Anwendungsmöglichkeiten er- 
schließen. Besonders in Großanlagen, wenn mehrere 
große Endstufen für zahlreiche Lautsprecher zuge- 
scholtet sind, lassen sich sehr interessante Schaltun- 
gen aufbauen. Zum Beispiel die Konferenzschaltung. 
Ein Beispiel aus der Praxis soll diese kurz erläutern: 
Eine Rennveranstaltung wird übertragen. Längs der 
Rennstreke sind Lautsprecher aufgestellt, um das 
Publikum, das die Bahn nicht übersehen kann, über 
den Verlauf des Rennens zu unterrichten. Längs der 
Strecke stehen aber auch mehrere Mikrofone mit 
Sprechern besetzt. Diese Mikrofone sind so auf unser 
Mischpult geschaltet, daß sie nach Wunsch eingeblendet 
und überblendet werden können. An allen Sprechstellen 
führt aber auch eine Rückmodulationsleitung vorbei, 
an der in Parallelschaltung Kopfhörer angeschlossen 
sind, die jedem Sprecher hörbar machen, was gerade 
die anderen Sprecher und auch er selbst über die 
Verstärkeraniage geben. Die Rückmodulationsleitung 
ist nämlich am Verstärkerausgang angeschlossen. Ge- 
nau wie bei einer Konferenz können so die einzeinen 
Berichter auch miteinander sprechen und so eine 
außerordentlich interessante und spannende, Bericht- 
erstattung gestalten. Natürlich lassen sich so auch für 
den Schallfolienfachmann Aufgaben lösen, die es 
ihm ermöglichen, selbst gestaltend und künstlerisch 
zu arbeiten, so wie es beispielsweise durch geschick- 
tes Mischen und Überblenden beim Film und Rund- 
funk der Tonmeister tut, 

Für Erfahrungsberichte mit dieser Anlage ist der Ver- 
Ing. Fritz Kühne 
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Bild 2. Schaltung des Vorsatzsuperhets mit Abhörlautsprecher 
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Bild ı, Der neue „Wire-Recorder” enthält außer der Schallaufnakmeapparatu 
einen Verstärker mit Regeleinrichtungen und eingebautem Lautsprecer. Di. 
Apparatur erscheint im tragbaren Koffergehäuse 


Amerikanischer „WireRecorder” 


In Amerika ist zur Zeit ein Schallaufnahmegerät nadı 
dem Magnettonverfahren unter der Begriffsbezeich- 
nung „Wire Recorder” sehr populär, Ein derartiges 
Gerät hat die Firma Webster-Chicago herausgebracht. 
An sich ist das Verfahren fast ebenso lange bekannt 
wie die Schallaufzeichnung auf Schallplatten. Jedoch 
hat offenbar erst jetzt die Industrie eine publikums- 
reife Form gefunden. Vor einem Magneikopf läuft mit 
gleichförmiger Geschwindigkeit ein Stahldraht vorbei. 
Der in dem Magnetkopf fließende, der Sprache oder 
Musik proportionale Wechselstrom, ruft in dem Ton- 
träger eine bleibende, dem Schall entsprechende 
Magnetisierung hervor, wie es beispielsweise auch 
bei dem ”!r gnetofon der Fali ist. Der gleiche Magnet- 
kopf kan „uch zum Abhören oder Löschen der Auf- 
nahme verwendet werden. im Gegensatz zum Ma- 
gnettofon ist ein „Lutten”, also ein beliebiges Zer- 
schneiden und Zusammensetzen des Aufnahmedrahtes 
nicht möglich und wohl für die Zwecke, für die das 
abgebildete Gerät gedacht ist, nicht erforderlich. Für 
Heim und Beruf, Reportagen, Vernehmungen, Redner, 
Musikpädagogen und viele ähnliche Zwecke erfüllt es 
vollkommen seinen Zweck. 

Das Gerät entspricht hinsichtlich Frequenzgang und 
Dynamik etwa der Güte der handelsüblichen Schall 
plattenaufnahmen. Da jedoch beim Abspielen keiner- 
lei Abnutzung der Tonaufzeichnung auftritt, ist das Ge. 
rat in dieser Beziehung der Schallplattentechnik über- 
legen 

In einem handlichen Koffer ist außer dem eigentlichen 
Laufwerk und ‚„‚Recorder‘' ein vollständiger Kraftver- 
stärker nebst Abhörlautsprecher für Aufnahme und 
Wiedergabe eingebaut. Das zugehörige dynamische 
Mikrofon nebst Stativ findet im Deckel Platz. Die Auf- 
nahmespulen lassen je nach Größe ununterbrochene 
Spieldauer von Y, % oder einer Stunde zu. 

Um unseren deutschen Lesern einen ungefähren Begriff 
zu vermitteln: Das vollständige Gerät kostet in der 
Schweiz 975 Fr. (Unterlagen und Vertretung: John Lay, 
Luzern.) Ing. Fritz Kühne 


Für den Kurzwellenfreund 





KW-Taogung und Sendelizenz 


Am 8. und 9. Mai fand in Bad Lauterberg (Harz) die 
zweite Nachkriegstagung der deutschen KW-Amateure 
statt. Etwa 2000 KW-Freunde folgten der Einladung 
des Deutschen Amateur-Radio-Clubs, ein großes Wie- 
dersehen der „old boys” also, und “für manchen „new 
comer” ein erstes, wichtiges Treffen. 

Am ersten Tage fanden in Parallelversammlungen die 
Jahrestagungen der bis jetzt lizenzierten Funkver- 
bände — Deutscher Amoteur-Radio-Club, britische 
Zone; Hessisher Radio-Club; Deutscher Amateur- 
Radio Club Württemberg-Baden; Bayerischer Amateur- 
Radio-Club; Deutscher Amateur-Radio-Club, Berlin — 
statt. Am Vormittag des zweiten Tages versammelten 
sich die Amateure aller Verbände im großen Kur- 
haussaal. In Anwesenheit von Vertretern der Militär- 
regierung und deutscher Behörden hieß der Veran- 
Tagung, der Präsident des DARC., 
Britische Zone, R. Rapcke, die Gäste herzlich will- 
kommen. Gesellschaftliche Veranstaltungen im Kur- 
haussaaf und der Besuch des Ulenspiegel-Kabaretis 
lösten die rein organisationstechnischen Besprechun- 
gen ab. 

Erfreulicherweise haben Anfang Juli die Militärregie- 
rungen der Lizenzierung von Amateur-KW-Sendern in 
der Bizone grundsätzlich zugestimmt. $0 ist es auch den 
deutschen Amateuren in nächster Zeit wieder ver- 
gönnt, durch ıhre Sendetätigkeit on der Völkerver- 
ständigung mitzuarbeiten, Hagen Zernin 
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Allgemeine Schaltungsfragen 


Sperrkreise, Saugkreise, Frequenz- 
sperren 


Sperrkreis 


Zur Fernhaltung störender Frequenzen vom Empfän- 
gereingang wird ein Parallelschwingkreis in der An- 
tennenleitung auf die störende Frequenz abgestimmt 
(Bid 163). Sein hoher Resonanzwiderstand (siehe 


(Bild 59) für die Störfrequenz hält diese vom Emp- 


fängereingang zurück, während andere Frequenzen 
durchgelassen werden, Die Antenne dämpft den 
„Sperrkreis, deswegen wird sie oft an eine Anzap- 
fung gelegt, damit die Belastung gering und der 
Resonanzwiderstand höher bleibt (siehe Bild 129). Die 
Sperrung wirkt dann scharf auf den Störsender, ohne 
daß Nachbarsender mitunterdrückt werden. ’ 


Saugkreis 


Parallel zum Empfängereingang liegt ein Reihen. 
schwingkreis nach Bild 60. Er wird auf die Stör- 
frequenz abgestimmt und stellt für sie einen sehr 
niedrigen Widerstand dar, so daß sie am Empfänger 
vorbeigeleitet wird {Bild 164). 


9-kHz-Sperre 


Rundfunksender haben 9 kHz Frequenzabstand. Benach- 
barte Sender, z.B. München 740 kHz und Marseille 
749 kHz, ergeben dann bei Überlagerung (Teil I die: 
ser Reihe) die Differenzfrequenz 9 kHz. Bei Qualitäts- 
empfängern mit guter Wiedergabe hoher Töne wird 
deshalb parallel zum Gitter- oder Anodenwiderstand 
der Endröhre ein auf 9kHz abgestimmter Saugkreis 
gelegt, der diese Frequenz unterdrüct {Bild 165). 


Frequenzsperre 


Soll ein ganzes Frequenzgebiet vom Empfänger fern- 
gehalten werden, so wird ein LC-Siebglied vor die 
Antennenkopplungsspule gelegt. Alle Frequenzen 
oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz werden 
dann zurückgehalten. Diese Sperren werden vielfach 
durch ohmshe Widerstände R gedämpft, um die 
Sperrwirkung gleichmäßig zu machen {Bild 166}, 


Gegenkopplung 


Prinzip der Gegenkopplung 


Die Gegenkopplung ist eine negative Rückkopplung. 
Bei ihr hat die rückgeführte Spannung die entgegen 
gesetzte Phasenlage wie die ursprüngliche Eingangs 
spannung u, und verkleinert daher die wirksome Ein- 


gangsspannung u,. Es tritt ein Verstärkungsrükgang 


ein. Gleichzeitig werden die im Verstärker enistan 
denen Verzerrungen nochmals dem Giiter. entgegen- 
gesetzt gerichtet zugeführt und heben sich dadurch 
zum großen Teil selbst wieder auf, Richtig angewen- 
dete Gegenkopplung ergibt daher besonders qute 
Musikwidergobe. Wegen des verursachten Verstär- 
kungsverfustes muß die Gesamtverstärkung groß sein, 
um genügende Ausgangsleistung zu behalten, Meist 
wird die Gegenkopplung bei der Endröhre ange- 
wendet {Bild 167). 


Stromgegenkopplung 


Wird der Katodenkondensator weggelassen, so erzeugt 


der Anodenwechselstrom i, am Kotodenwiderstand 
die Gegenspannung (vergl. Bild 43). Sie liegt gleich 
zeitig mit entgegengesetzter Phasenlage im Gitter 
kreis, so daß dort nur die verringerte Eingangs 
spannung U, wirksam ist (Bild 168). Diese Art Gegen- 
kopplung wirkt so, als ob der innere Widerstand 
der Röhre größer wird. Sie ist daher bei Röhren mit 
kleinem inneren Widerstand, also Trioden, vorteil- 
haft, weil sie die dadurch hervorgerufenen YVerzer- 
rungen verringert, 


Spannungsgegenkopplung 


Die Anodenwechseispannung der Röhre liegt an einem 
Spannungsteiler, Er wird durch den Widerstand R und 
die parallelliegenden Widerstönde R,, R, und R; der 
Vorröhre gebildet, Der daran entstehende Teil der 
Anodenwechselspannung bewirkt die Gegenköpplung. 
Sie verkleinert den inneren Widerstand der gegen 
gekoppelten Röhre und wird daher vor allem bei 
Pentoden mit hohem inneren Widerstand verwendet, 
denn sie verringert die dadurch hervorgerufenen Ver- 
zerrungen {Bild 169), 


Tiefenbetonung durch Gegenkopplung 


Die Gegenkopplung wird nicht nur allgemein zur Ver- 
ringerung von Verzerrungen verwendet, sondern um 
bestimmte Frequenzlagen weniger zu verstärken und 
andere, die nicht gegengekoppelt werden, stärker 
hervorzuheben. Wird in den Gegenkoppiungs Span- 
nungsteiler ein kleiner Kondensator eingefügt, so fin. 
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den tiefere Frequenzen daran einen größeren Wider- 
stand und gelangen nicht zum Gitter. Sie werden also 
nicht gegengekoppelt und bleiben in ursprünglicher 
Stärke erhalten. Tiefe Töne werden also hiermit bes- 
ser wiedergegeben (Bild 170), 


Höhenbetonung durch Gegenkopplung 


Hinter einem Teilwiderstand des Gegenkopplungs- 
kanals wird ein Kondensator nach Erde gelegt. Er 
leitet. hohe Frequenzen ab, bevor sie zum Gitter zu 
rückgelangen. Sie werden daher nicht gegengekoppelt 
und bleiben in ursprünglicher Lautstärke erhalten, 
während mittlere und tiefe Frequenzen geschwächt 
werden. Hohe Töne werden also lauter wiederge- 
geben {Bild 171), 


Kombinierte Höhen- und Tiefenanhebung 
{Telefunken 054 GWK) 


In Hochleistungsgeräfen werden vielfach nur die mitt. 
leren Frequenzen gegengekoppelt, während Höhen 
und Tiefen in ursprünglicher Stärke erhalten bleiben, 


“weil sich dadurch insgesamt ein volieres Klangbild 


ergibt, Hierzu werden die Gegenkopplungen nach 
Bild 170 und 171 kombiniert und die Kondensatoren 
z. I. durch Zusatzwiderstände überbrückt, die schroffe 
Verstärkungsunterschiede abflachen (Bild 172). 


Gegenkopplung über zwei Stufen 
(Philips Aachen D49 A) 


Gegenkopplung von der Sekundärwicklung des Avs- 
gongsübertragers zurück bis in den Gitterkreis der 
ersten Nf-Röhre. Dadurch werden sämtliche in beiden 
Nf-Röhren und im Übertrager liegenden Verzerrungen 
herabgesetzt, Hohe Frequenzen werden durch eine 
Längsdrossel H zurückgehalten, tiefe Frequenzen 
durch eine Querdrossel T kurzgeschlossen. Höhen und 
Tiefen werden also nicht gegengekoppelt und daher 
störker wiedergegeben. Der 32-0. Widerstand ist nicht 
durch den Katodenkondensator überbrückt, sonst wird 
die daran fiegende Gegenspannung kurzgeschlossen. 
Die Gegenkopplung arbeitet nur bei richtiger Polung 
am Ausgangsübertrager, andernfalls ergeben sich 
Ruückkopplungs- und Pfeifstörungen (Bild 173). 


Klangregler, Lautstärkeregler, 
Tonabnehmeranschluß 


Pentoden verstärken hohe Töne besser (vgl. Bild 119), 
die Wiedergabe klingt zu schrill, Durch einen Kon 
densator paraliel zum Eingang oder Ausgang der 
Endröhre wird der Widerstand für hohe Frequenzen. 
und damit ihre Verstärkung herabgeseitzf. Die Schwä- 
chung kann durch einen in Reihe liegenden Regel- 
widerstand einstellbar gemacht werden. Auch RC Sieb. 
glieder nach Bild 124 vor dem Gitter der Endröhre 
haben Tonblendenwirkung, sie halten bei genügender 
Größe nicht nur Hochfrequenz, sondern auch hohe 
Tonfrequenzen von der Endröhre fern, Die Tonblen- 
deneinstellung wird leider meist übertrieben. Die 
Wiedergabe hat dann infolge Fehlens der hohen 
Flöten- und Geigentöne keine Brillanz. Die Sprache 
klingt dumpf und schwer verständlich, weil Zischlaute 
unterdrückt werden {Bild 174). 


Nf-Lautstärkeregier 


Lautstärkeregelung im Hochfrequenzteil erfolgt nach 
Bild 147 und 148 oder mit Regelröhren nach Bild 45. 
Sie vermeidet bei größeren Geräten ohne ALR Über 
steverungen des Hf Gleichrichters. — Bei Nf Regelung 
wird die Spannung durch einen Regler vor der ersten 
oder zweiten Nf-Röhre herabgesetzt, Dadurch ver- 
ringern sich gleichzeitig auch Brummsiörungen aus 
dem Nf-Teil, — Das menschliche Ohr ist bei kleinen 
Lautstärken für tiefe Töne unempfindlich, Bei Quali: 
tätsgeräten wird deshalb eine Tonblende an eine An- 
zapfung am unteren Ende des Reglers gelegt. Bei, 
heruntergeregeltem Schleifer werden dadurch hohe 
und mittlere Töne stärker unterdrückt, die Bässe fre- 
ten hervor und gewährleisten auch bei kleinen Laut 
stärken volle Wiedergabe, Diese Anordnung wird 
gehörrichtige Lautstärkeregelung genannt {Bild 175). 


Tonabnehmeranschluß beim Audion 


Zur Schallplattenwiedergabe beim Audion kann der 
Tonabnehmer unmittelbar zwischen Gitter und Kotode 
geschaltet werden (}}. Die Leitung zum Gitter ist je- 
doch sehr brummempfindlich, darum ist der Anschiuß 
om erdseitigen Ende des Gitterableitwiderstandes 
günstiger {2). Die Audionröhre trägt mit zur Verstär- 
kung bei. Völlig unkritisch ist der Anschluß am Schirm- 
gitter, Der Tonabnehmer wird erdseitig durch einen 
Schaltkontakt in die Leitung zum Schirmgitterkonden- 
sator eingeschaltet, Dieser hält gleichzeitig die posi- 
tive Spannung ab {3}. Die Lautstärke ist hierbei gerin- 
ger als beim Stevergitieranschluß, die Schaltung eig- 
net sich nur für kräftige Endröhren {Bild 176). 


Tonabnehmeranschluß bei Dioden 


Bei Geräten mit Diodengleichrichtung wird der Ton- 
abnehmer zwischen Diode und Nf Teil angeschaltet. 
Zur Diode hin muß ein Hochohmwiderstand von I00 
.». 300 kl} Ijegen. Er verhindert, daß die TA Spannung 
von der Diode gleichgerichtet und verzerrt wird. 


"Beim Emptang dient er gleichzeitig als Siebwiderstand, 


um Hf. Reste vom Nf-Teil fernzuhalten. Es sind viele 
Schaltungsabwandlungen möglich, In Stellung TA des 
Bereichschalters wird der Empfangsteil so verschaltet, 
daß kein gleichzeitiger Empfang möglich ist (Bild 177). 

O.Limonn 
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Forts chrittlicher Hochleistungssuperhet mit KW-Bandspreizung 


Der Normalsuper mitseinen vier Stufen und sechs Kreisen 
ist wohl der am meisten gebaute Empfängertyp. Es 
ist eine seit Jahren ausgereifte Konstruktion, die in 
allen Ländern der Welt und mit den verschiedensten 
Röhrenserien nach denselben Grundsätzen gebaut 
wird. Die durchschnittliche Leistung ist für die meisten 
Fälle hinreichend, bei sorgfältigem Aufbau sogar be- 


reits so groß, daß sie nur selten voll ausgenützt 


werden kann. 
Werden jedoch größere Anforderungen gestellt, so 
muß man zur nächsten Gruppe, zum Spitzensuper, 
greifen, der dann allerdings mit wesentlich höherem 
Materialaufwand, auch in der Preislage erheblich 
höher zu stehen kommt. Darum gibt es in dieser 
Gruppe keine große. Auflageziffern, noch eine ein- 
heitliche, ausgereifte Konstruktion, die den Preis eini- 
germaßen herabsetzen könnten, 

Wenn der Normalsuper ‚bereits für die meisten Fälle 
eine genügende Leistung aufweist, ist es hauptsäch- 
lich die zunehmende Bedeutung der Kurzwellen, und 


u 
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T 
I Bild ı. Schaltung des fortschrittlichen Hodhleistungssuperhets 


auch die Vorselektion, die bei dem besonders heute 
stark besetzten Spiegelwellenband nur oft zu Pfeif- 
tönen führt, der Grund, daß die „Groß- und Spiizen- 
super” doch wieder in den Vordergrund rücken. Einen 
Typ in der Preislage zwischen Normal. und Luxus- 
super gibt es nicht. In Ländern, in denen die Material- 
lage nicht so angespannt ist wie bei uns, scheint die 
Preisdifferenz durch die Verbilligung der Massen- 
super noch mehr hervorzutreten., 

Aus der Not und aus dem „Ersatz“ ist schon manches 
hervorgegangen, das das Ursprüngliche übertroffen 
hat, an Qualität und auch in Preiswürdigkeit. .Die 
moderne Schaltungstechnik scheint dazu die Tore auch 
im Radiobau zu öffnen, indem der Normalsuper mit 
kaum größerem Materialaufwand durch eine andere 
Konstruktion, bzw. andere Einteilung der Stufen, ohne 
ihre Zahl zu vermehren, ersetzt werden kann, 


Zur Zeit besteht der Unterschied zwischen Normal- 
und Spitzensuper lediglich im Mehraufwand einer 
Röhrenstufe mit dem dazugehörigen Material und 
Kreisen; die Verwendung eines Dreifachdrehkonden- 
sators an Stelle des Doppeldrehkondensators, Kurz- 
wellenbandspreizung mit komplizierten Schalt- und 
Steuerorganen, evtl. auch weitere Röhrenstufen, Die 
erhebliche Verteuverung wird nicht nur durch das Plus- 
material verursacht, sondern hauptsächlich durch den 
schwierigen Aufbau, Abgleich, Schwingneigung, Siör- 
und Brummanfälligkeit usw. Dabei resultiert trotz ver- 
schiedenen Dämpfungs- und Entkopplungsmaßnahmen 
eine Empfindlichkeit, die in der Praxis niemals aus- 
genützt werden kann. 

Als günstige Lösung scheint die hier vorgeschlagene 
Schaltung neue Wege zu weisen, die sich bereits 


seit zwei Jahren aufs beste bewährt hat. Dem Nor- 
malsuper gegenüber tritt lediglich nur ein Dreifach- 


drehkondensator in Erscheinung, der heute zur Spie- 
gelfreiheit sowieso erforderlich ist, ferner on Stelle der 
einen Hochfrequenzpentode.eine zweite Mischröhre, und 
ein weiterer, aber einfacher Wellenschalter. Nach der 


Zahl der Röhrenstufen bleibt es aber ein Vierstufen- 


/-Kreis-Empfänger mit den folgenden Vorteilen: .hö- 
here Empfindlichkeit, vollkommen ausreichende Vor- 
selektion, Kurzwellenbondspreizung mit der einfach- 
sten und stabilsten Oszillatorschaltung, ohne kompli- 
zierte Einrichtungen und nicht zuletzt durch Wegfall 


faktor, sehr wirksame Schwundregelung durch drei 
geregelte Stufen. Diese Art von Bandspreizung ist 


das beste, zugleich auch einfachste, was nach dem j 


heutigen Stand der Technik geboten werden kann, 
Die Gesamtschaltung geht für Allstrom aus Bild 1 her- 
vor. Lassen wir zunächst den Kurzwellenteil unberück- 
sichtigt, dann wirkt die Einfachheit der Schaltung ver- 
blüffend. Der Empfänger verwendet im Eingang eine 
normale Vorstufe. Im Änodenkreis befinden sich nur 
mehr Mittel- und Langwellenbereiche, die auf das 
Gitter der Mischröhre arbeiten. Die .Mischstufe ist nor- 
mal geschaltet, der Oszillatorteil weist keine Kurz- 
wellenspulen auf. Die ganze Umschaltung und der 
besonders kritische Kurzwellengleichlauf sind dadurch 
sehr vereinfacht. Nach der folgenden, normalen Zwi- 
schenfrequenzstufe folgt die Dopneldiode, die teils 
direkt die Endstufe steuert, teils die zu dieser Schal- 
fung nolwendige, stark verzögerte Regelspannung 


_ jeder Bereich erfaßt also | j 


liefert. Zu diesem Zweck verwendet man vorteilhaft 
ioden, die mit der Endröhre kombiniert sind, wie 
z.B. die UBL}, EBLI] usw. Die Vorspannung der End- 
röhre ist zugleich die günstige hohe Verzögerungs- 
spannung. 
Das Gerät scheint beinahe nur für Mittel- und Lang- 
wellenempfang eingerichtet zu sein. Verzichtet man 
auf die Langwellen, so wird die Schaltung sehr ein- 
fach. Für den Kurzwellenempfang wird nur der Ein- 
gangskreis auf Kurzwelie geschaltet und der Oszil- 
latorteil der Vorröhre, die sonst als Hf-Verstärker 
arbeitet, durch Anschalten der Anodenspannung in 
Betrieb gesetzt. Dodurch werden die Kurzwellen in 
dieser ersten Mischstufe in eine veränderliche Zwi- 
schenfrequenz verwandelt. Diese erste Zwischenfre- 
quenz wird durch den zweiten Oszillator in die nor- 
male Zwischenfrequenz umgewandelt. \ : 
Die KW-Abstimmung geschieht also mit dem zweiten 
Mittelwellenkreis genau so bequem wie die MW- 
Abstimmung. Das bewirkt zugleich die Bandspreizung: 






ein Band von 1000 kHz. Da- 
durch ist es möglich. die 
Skala auch auf Kurzwellen 
genau zu eichen, und die 
Kurzwellensender so be- 
quem einzustellen wie die 
Mittelwellensender, 

Es lassen sich leicht beliebige Kurzwellenbänder an- 
ordnen, wobei die Umschaltung durch einen separaten 
Kurzwellenbandschalter geschieht. Der Eingangskreis 
ist für jedes Band fest auf Bandmitte mittels Eisenkern 
eingestellt. Der IKurzwellenoszillator arbeitet in der 
zuverlässigen und stabilen Gegentaktschaltung ohne 
Rückkoppelspulen mit zwei festen keramischen Kon- 
densatoren, Der Abgleich geschieht auch hier mit 
Eisenkern. Durch die recht. hohe erste Zwischenfre- 
Quenz ist auch auf Kurzwellen eine gute Spiegel- 


frequenzfreiheit gewährleistet. 


Der Eingang verzweigt sich dichi an der Antennen- 
buchse, denn Kurz- und Mittelwellenbereiche sind von 
einander genau zu trennen und abzuschirmen. Bei 
einem so empfindlichen Gerät ist die Verstärkung so 
groß, daß die Mittelwellensender nur mit einem 
Stückchen ungünstig liegendem Leitungsdraht im Kurz- 
wellenband erscheinen. Im Anodenkreis der ersten 
Röhre liegt ja auf Kurzwelilen der Mittelwellenbereich. 
Die Röhre muß deshalb eine gute Gitterkappe tragen. 
Es ist für sich kaum von Bedeuiung, ob der Anoden- 
kreis in induktiver oder Drosselköpplung arbeitet, 
man kann aber auch als angezapften Sperrkreis 
schalten. Es gelten hier allgemein dieselben Regeln, 
wie für den Zweikreiser. In jedem Falle soll dieser 
eine Kreis von möglichst hoher Güte sein. Der Gleich- 
lauf mit dem Oszillator wird auf diesen Kreis abge- 
glichen. Die Einstellung wird durch verschiedene An- 
tennen nicht beeinflußt. Der erste Eingangskreis braucht 
nicht hoher Güte zu sein, damit Gleichlaufdifferenzen 


e 


weniger hervortreten. Auch das Chassis ist von unten 


mit. Blech abzuschirmen. Kurze und günstig geführte 
Verdrahtung am Wellienschalter ist Vorbedingung 
zum stabilen Arbeiten der Vorstufe und verhindert 


zugleich das Durchschlagen der Mittelwellen auf KW. 


Ein gekapselter Drehkondensator ist auch von Vorteil. 


der Nf-Vorstufe ein. Auffallend kleiner Gesamikhur; Der zweite Oszillator hat für die beiden Bereiche 


gemeinsame Rückkoppelspvie und arbeitet außerdem 


noch in Colpitisschaltung, um die für den Vorstufen- 
" super notwendige kräftige Oszillatorspannung erzeu- 


gen zu können. Zugleich erspart diese Schaltung die 
Umschaltung der Rückkoppelspule, wodurch die ganze 


. Wellenumschaltung sehr vereinfacht wird. Es zeit sich 


immer wieder, daß. gründlich durchkonstruierte scnül- 
tungen nicht komplizierter, im Gegenteil einfacher als 
manche minderwertigere sind. 


Das Gerät verwendet zwei geirennte Wellenschalter. 
Beide sind Kreisschalter mit je einer Scheibe. Der eine 
hät vier Brücken mit je drei Kontakten für K-M-L. Die 
Brücken sind in der Schaltung mit I1...1V gekenn- 
zeichnet. Der Kurzwellenschalter besitzt nur zwei 
Brücken mit soviel Kontakten, als man Bänder ein- 
bauen will (gezeichnet sind vier Bänder). Mit fünf bis 


‚sieben Bändern kann man die wichtigsten Bereiche 


erfassen. 


Beim Kurzwellenoszillator muß man beachten, daß 
der OÖszillator oberhalb der Empfangswelle, d.h. mit 
kleinerer: Frequenz arbeiten muß. Sonst würde die 
Kurzweilenskala wegen der Zwischenfrequenzabstim- 
mung umgekehrt verlaufen. 


Wegen der fehlenden Niederfrequenzstufe muß zu 
Tonübertragungen die Zwischenfrequenzsiufe umge- 
schaltet werden, damit sich die Endröhre auch mit den 
üblichen Tonabnehmern und Mikrofonen aussteuern 
1aß}. Zu diesem Zweck arbeitet die Zwischenfrequenz- 
röhre als widerstandsgekoppelte Triode, wobei die 
Anode abgeschaltet wird. Der normale Schirmgitter- 
widerstand dient als Arbeitswiderstand. Da letzterer 
verhältnismäßig klein ist, wird eine verzerrungsfreie 
Verstärkung gewährleistet. Die beiden Mischröhren 
werden durch den gleichen Schalter außer Betrieb ge- 
setzt; ein Belastungswiderstand sorgt für Ausgleich 
und genügende Vorspannung der Nf-Stufe. 

L. von Blomberg 


Et Kondensator - Mikrofon 


für Netzanschluß 


Die Fa. Elak-Leipzig (vormals Tele- 
funken) bringt unter der Bezeich- 
nung CMW 2000 ein Kondensator- 
mikrofon heraus, das in mehrfacher 
Beziehung als fortschrittlich und 
nevartig anzusprechen ist. Der 
eingebaute Verstärker arbeitet zw: :- 
stufig. Im Zeitalter der immer 
kleiner werdenden Verstärkerröh- 
ren ist dies hinsichtlich des Platz- 
bedarfs kein Problem. Durch die 
zweistufige Verstärkung aber wird 
der sonst erforderliche Mikrofon- 
verstärker überflüssig. Die "Leitung 
zwischen Mikrofon und Hauptver- 
stärker führt einen hohen Nutz- 
pegel und kann uvnabgeschirmt aus- 
geführt werden. Bei dem vorlie- 
genden Mikrofon ist man aber 
== noch einen Schritt weiter gegangen, 
Die beiden Verstärkerstufen, näm- 
lich zwei Stück RV 12 P2000 sind 
netzbetrieben. Der Netzteil zu- 
sammen mit der Gleichrichterröhre 
RG 12 D 2 ist ebenfalls in der Mikro- 
fonflasche untergebracht, Dadurch vereinfacht sich der 
Anschluß dieses hochwertigen Kondensatormikrofones 
wesentlich. Am Übertragungsort wird der Netzstecker 
des Kondensatormikrofons in eine Steckdose des 
Wechselstromlichnetzes eingeführt und die abgehende 
Modulationsieitung durchverbunden. Das Mikrofon 
ist betriebsbereit. 
Der innere Aufbau zeichnet sich durch große Über- 
sichtlichkeit aus. Nach Abnahme des Abschirmzylin- 
ders erkennt man, daß das Innere durch eine senk- 
rechte Hartpapierleisie in zwei Hälften geteilt wird. 
An dieser Hartpapierplatte sind alle Einzelteile an- 
geordnet. Lediglich die erste Versiärkerstufe ist in 
der stromlinienförmigen Kapsel untergebracht. Das 
Gerät soll später mit 2 X EF 12 bestückt werden, 
Der Frequenzgang ist von 30... 10.000 Hz linear. Der 
Ausgangsscheinwiderstand beträgt 60.2, die mittlere 
Ausgangsspannung ca. 50 mV. Das Gewicht beträgt 
2 kg bei den Abmessungen von 85mm Durchmesser 
und 350 mm Höhe, Ing. Fritz Kühne 





Bild v. Außenansicit des Kondensator-Mikrofones für Netzbetrich 


“ 





Elektronenstrahl-Öszillograf 
für Werkstatt und Labor 


Unter der Typenbezeichnung OH #7 stellt die Firma 
Apparatebau Thiele Elektronenstrahl-Öszillografen 
her, deren Verstärker und Kippgerüte als auswechsel- 
bare Einheiten ausgebildet sind und sich somit be- 
sonders für den Betrieb in Labor und Werkstatt 
eignen, Dos Gerät ist mit einer Elektronenstrahlröhre 
DG7—2 {Schirmdurchmesser 7 cm) ausgestattet. Der 
zweistufige Verstärker (30...1200000 Hz Jinear, 





Bild + Elektronensiahl Oszillegraf obne Haube, Gesamtansicht 


Verstärkung zirka 1000fach, erforderliche Eingangs- 
spannung zur Vollaussteuerung zirka 80 mV, Eingangs- 
potentiometer 100 k2) kann auch unabhängig vom 
Oszillografen benutzt werden. Das Kippgerät hat 
Multivibratorschaltung; seine Ablenkfrequenz ist von 
10...300 000 Hz regelbar. Der Rücklauf kann wahl- 
weise verdunkelt und die Kippspannung für Wobbel- 
zwecke abgenommen werden. Der Gleichlaufzwang 
des einstufigen $Synchronisierungsverstärkers ist gleich- 
falls regelbar. Das Netzgerät erzeugt die erforder- 





Bild 2 Verstärker 


fiche Hochspannung zum Betrieb der Elektronenstrahl- 
röhre mittels Trockengleichrichter und die Anodenspan. 
nung des Verstärkers sowie des Kippgeräftes mittels 
Zweiweggleichrichterröhre. Die Röhrenbestückung be- 
steht aus 3X EF12, 2X ELLI, EL}2, EFI4 und AZ 
Geringe Abmessungen (350X250X210 mm} und ein Ge- 
wicht von nur 15 kg dürften als weitere Vorzüge be- 
trachtet werden. — Es sind auch Verstärker und Kipp- 
geräte mit anderen Werten je nach Bestellung liefer- 
bar, deren Einbou in vorhandene Geräte möglich ist. 
Das künftige Fertigungsprogramm der genannten Firma 
sieht bereits den Typ ON 79 vor, der sich von dem 
vorstehend beschriebenen Gerät durch Verwendung 
einer Elektronensirahlröhre mit 9 cm Schirmdurchmesser 





Bild 3. Kippgerät 


unterscheidet, Für Herbst 1948 ist die Herstellung eines 
Zweistrahl-Oszillografen geplant, der höchsten An- 
sprüchen gerecht zu werden verspricht. 


Röhrenfabrikation ın Berlin 


Auf einer kürzlich von Telefunken, Berlin, veranstal- 
teten Pressekonferenz gab Dr. Wiegand einleitend 
einen Überblick über die Entwicklung der Röhren- 
fabrik, die aus der Glühlompenproduktion aus der 
Fabrik A von Osram, hervorgegangen ist. 1938 hatte 
dos Werk 6500 Beschäftigte und stelite monatlich über 
1 Million Rundfunkröhren her, Wöhrend des Krieges 
stieg die Zahl der Beschäftigten auf über 10000 an. 
Es wurden über 400 Röhrentypen hergestellt, davon 
etwa 200 Typen gleichzeitig. Die Röhrenfabrik von Te- 
lefunken war die größte Röhrenfabrik des Kontinents. 
Im Mai 1945 wurde das Röhrenwerk 100prozentig 
demontiert. Nach der Aufteilung Berlins in vier Sek- 
toren kam das Röhrenwerk in den englischen Sektor 
zu liegen, und es wurde wieder allmählich mit dem 
Aufbau begonnen. Die Belegschaft von 300 Mann, mit 
der man im Juni 1945 wieder begann, ist inzwischen 
schon wieder auf über 2000 Köpfe ungestiegen, Die 
Zaht der Röhrentypen, die hergestellt werden, ist 
jetzt von einem Typ im August 1945 (RES 164) auf 70 
bis 80 Typen angestiegen. Monatlich werden jetzt 
80 000...90000 Röhren hergestellt, Das sind nun 
nicht etwa nur Rundfunkröhren, sondern auch Röhren 
für Kino-Verstärker {RV-Typen), für Kondensatormikro- 
tone, für Wüärmegeneratoren (Therapieapparate), 
Senderöhren, Röhren für Behörden- und Spezialzwecke 
usw. Ein wesentlich weiteres Ansteigen der Produk- 
tion und der Belegschaftsstärke ist begrenzt durch die 


mangelhafte Gasversorgung und durch die schlechte ' 


Transportlage, die ein Heranbringen der benötigten 
Rohmaterialien erschwert. Von den nach auswärts ver- 
lagerten Röhrenbetrieben ist nur die Röhrenfabrik 
in Ulm unbeschädigt geblieben, die jetzt bereits etwa 
50000 Röhren monatlich herstellt, Eine Verlagerung 
der Röhrenfabrik nach dem Westen wurde niemals 
ins Auge gefaßt; die Röhrenfabrik verbleibt in Berlin. 
Dem Vortrag von Herrn Dr. Wiegand schloß sich eine 
Führung durch das Werk an. Wenn man berücsich- 
tigt, daß die meisten Maschinen zur Röhrenfertigung 
in mühevoller Arbeit von der Belegschaft selbst neu 
hergestellt werden mußfen, kann man über den jetzt 
bereits erreichten Stand der Fabrikation nur seine 
volle Anerkennung aussprechen. Eine Bandfabrikation 
konnte allerdings noch nicht aufgenommen werden; 
eine Montiererin z.B. muß das ganze Röhrensystem 
einer Rundfunkröhre selbständig montieren. Das stellt 
hohe Anforderungen un das Können der einzelnen 
Arbeiterin und ist nur mit eingearbeitetem Stammper- 
sonal durchführbar. | 

Herr Ohlufs gab sodann einige Informationen über 
die Verteilung der Produktion, die rach den Richt- 
linien vorgenommen wird, die zusammen mit dem 
Magistrat aufgestellt worden sind. Der größte Teil 
der Röhrenproduktion geht un die Berliner Geräte- 
fabriken und reicht doch nur zur Erstbestückuna eines 
Teils der Geräte aus, ein weiterer Teil an die Be- 
hörden, an die Industrie für Wärmegeneratoren usw., 
so daß für den Rundfunkhondel nur verhältnismäßig 
wenig Röhren übrigbleiben. In diesem Jahre wurden 
hereits 30 000 Röhren exportiert, 

Einen breiten Raum nahm die Frage ein, ob Telefun- 
ken auch zur Rimlocktechnik übergehe. Herr Dr. Wie- 
gand führte aus, daß die Rimlocktechnik für Telefun- 
ken vorläufig uninteressant sei. Der Vorteil, daß der 
Ausfall infolge Katodenvergiftung bei der Anschmel- 
zung bei der Rimlocktechnik sehr klein sei, da die An- 
schmeiztemperatur nur 450€ betrage, falle bei den 
Stahlröhren nicht ins Gewicht. Denn bei den Stahl- 
röhren betrage die Temperafurerhöhuüng beim Auf- 
schweißen des Stahlkoibens infolge der kurzen Zeit- 
dauer nur etwa 508, so daß Ausfälle infolge Kato- 
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denvergiftung hierbei praktisch überhaupt nicht vor- 
kommen. Elektrische Vorteile seien bei den Rimlock- 
röhren nicht vorhanden, und der geringere Raum- 
bedarf falle bei normalen Rundfunkgeräten nicht ins 
Gewicht. Lediglich für Spezialzwece (Batterie-Koffer- 
empfänger, Apparate für. Schwerhörige usw.) seien 
kleine Abmessungen von Batterieröhbren zweckmäßig. 
Daß Telefunken die Herstellung kleiner Röhren be- 
herrsche und jederzeit aufnehmen könne, gehe aus 
verschiedenen kommerziellen Typen hervor. Dr. Wie- 
gand habe in den Jahren 1934/35 bei einem Besuch 
der amerikanischen Röhrenfabriken als Muster RY 12 
P 2000-Röhren in besonders kleinem Glaskolben (noch 
kleiner als die Rimlockröhren) mitgenommen. Jahre 
später brachte dann die amerikanische Röhrentechnik 


Typen mit denselben Abmessungen heraus (Typ 9003 


usw.). Herr Dr. Rothe, von Telefunken-Ulm, führte aus, 
daß er zur Vermeidung der Katodenvergiftung und 
Herabsetzung der Glasausfälle beim Anschmelzen von 
Glaskolben bereits vor Jahren Versuche mit bei 
niedrigen Temperaturen schmelzenden Glasflüssen {so- 
genannten Emailflüssen!} gemacht habe und derartige 
Röhren als Muster nach Eindhoven zu einer Bespre- 
chung mitgenommen habe. Telefunken ist dann aber 
von dieser Technik wieder abgekommen. Eine weitere 
Debatte entspann sich über die Frage, ob Verbund- 


"röhren vom Typ der UCL11 zweckmäßig seien, oder 


ob es besser sei, Einzweckröhren vom Typ UL41 zu 
schaffen. Fritz Kunze 
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In enger Zusammenarbeit mit der $temag, Werk 
Lauf, entwickelten wir neve Rundfunkbaufteile 


Nockenschalter 4x4 Kontakte 35x35 mm 
Leistungs- u. Meßschalter. 20 pol. 66 mm & 
Wellten- und Meßschalter 16 pol. 41mm 
Gekapselter Wellenschalter .. 39mm 
Wellenschalter für Einkreiser.. 34mmQ 


| 
Frequenta-Wellenschalter | 
| 
| 

Kreisschaolter ... . 45 mm UBSRENEHTERTSRCHRIERINEEILTER 
| 
| 
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Frequenta-Spulenbauteile 





ri 
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250g DM. 1.— sofort lieferbar 


« Wiesbaden-Biebrich 


feuerfest, zum Einkitten von Heizleitern usw. 
Ä WERNER WENZEL 
l 
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Spulenbausatz mit Nockenschalter und 
Doppeltrimmer für KML für Kreuzwicklung 
Spulenbausatz mit Nockenschalter und 
Doppeltrimmer f.KML f. Scheibenwicklung 
-7 Spulenbauteil mit Gewindekern, Lötösen 
f. 1 u. 2 Wellenbereiche f. Kreuz- od. Schei- 
benwicklung, mit u. ohne Abschirmbecher 
Z4 Keram.Dre knopf weiß u.braun 35 mm © 
Z5 Keram. Drehknopf weiß u. braun 25mm & 


Belieferung v. Großverbrauchern direkt ob Fabrik. Klein- 
verbraucher wenden sich an den einschläg. Großhondel 


Tann nn m nn a nn 


Dr. Heimann u. Puschmann 


Hochfrequenztechnische Werkstätten 
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. Düsseldorf-Oberkassel 
Dominikanerstraße 26 





Das Spezialunternehmen 
für die Regeneration von Rundfunkröhren 


Joset Mayr, elektrotechn. Fabrik, Erlangen-Uttenreuth Wir bitten, unser Merkblattanzufordern 
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Zusatzwiderstände für das 


HB - Kapavi 


zur Erzielung eines weiteren 


Die TEMPO-SCHALLPLATTE ist wieder da! 


Vorerst Lieferung nur gegen Abgabe 
von Altmaterial, Umtauschverhältnis 2: 1 


Meßbereiches 100 «F 


ab Lager lieferbar. Autorisierter Alleinvertrieb der Firma Osta, Berlin 


für die Postleitgebiete 2la, 21b und 23 


HARTMANN & BRAUN AG. Elektrische v. wärme- Wolfgang Heidenreich, Stadthagen, Feldstr. 7 


technische Meßgeräte, Frankfurt /Main-West 13 
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| für höchste Ansprüche 
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Funkfreunde! 


Rundfunkgeräte sind heute fast unerschwing- 
lich teuer; kaufen $ie deshalb jetzt sämtliche 


Teile zu guten Einkreis- und Zweikreisge- 

Lautsprecher s räten von der letzten Schraube bis zum 
perm. dyn. 2 und 4 Watt mit Übertrager, schönen Gehäuse beideraltbekannten Firma 
Albert Stockburger, Technischer Handel 

Transformatoren Marschalkenzimmern - Post Sulz am Neckar 
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| I. Meßgerätebau, wie Röhrenvoltmster, R-CMeßbrücken, 
:Meßsender, z. Zt. Sonderanfertigung noch Ihren 
Wünschen nur bei Gestellung der wichtigsten Teile, 
2. Reparaturen aller Meßgeräte. 

3.Schwierige Reparaturen on Rundfunk- und Meß- 
gerüten, wie Röhrenvoltmetern, Meßbrücken, Meß- 
sendern, Öszillographen, 


Hochqualifizierte Wertorbeit, über 20 jährige Erfah- 
rung und Praxis. 


Rundfunk- und Meßtechnik 
Ing. H. Schastok u. H. Wolff {16} Züschen Fritzlar 
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Nahtlose Membranen 
in bester Qualität 
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i Neuanfertigung u. Instandsetzung 
erstklassig - preiswert - kurzfristig 


VerlangenSieÄAngebot 


für. olle-Rundfunkäwecke | SEHR 
RADIO-ZIMMER K.G., Senden/lller 
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Serienmäßige Reparatur und Regeneration 
von defskten ELKOS aller Typen (außer nassen} durch 
Helmut Büschel 


| Entwicklungen 
t 
Spezialwerkstätte für Rundfunkmechanik 


von Einzelteilen und Geräten der Hoch- 
und Niederfrequenztechnik, Fernmelde- 
technik, Oszillographie und Fernseh- 
technik. Ausführung von Gebrauchs- 
mustern unter Berücsichtigung zeit- 
gemäßer Material- u. Fertigungsfragen. 


Söllingen/Karlsruhe (Baden) 


Die betreffenden Kondensotoren sind hinsichtlich 
Ihrer Güte genau geprüft und mit der einwandfrei 
zu verwendenden Betriebs- und Spitzenspannung 
neu beschriftet. Lieferzeit ca. 14 Tage. Ausbeute 
ca. 60°. {Erbitte Angebote in Pertinaxröhren) 


H. Sauerland 
Hochfrequenz-techn.Labor München 2 B$ 
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-_ none 


Röhrenwiederherstellung 
Regenerierung, Heizfadenschweißung bei vielen 
indirekt geheizten Röhren. Lieferz. 1-2 Wochen 


Kondensatoren 
ab 0,5 MF{ausgenomm. DKE - u. VE-Typen, sowie 
nasse Elektrolyt-Kond.) werden soweit möglich, 
gut u. preisw. instandgesetzt. Lieferz.2-3Wochen 


WALTER KNORPP Röhrenlaborator. (4) Oberurbach 


DEN GEERDENGERG 


D.K.E. 
Preßstoff-Gehäuse 


für Reparatur und Neubau und bitten Sondaran- 
gebot anzufordern. Versandvorschlag erwünscht. 


ee ee 


Nach Möglichkeit Tailkompensotion 


Sockel für RL!I2 P 35. 


BODEKERSTRASSE 5 
Angeb. unt.Nr.I969W 


HANNOVER. Angeb. unt. Nr. 1993 T 
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f S ä Biete: Bieten größere Men- 
in Drehkos, Spulensätzen, Potentio- td 

. Gute perm.-dyn gen permanentdyna- 

metern,' Röhren oder anderen hoch- U pP „ayn. | mischer Lautsprecher 

wertigen Rundfunkteilen. | Lautsprecher ohne Übertrager 2-3 

| N Watt 175 mm Durch. 

Penn $fuchen Rundfunk-Ein- 

j Gute Super- zelteile. Hauptsächlich 

MUFAG Großhandels-Ges.m.b.H. sa Schalttafelinstrumente, 


H 
| RDEIESPESASESERKEREN 


a 
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| Miniatur- 
Rundfunkgeräte 


hervorragender Export- | 


schlager, in Groß-Serien 


als Lohnaufträge an 





kanten zu vergeben. 
Angeb.erb. unt.Lz 6446 


an Ann.-Exp. LOHNIG: 


Fa 


ee 


Abzieh- und 
Typenschilder 


zum Beschriften von 
Apparaten liefert: 


'V.KNOSS 


FRANKFURT/MAIN 
Postfach 


SERE SO IRRE ENENASENILSOREEN, 


ELEKTRAFON 
Radio-,Elekiro-,Musik- 
waren-Großhandlung 


BREMERHAVEN-G. 
Talstraße 2 


ODEON-Schallplatten 
Großvertrieb 


ee 


Regenerieren 
von Rundfunkröhren 
aller Typen 


FUNKTECHNISCHE 
WERKSTÄTTEN 


KIEL-HASSE 
| Rendsburger Landstr. 191/97 


nn m nn a nn nn rn ap TE era a 


leistungsfähige Fabri- | 
| 


| 





Steliwerken 


GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROTECHN. ANLAGEN 
Dr. Ing. habil. GeorgWeiß KG. (9 Asch/Hegau (Baden) 





Herstellung von 


Sicherungsschmelzeinsätzen 


nn 





Unsere Spezialität: Fotozellen 
Für Torfilm: Vertrieb durch Film-Union 
Baden-Baden 


FürMeß-undSteuerzwece: Lieferung |! 
ab Werk Asch 


a Te 


Biete: Perm.-dyn. | 
LAUTSPRECHER 
zwei- und vier Watt | 

mit Trafos 


Suche: ROHREN 


Angebote 
erbet. unt. Nr. 1971 T 


j 
f 
| 





INGENIEURKAUFMANN 
mit besten Referenzen, 
Sitz Bremen, sucht 
GENERALVE RTRETUNG | 
Leistungsfähiger Er- 
zeuger v. Rundfunk- 


material u. Elektro- 
werkzeugen. 


Angeb.unt.Nr. 19725ch | 


a ansuen 





eins tieren «Ing.d.Elektrotechnik 
Rundfunk-Mechaniker- 
meister erfahren. Tech- 
niker u. Kaufm. selbst,, 
gun: Lager-, Werkrz.-, 
eßger.- Bestand, ZU- 
el. Kraftwagen sucht 
undfunk-bzw.Elektro- 
Werkstatt im Kauf, Be- 
teiligung 0. Pachtung. 
Angeb. unt. Nr. 19701 


mm nn em 


Hochwertige 
Sperrkreise 


zum Einbau, kuzfristig 
lieferbar, fertig abge- 
stimmt auf BFN, Bre- 
men, Flensburg, Ham- 
burg, Hannover, Köln 
und Zf-Sperren. 


Angeb. unt. Nr. 1973 





zur RER ENG von: 


Rundfunk- und Meßgeräten 
Auto-Lichtmaschinen und Anlasser 
Elektro-Kleinmotoren, Steckdosen 


G. Kastenmeier GmbH. Elektrotechn. Fabrik 
Solingen-Ohligs »- 


| 

| 
Telefon-, Fernmelde- u. Signal-Anlagen 
Hochstraße 44 


"Mit freundlicher Genehmigung der WK-Verlagsgruppe für bastel-radio.de 


nn nn 


